
Armatura stradale a LED tipo Disano art. 3290 SELLA 1 8 led 19W complessivi, montata su palo in

acciaio altezza del fuoco 6m f.t.

Apparecchio d'illuminazione residenziale a LED tipo Disano 3322 Lucerna Q7 23W, montato su

palo in acciaio altezza del fuoco 4m f.t.

 Pozzetto 40x40cm in CLS con chiusino in ghisa

 Cavidotto in PVC doppia parete Ø110 distribuzione principale e Ø 63 rami finali lampioni

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DESCRIZIONESIMBOLO

Quadro elettrico tipo "Conchiglia" (vedi particolare)

 Sonda Crepuscolare

PARTICOLARE  DISPOSIZIONE TUBI NEL POZZETTO PER

CONSENTIRE IL MASSIMO RAGGIO DI CURVATURA DEI CAVI

TIPICO POSIZIONAMENTO

CORRETTO NEL POZZETTO

DISPORRE I TUBI IN MODO DA

CONSENTIRE UN AMPIO RAGGIO

DI CURVATURA DEI CAVI

TIPICO POSIZIONAMENTO

ERRATO NEL POZZETTO

DISPORRE I TUBI IN MODO DA

CONSENTIRE UN AMPIO RAGGIO

DI CURVATURA DEI CAVI

Armatura stradale:

- Tipo  Disano  art.3326 Sella 1

- Classe II

- Ottica asimmetrica, CUT-OFF

- Lampada a LED 19w 4000K-3700lm-CRI70

Palo:

- Tipo "Petrucci" art. P16C conico trafilato, diritto

- Htot  = 6.8m

- Hft    = 6m

- Øb    = 127mm

- Øt     = 60mm

- spes.= 3,6mm

Plinto di fondazione

- Dimensioni = 100x100cm

- Foro per palo = Diam. 200mm Prof. 800mm

ARMATURA STRADALE DISANO  SILA+ PALO CONICO

Scala 1:50 - Quote in  cm

Corpo e coperchio: stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione  aerodinamica a bassa

superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura.

Ottiche:  in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto

(PVD). Attacco palo: In alluminio

pressofuso idoneo per pali di diametro da min. 46mm a max. 76mm orientabile da 0° a 20° per applicazione

a frusta; e da 0° a 20° per applicazione a testa palo.

Passo di inclinazione 5°.   Diffusore: vetro extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock termici e agli

urti (UNI-EN12150-1: 2001). Verniciatura: a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e

alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Dotazione:  sezionatore in doppio isolamento che interrompe

l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura.  

Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo

LED e il relativo alimentatore.

Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di

fase verso quello di neutro. -  modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il

corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico.

Apparecchio in classe II, protezione fino a 10KV.    

LED: Fattore di potenza: >=0,92 

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 80.000h (L70B20)

Armatura stradale:

- Disanol art.3322 Lucerna Q7 FX

- Classe II

- Ottica asimmetrica, CUT-OFF

- Lampada a LED 23w 4000K-3700lm-CRI70

Palo:

- "Petrucci" art. E500 rastremato, trafilato, diritto

- Htot  = 4.5m

- Hft    = 4m

- Øb    = 88.9mm

- Øt     = 60mm

- spes.= 3,2mm

Plinto di fondazione

- Dimensioni = 600x600 prof. 800mm

- Foro per palo = Ø200 prof.500mm

ARMATURA STRADALE tipo DISANO  Q9F CON PALO RASTREMATO

Scala 1:50  - Quote in  cm

Corpo e supporto a razze: In alluminio pressofuso.

Coperchio: In alluminio pressofuso.

Diffusore: Vetro temperato spessore 5mm, resistente agli shock termici e agli urti.

Verniciatura:  In diverse fasi. La prima ad immersione per cataforesi epossidica grigia, resistente alla

corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura

bugnata con vernice  antracite.

Equipaggiamento: Presa e spina per un rapido collegamento alla linea elettrica. Cerniera a scomparsa in

acciaio con staffe di sicurezza contro la chiusura accidentale del coperchio. Sezionatore di serie.

Lucerna led è equipaggiato con 32 led - 5120lm - 350mA - 130°x70° (a

richiesta alimentazione a 530mA 7200lm - 48W) di ultima generazione e

temperatura di colore di 4000°K, Ta -30 + 40°C vita utile  60.000h L70B20.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Il rendimento totale dell’apparecchio è prossimo al 100%. Ogni modulo led è

equipaggiato con una lente ad alta efficienza

ARMADIO tipo "conchiglia"

serie CV cod. 73/20/002/2 sigla CVL/T

DOTATO DI SERRATURE COME

INDICATO A LATO, FISSATO SU TELAIO

DI ANCORAGGIO ALLA BASE E DOTATO

DI PIASTRE DI FONDO RESINA

BASAMENTO IN CLS.

DIM.1000x550mm xh 800mm

DIN. (DI CUI 400mm INTERRATI)

SERRATURA A DOPPIO APERT.

SCS86/Y21/L

PARTICOLARE

MANUFATTO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA "Q.I.P"

 SCALA 1:25 - QUOTE IN cm

NOTA:

IL BASAMENTO VIA GETTATO

CON IDONEA CASSERATURA

DOPO LA POSA DEI TUBI (A IMQ

PESANTI LISCI) INDICATI PER

ENEL
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PARTICOLARE SEZIONE TIPICA POLIFORA1Ø63 ILLUMINAZIONE

 Scala 1:10 - Quote in  cm

PARTICOLARE SEZIONE TIPICA POLIFORA1Ø110 ILLUMINAZIONE

 Scala 1:10 - Quote in  cm
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BAULETTO IN SABBIA (NELLE CURVE VA

PREVISTO BAULETTO IN CLS)

TUBO PVC

Ø63mm

NASTRO DI

SEGNALAZIONE

TUBO PVC Ø110mm

N.B.: LA PROFONDITà DELLO SCAVO SI RIFERISCE A STRADE VICINALI O PIAZZALI.

IN PRESENZA DI TERRENI COLTIVATI DEVE ESSERE AUMENTATA A M 1,50

b) A CERNIERA

a) ROTATIVO

b) A CERNIERA

a) ROTATIVO

(ASSOCIATO AD UN RELE' DI PROTEZIONE)

CONTATTORE AD APERTURA AUTOMATICA

INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

STRUMENTO REGISTRATORE/INDICATORE

CONTATORE

CONVERTITORE

RELE' TERMICO

RELE' MAGNETICO

RELE' DIFFERENZIALE

TRASFORMATORE DI CORRENTE

TRASFORMATORE DI TENSIONE

b) APPARECCHIATURA SEZIONABILE

a) APPARECCHIATURA ESTRAIBILE

I d

ba

INTERRUTTORE AUTOMATICO

CONTATTORE (CONT. IN CHIUSURA)

I d

SEZIONATORE

A VUOTO

SOTTO CARICO

SEZIONATORE

SEZIONATORE CON FUSIBILE

b

b

a

a

BA=BOBINA D'APERT.; BC=BOBINA DI CHIUS.;

FUSIBILE CON CIRC. DI SEGN. SEPARATO

COMMUTATORE AMPEROMETRICO: CA

b) CORTOCIRCUITABILE

a) SEZIONABILE

b) PULSANTE NORMALMENTE CHIUSO

a) PULSANTE NORMALMENTE APERTO

b) CONT. CHIUSO TEMP. ALLA DISECCITAZ.

a) CONT. APERTO TEMP. ALLA DISECCITAZ.

b) CONT. CH. AUTOM. A RIPR. MANUALE

a) CONT. AP. AUTOM. A RIPR. MANUALE

b) INTERRUTTORE DI FINE CORSA CHIUSO

a) INTERRUTTORE DI FINE CORSA APERTO

SELETTORE A TRE POSIZIONI CON RITORNO

SELETTORE A TRE POSIZIONI

b
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M
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AM

MORSETTI DI POTENZA ED AUX

MORS. PER MISURE

M= MOTORIZZATO

COMANDO AUSILIARIO

RELE' DI PROTEZIONE INDIRETTA

ba

M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

a)ALLA ECCITAZIONE

b) CONT. CHIUSO TEMP. ALLA ECCITAZIONE

a) CONT. APERTO TEMP. ALLA ECCITAZIONE

b)ALLA DISECCITAZIONE

RELE' TEMPORIZZATO

b) SHUNT

LAMPADA DI SEGNALAZIONE

O DI ILLUMINAZIONE

a) RESISTENZA

CONTATTO IN SCAMBIO

b) CONTATTO CHIUSO (Nb)

a) CONTATTO APERTO (Na)

a

b
a

b

b

a

a

b

RELE' AUX

BLOCCO MECCANICO

RELE' BISTABILE

FUSIBILE

MESSA A TERRA

SIRENA

BLOCCO MECCANICO A CHIAVE

COMMUTATORE VOLTMETRICO: CV

k

COMANDO AUSILIARIO

MT=RELE' DI MINIMA TENSIONE.

INTERRUTTORE ORARIO

CONDENSATORE

Rele' di comando principale

189 S/...L/...T

BED

VARh

N.B.

K,X,Y,Z

Rele' di richiusura in c.a.

Trasmettitore di impulsi

Rele' di max corrente in c.c.

Rele' di minima tensione in c.a.

Rele' di richiusura

Rele' per il controllo della frequenza

80

79

77

76

82

81

TV

V

Wh

Dispositivo di arresto

Interruttore o contattore di avviamento

Interruttore o sezionatore dei circuiti ausiliari

Rele' di controllo impedenza

Dispositivo regolatore di temperatura

Regolatore di velocitÀ per parallelo di generatori sincroni

Organo idraulico di intercettazione comandato elettricamente

Rele' di minima corrente

Rele' c.s. verso terra

Rele' c.s. per il neutro

Rele' di minima tensione in c.a.

Rele' a cartellino (... n. protezione)

Contatti di movimento carrello interruttore

Interruttore o contattore di eccitazione

Interruttore o contattore di marcia

Rele' voltmetrico per mancanza o inversione di fase

Rele' istantaneo di sovracorrente in c.a.

Commutatore di predisposizione del servizio

Rele' di sequenza incompleta

Rele' di max tensione in c.c.

Rele' termico in corrente alternata

Dispositivo termico di protezione

Dispositivo di inversione di potenza in c.c.

Rele' di massima tensione

Rele' c.s. verso terra

Rele' c.s. per il neutro

Rele' a pressione

Interruttore automatico (152 per mt)

Rele' a squilibrio di tensione

Dispositivo manuale di consenso o blocco

Interruttore o contattore per resistore di carico

Rele' direzionale di potenza

Interruttore o contattoredi emergenza per c.c.

Rele' di protezione per contatto a terra di una macchina

Dispositivo di parallelo

44

Rele' di allarme

50

50N

50G

45

47

49

63

60

59

51G

51N

52

64

67

69

71

73

74

51

Selettore

Congiuntore
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32
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41
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43

25

La

Lbl

Lr

Li

Lv

Lg

Lb

Psb

PC

PA

Ni

RA
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mT

M...

Sh
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CV
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Fu

h

BEE

C

CA

IL

BC

Lo schema e' rappresentato con inter. aperto e con tens. aux assente

Contatore di energia attiva

Rele' o contatore ausiliario

Trasformatore di tensione

Contatore di energia reattiva

Voltmetro

Lampada arancio

Resistenza anti condensa scomparto

Spina-presa sezionabile

Trasformatore di corrente

Lampada illuminazione scomparto

Morsettiera (... sigla ed identificazione)

Rele' o sganciatore di minima tensione

Motore, motorino carica molle

Lampada blu

Lampada rossa

Lampada gialla

Lampada verde

Lampada bianca

Contaimpulsi

Pulsante di sblocco

Resistore, reostato

Sirena

Derivatore (Shunt)

Pulsante di apertura

Pulsante di chiusura

Sganciatore di apertura

Sbarre/linea/terra

Regolatore automatico di rifasamento

Sezionatore di linea (189 per mt)

Rele' di blocco commutazione

Blocco elettrico (blocco alla eccitazione)

Commutatore voltmetrico

Interruttore lampada illuminazione scomparto

Blocco elettrico (blocco alla diseccitazione)

Commutatore amperometrico

Contatti ausiliari rinviati

Sganciatore di chiusura

Amperometro

Rele' Buchholz

Rele' di livello

Condensatore

Fusibili

Contatore

Apparecchio di comando per inizio manovre1
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LEGENDA SIGLE

Rele' di blocco

Rele' differenziale

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

PULSANTE

RELE' PASSO PASSO

LIMITATORE DI TENSIONE

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
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ILLUMINAZIONE
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STRADALE

DA CONTATORE
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trasformat. corrente
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A

rele' differenziale
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DENOMINAZIONE

corrente nominale
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correnti di impiego

classe

rele' termico

rele' magnetico

curva di intervento

potenza
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SCHEMA ELETTRICO FUNZIONALE
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QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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Contattore tripolare 200A

Interruttore crepuscolare

Interruttore magneto termico 2x16A - 380V

LEGENDA

Relè ausil. bistabile 5A-220V

Relè ausil. temp.to in apertura (1:10sec.) 5A-220V

52B

6

IC

XA

XC

F 52B

IC

Piastre collegam. F-N (commut. 380-220)

Morsetti per collegamento del posto centrale

Fusibili

Commutatore comando locale/telecomando

F

P

43

N

S

15

16

160

A
l
i
m

e
n
t
a
z
i
o
n
e
 
a
u
s
i
l
i
a
r
i

2
2
0
V

C
o
m

a
n
d
i
 
I
.
C

.
-
P

.
C

.
-
S

.
C

.

c
h
i
u
s
u
r
a
 
e
 
a
p
e
r
t
u
r
a

C
o
m

a
n
d
i
 
T

.
C

.
/
I
.
P

.

C
o
m

a
n
d
i
 
I
.
C

.

C
H

-
A

P

T
e
l
e
s
e
g
n
a
l
a
z
i
o
n
e
 
l
o
c
a
l
e

T
e
l
e
s
e
g
n
a
l
a
z
i
o
n
e
 
C

H
-
A

P

0
1

C
o
m

a
n
d
o
 
p
r
o
v
a
 
d
i
u
r
n
a

T
.
C

.

C
H

-
A

P

I

Interruttore unipolareI

Segnale +12V cavo telecomando

Morsetti a disposizione

Contatto di chiusura int. crepuscolare o posto centrale o subcomando

Alimentazione int. crepuscolare a 220V c.a.

Alimentazione posto centrale di comando/subcomando/st.t.c

LEGENDA MORSETTIERA

Segnale -12V cavo telecomando

Contatto ausiliario NA commutatore locale-telecomando

Polarità comune cavo telecomando

Comando stazione di telecontrollo (relè bistabile)

1-2

3

4-5

6-7-8

9-10

11-12

13-14

15

16

17

18-19-20

Contatto ausiliario NA contattore (segnale chiuso)

Contatto ausiliario NC contattore (segnale aperto)
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