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PREMESSA

Il presente Studio di Impatto Ambientale Preliminare, & stato redatto su incarico della Societd RMT
sr.l. con sede legale in Strada di Maratia Bassa n°85, Comune di Terni in merito alle modifiche
apportate al progetto dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi che rappresenta lo stato di
fatto in quanto trattasi di progetio autorizzato.
L'impianto in oggetto & classificato dalla normativa vigente come impianto di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi inorganici, attivitd individuate ai punti R5 e R13 [messa in riserva)
dell'allegato C alla Parte IV Tifolo | e Il del d.gs. 152/2006 e s.m.i. . L'impianto ha una capacitd
massima a regime di tfrattamento di 60 ton/h e una capacita totale di 4010 mc per quanto
concerne la messa in riserva (R13) data dalla somma della messa in riserva dei rifiuti da trattare in
sito ( 3800 mc) ed irifiuti da trattare fuori sito (210 mc).

L'impianto di recupero & stato, quindi, autorizzato, ai sensi dell'art 208 del d.lgs. 152/2006, con

Autorizzazione Unica dalla Provincia di Terni con Protocollo n. 50006 del 01 Ottobre 2013 e Prot. n,

0029642/2014 del 11.06.2014 Afto di aggiornamento. Preliminarmente lo stesso progetto & stato

sottoposto a procedura di assoggettabilitad a VIA conclusasi con I'esclusione dell'iniziativa dalla

Valutazione di impatto ambientale e alcune prescrizioni di cui alla D.D. n 7911 del 10/10/2012.

Lo stesso impianto & stato inoltre autorizzato dalla Provincia di Terni per:

- Emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 269 del d.lgs 152/2006 Atto Prot. 46629 del 12/09/2013 rep
315/2013;

- Scarico acque reflue domestiche - assimilate: Parere tecnico preventivo dalla Provincia di
Terni - Nota protocollo n. 30848 del 7/06/2013 per la realizzazione di un impianto di frattamento
reflui composto da: fossa imhoff, filtfro percolatore anaerobico e fossa settica. Le acque
depurate sono recapitate all'interno del fossetto interpoderale esistente nel limite Nord del
lotto medesimo.

- Scarico acque reflue industriali non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. : Parere tecnico preventivo rilasciato dalla Provincia di Terni con nota n.25203
del 16.05.2014 in merito allo scarico sul fossetto interpoderale con successivo recapito sul fosso
Cerasola di acque di dilavamento piazzali previo trattamento mediante impianto di prima
pioggia.

In fase di sviluppo del progetto esecutivo, nell’ottica dell’ oftimizzazione della logistica di gestione

dell’attivita e degli spazi, e per ottemperare alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e pareri

sopra elencati al progetto autorizzato (stato di fatto) sono state apportate le modifiche di seguito
descritte:

- Ridistribuzione spaziale dei macchinari e modifica delle opere di urbanizzazione;

- Redlizzazione di due tettoie a copertura dell'area di messa in riserva dei rifiuti e della

sezione di frattamento chimico-fisico delle acque di processo;
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- Riduzione dell'area complessivamente interessata dall'intervento;

- Installazione di un impiante di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse
dalla sezione di vagliaturag;

- Eiminazione di una pesa, ovvero istallazione di una sola pesa invece di due come previsto
nel progetto approvato e ricollocazione della stessa in prossimitd del Box uffici;

- L'ubicazione del pozzo & stata spostata in prossimita dello spigolo di Sud-Ovest del lotto.

Le modifiche sopra elencate s'inquadranc al punto 8 t) dell'allegato IV della Parte Il del D. Lgs.
152/2006, ovvero "modifiche e o estensione di progetfi di cui all’allegato Il o IV gid autorizzati,
realizzafi o in fase di auforizzazioni che possono avere notfevoli ripercussioni sull’ambiente...."la
fipologia di intervento ricadente nel punto 7 zb) del medesimo allegato “Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacitd complessiva superiore a 10 fon/giorno, mediante
operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R?, della parte quarta del D. Lgs. 152/2004", anche
se le modifiche sopra descritte e meglio analizzate successivamente sono a parere del proponente

non sostanziali il progetto viene sottoposto alla verifica di assoggettabilitd a VIA.

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo delio Studio Preliminare Ambientale

Lo Studio Preliminare Ambientale viene redatto in attuazione della normativa in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale prevista dal D.Lgs 152/06 e s.m. ai fini della verifica di
assoggettabilit a VIA del progetto, ai sensi della Legge Regionale n°® 12/2010.

Lo Studio Preliminare Ambientale, previsto per la procedura di verifica di assoggettabilita al VIA,
deve consentire di verificare se l'intervento in progetto pud causare un impatto ambientale
negativo significativo pertanto & necessario sottoporre il progetto stesso a Valutazione di Impatto
Ambientale.

In particolare nel presente studic viene confrontato lo stato di fafto, cosfituito dal progetto

autorizzato, con lo stato di progetto attuale, ovvero I'impianto nella nuova configurazione.

1.2 La normativa di riferimento
La normativa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti & essenzialmente costituiti da:
II D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e s.m. "Norme in materia ambientale” Parte quarta - “Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” - titolo | - Gestione dei rifiuti.
- Il Piano Regionale Smaltimento rifiuti.
La normativa e gli atti di riferimento Nazionali e Regionali per la Verifica di Assoggettabilita al VIA

sono costituiti da:
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- La Legge 11 agosto 2014, n.116, “Conversione in legge, con moadificazioni, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e I'efficientamento energetico dell'edlilizia scolastica e universitaria, il rilancio e
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

- |l Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.l., “Norme in materia ambientale”,
aggiornato con le modifiche infrodotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e il
dlgs. 29 giugno 2010 n. 128, disciplina, nella Parte Seconda, le “procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e
per |'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", e costituisce per il nostro Paese il formale
recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi.
Questo decreto & entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e si applica ai piani o programmi
avviati successivamente a tale data;

La Legge Regionale 12/2010 «Norme in materia di impattc ambientaley;

- D.G.R.n.861. 26 luglic 2011, Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione
di impatto ambientale per I'applicazione della legge regionale 146 febbraio 2010, n. 12, a
seguito delle disposizioni correttive introdotte dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- D.G.R. n. 1100 del 01 settembre 2014, Procedimento di “Verifica di assoggettabilitd a VIA"
modificazione ed integrazioni dell"allegato B” alla DGR n 861 del 26 luglio 2011,

conseguenti all’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116.

2, CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

2.1 Premessa e dimensioni del progefto

L'attivitd produttiva, che si configura come attivitd di recupero rifiuti  speciali non pericolosi,
identificata i punti RS ed R13, dell’allegato C, parte IV fitolo | e Il del D. Lgs. 152/2006, & gid stata
autorizzata dalla Provincia di Terni con Autorizzazione Unica n.50006 del 01 Otiobre 2013 e
successivo atto di aggiornamento n. 0029642/2014 del 11.06.2014.

La tipologia di frattamento/recupero deirifiuti, la portata dell'impianto, il quantitativo di rifiuti annui
frattati, rimangono invariati rispetto al progetto auteorizzato.

Le modifiche apportate in fase di sviluppo del progetto esecutivo, nell’ottica dell'ottimizzazione
della logistica di gestione dell'attivitd e degli spazi ed in recepimento delle prescrizioni contenute

nelle autorizzazioni sono le seguenti:
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- Ridistribuzione spaziale dei macchinari e modifica delle opere di urbanizzazione, mantenendo,
tuttavia, invariate le aree funzionali previste, il principio di funzionamento e la capacitd di
frattamento;

- Redlizzazione di una tettoia a copertura dell’area di messa in riserva dei rifiuti frattati in sito e della
sezione di frattamento chimico-fisico delle acque di processo al fine di contenere sia il trasporto
eolico di polveri che le emissioni odorigene che potrebbero generarsi in fase di esercizio, facendo,
cosi, seguito dlle prescrizioni previste dall’ Autorizzazione Unica rilasciata in data 01 Ottobre 2013.

- Modifica area destinata alla messa a riserva dei rifiuti (R13) da trattare fuori impianto, che
lasciando invariato il volume di stoccaggio, prevede il posizionamento dei cassoni scarrabili
secondo un layout che garantisce, in fase di caricamento del rifiuto nel cassone, I'accostamento
al cassone. Saranno realizzate delle rampe che facilitano il caricamento sia laterale sia posteriore
del cassone scarrabile.

- Riduzione dell’area complessivamente interessata dall'intervento con esclusione di una porzione
inizialmente compresa nel lotto oggetto d'intervento per I'ottimizzazione degli spazi utilizzati.

- Eliminazione di una pesa, nel nuovo progetto € stata prevista una sola pesa in prossimitd del Box
uffici.

- L'ubicazione del pozzo: & stata modificata spostata in prossimita dello spigolo di Sud-Ovest del
lotto.

- Ridefinizione delle attivitd di recupero. Si precisa che nell'istanza presentata in precedenza (sia
nel progetto di screening sia nelle richieste di autorizzazione) tra le operazioni era stato indicato

erroneamente anche le attivitd direcupero R3 ed R12 oltre alle attivitd R5 ed R13.

2.1.1 Descrizione dell'impianto di recupero rifiuti
I progettc autorizzato prevedeva la costruzione e I'esercizio di una piattaforma di recupero e
messa in riserva di rifivti speciali non pericolosi, la realizzazione di opere edili (quali fondazioni e
opere di urbanizzazione), I'installazione dell'impianto tecnologico con le relative utility.
Lo stesso prevedeva la realizzazione di:

- Box uffici;

- area di messa a riserva prodotti solidi;

- recinzione, viabilite;

- impianto elettrico (cabina);

- impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto di recupero di materiali era costituito, da due linee produttive identiche ognuna aventi
una capacita di trattamento di 30 fon/h, per una capacitd di trattamento complessiva di 60 t/h. Di

seguito viene riportato lo schema a blocchi identificativo del principio di funzionamento di ogni
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singola linea che risulta praticamente invariato rispetto al progetto autorizzato. Il pianoc industriale
della Ditta proponente prevede la realizzazione dell'impianto in due fasi; sara infatti realizzata
inizialmente solo una linea e successivamente la seconda.

In particolare I'impianto & progettato e sard costruito per ricevere in ingresso rifiuti speciali e urbani
non pericolosi riportati nella tabella seguente. Nella stessa fabella sono riportati anche i rifiuti per |
quali & previsto solo la messa in riserva R13 e il successivo recupero presso altri impianti. Si precisa
che la messa in riserva di tutti i rifiuti sard realizzata in aree distinte come riportate nella planimetria
allegata. Per quanto concerne la messa in riserva R13, dei rifiuti che saranno avviati al trattamento
presso alfri impianti, questa sara redlizzata all'interno di cassoni scarrabili. | rifivti in questione
saranno sottoposti esclusivamente alla sola messa in riserva (operazicne R13) - vedi tabella
seguente - e saranno detenuti nell' Area A, area preposia allo stoccaggio dei rifiuti frattati fuori sito,
cosi come disposto nel precedente progetto. In tale area, con capacitd istantanea massima di
circa 210 mc il rifiuto sard detenuto in contenitori scarrabili stagni.

Lo stesso rifiuto in entrata all'impianto sard sottoposto inizialmente alla messa in riserva nell’area
preposta, individuata nella planimetria sia dello stafo di fatto sia di progetto come Area B; in tale
areqa, con capacitd istantanea massima di circa 3800 mc corrispondente a un quantitativo
massimo istantaneo autorizzato di 6080 t il sopra citato rifiuto sard detenuto in cumuli coperti con

tettoia fissa (tempo di detenzione massimo 180 giorni).
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Codice CER Descrizione %5 X3
010101 [rfiuti da estrazione di minerali metalliferi X X
010102 |rifiuti da estrazione di minerali non metialliferi X X
01 0306 |sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 X X
010308 |polveri e residui alfini diversi da guelli di cui alla voce 01 03 07 X X
010408 [scarli di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 X X
010409 |scarli di sabbia e argila X X
01 04 10 |polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 X X
010412 |sterili ed aliri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 X X
04 01 07 _ [fanghi. predeitiin particolore dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo X X
0501 10 Jfanghi prodoiti dal frailamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 X X
1001 01 _ Jceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (iranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) X X
1001 02 |ceneri leggere di carbone X X
1001 03 |cener leggere di torba e di legno non Irattato X x
100115 |ceneri pesanti, scorie e polver di caldoia prodotie dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 1001 14 X X
1001 17 |cener leggere prodotte dal coincenerimenio, diverse da quelle di cui alla voce 1001 16 X X
1001 24 |sabbie dei reattor a letto fluidizzalo X X
10 01 26 |rfiuli prodoiti dal irattamento delle acque di raffreddamento X X
100201 |dfiuti del trattamento delle scorie X X
100202 [scorie non frattate X X
100208 |rifiuti prodotli dal frattamento dei fumni, diversi da quelll di cui alla voce 1002 07 X X
100210 |scaglie di laminazione X
100305  [rfiuti di allumina X X
1005 01__ |scorie della produzione primaria e secondaria X X
1006 01 |scorie della produzione primaria e secondaria X X
1006 02 fimpurita e schiumature della produzione primaria e secondaric X X
1006 10__|rifivti prodotiti dal fraliamenic delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 X X
1007 01 scorie della produzione primaria e secondaria X X
1008 04 |polveri e particolalo X X
1008 09 _|alire scorie X X
1009 03 |scorie di fusione X X
1009 06 |forme e anime da fonderia non utilizzaie, diverse da quelle di cui alla vece 10 09 05 X X
1009 08 |forme e anime dd fonderia utilizzate. diverse da quelle di cui alla voce 1009 07 X X
1009 14 |leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 1009 13 X X
101003 |scorie di fusione X X
10 1006 |forme e anime da fonderia non ulilizzate, diverse da guelle di cui alla voce 10 10 05 X X
101008 liorme e anime da fonderia utilizzale. diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 X X
101103 |scari di materiali in fibra a base di vetro X X
1011 05 |polveri e particolato X X
1011 10 |scarti di mescole non sotioposie a trattamenio termico. diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 X X
101112 |rifivti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 1011 11 X X
1011 14 |lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui allavoce 1011 13 X X
101201 |scarti di mescole non sottopaste a tratiamenio termico X X
101203 |polveri e particolalo X X
101208 |scarti di ceramica, maiiconi, mattonelle e materiali da costruzione [sottoposti a frattamento termico) X X
101212 |rifiuti delle cperazioni di smaltalura diversi da quelli di cui alla voce 1012 11 X X
101213 |fanghi prodolii dal fratfamenio in loco degli effluenti X X
101301 |scarti di mescele nen sottoposte a frattamento termico X X
101304 Jiifivti di calcinazione e di idratazione della calce X X
10 1306 |polveri e particolato (eccetio quelli delle voci 1013122 1013 13) X X
101311 Jrifivli della produzione di materiali compesiti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voei 10 1307 @ 10 13 10 X X
1013 14 [rifiuti e fanghi di cemento X X
110203 [rifiuti della produzione di anodi per processi eleltrolitici acquosi X X
120115 |fanghi di lavorazicne, diversi da quelli di cui alla voce 1201 14 X X
1201 17 |materiale abrasivo discario, diverso da quello di cui alla voce 1201 14 X X
1501 03 |imballaggiin legno X
1611 04 l_aﬁri rivestimenti @ materiali refratiarl prevenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 146 11 03 X X
161106 Irivesiimemi e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 14 11 05 X X
1701 01 cemento X X
1701 02 |mattoni X
170102 |mattonelle e ceramiche X
17 01 07 |miscugli o scorie di cemento, mationi, mationelle e ceramiche. diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 X
17 0302 |miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 X
170504 |tera e rocce, diverse da quelie di cui alla voce 17 05 03 X X
17 0508 |pietrisco per massicciate femroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 X X
17 06 04 |maieriali isolanti diversi da quelli di cui alie voci 17 0601 € 17 06 03 X
170802 |mofericli da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 X
1708 04 [rifivti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09 01, 17 09 02 & 17 0% 03 X
1901 12 |ceneri pesanti e scorie, diverse da guelle di cui alla voce 1201 11 X X
1901 14 |ceneri leggere, diverse da quelie di cui alla voce 1201 13 X X
1901 18 |rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 1901 17 X X
1901 19 [sabbie del reatior a letto fluidizzato ¥ X
1908 02 |[rfiuti dell'eliminazicne della sabbia X X
19208 14 |fanghi prodotii da altd fraltamenti delle acque reflue industiiali, diversi da quelli di cui alla voce 1908 13 X X
1909 01 __ |rifiuli solidi prodetii dai processi di filirazione e vaglio primari X X
19 09 02 [fanghi prodoiti dai processi di chiarificazione dell'acqua X X
19 09 03 |fanghi prodotii dai processi di decarbonatazione X X
19 0905 |resine a scambio ionico saluraie o esaurile X X
19 1006 |altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 1005 X X
19 1209 |minerali [ad esempio sabbia, rocce) X X
19 1212 |aliri rifivti (compresi materiali misti} prodotti dal tratfamentc meccanico dei rifivti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 X X
121302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di benifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 1301 X X
191304 |fonghi prodstti dalle operczioni di bonifica dei {ereni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 X X
2001 38 |rifiuti legnosi X
200202 |tera e roccia X X
200303 |residui della pulizia stradale X X
200306 |rfiuti della pulizia delle fognature. X X
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Le operazioni che si andranno a eseguire sui rifiuti presso I'impianto, e riportate nello schema a
blocchi, sono:

RS - operazioni di recupero delle sostanze inorganiche eseguite sottoponendo i rifiuti a lavaggio e
separazione, da tfale si operazione si ofterranno prodotti con composizione merceologica
adeguata da destinare a riutilizzo in processi produttivi;

R13 - messa in riserva dei rifiuti prima di sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 - R12.

La messa in riserva sard pertanto preliminare sia alle operazioni di recupero presso il sito che fuori
sito {codici CER evidenziati in celeste nella tabella della pagina precedente).

Dal trattamento dei rifiuti si andranno a generare/separare le seguenti tipologie di materiali:

- rifiuti di caratteristiche omogenee da destinare al recupero/smaltimento;
- materie che cessano la qudlifica dirifiuto secondo quanto disposto dal 184 ter del d.lgs.
152/2006 e smi.

Nell'impianto possiamo distinguere due grandi blocchi:

- la sezione di tfrattamento solidi,
- lasezione di trattamento liquidi;
- lasezione di produzione di conglomerato cementizio.

Al fini di una immediata distinzione delle diverse sezioni nello schema a blocchi sono indicate le fasi
della sezioni di trattamento solido con il colore arancio, del trattamento liguidi e quindi la
rigenerazione dell'acqua utilizzata per il lavaggio dei rifiuti con il colore celeste, ed infine la
produzione di conglomerato cementizio in grigio.

Il trattamento che viene effettuato sui rifiuti, e che permette il suo recupero, & di tipo fisico in
qguanto viene realizzato mediante separazione meccanica e lavaggio.
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Le fasi in cui avviene il recupero dei rifiuti sono di seguito descritte:

Fase 1. - Ricevimento e messa in riserva rifiuti solidi.

| rifiuti in ingresso all'impianto saranno accettati, mediante verifica documentale. Nell'impianto
sono state predisposte due aree per Ia messa in riserva (R13) dei rifiuti; in cui gli stessi saranno
stoccati, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, in attesa di essere avviati a
recupero RS presso lo stesso sito o direttamente su cassoni scarrabili per le tipologie di rifiuti per i
quali & previsto il recupero presso altri siti (codici CER evidenziati in celeste nella tabella a pag. 12).
Dall'larea di messa in riserva, mediante pale gommate, i rifiuti che andranno ad alimentare
I'impianto di recupero, sono caricati sulla tframoggia di alimentazione. || caricamento della
tramoggia di alimentazione dell'impianto & pertanto un’operazione manuale che viene condotta
dall’operatore con pala gommata.

Le aree per la messa in riserva (R13) dei rifiuti rispetto al progetto gid oggetto di verifica rimarranno
posizionate nelle stesse zone in cui erano precedentemente ma:

- Per quella dei rifiuti da inviare al trattamento fuori sito si & studiata, durante il progetto
esecutivo, una piazzola di carico fatta a spina di pesce in cui gli scarrabili potranno essere
caricati con piU facilitd visto che sard realizzata un piano di carico rialzato di circa 1,60 mt
rispetto al piano di appoggio degli stessi raggiungibile attraverso due rampe di accesso.

- Per quella dei rifiuti da trattare in sito sard realizzata una copertura con tettoia in ferro come

da prescrizioni rilasciate dalla Provincia di Terni in sede di Autorizzazione Unica.

Ambedue le modifiche avranno un effetto migliorativo sull'impatto ambientale.

Rimane invece invariato il volume oggetto di messa in riserva,

Fase 2. - Prevagliatura e selezione gravimetrica.
| rifiuti dalla framoggia di alimentazione mediante un nastro frasportatore vengono inviati ad un
vaglio stellare. Dal vaglio viene separato un scarto inorganico (rifiuto misto) mentre la parte

rimanente viene inviata alla fase di lavaggio.

Fase 3 - Separazione metalli
Sul nastro che convoglia | rifiuti dalla fase di prevagliatura alla fase di lavaggio & presente un

deferrizzatore magnetico che separa il materiale ferroso presente sul rifiuto.

Fase 4 - Lavaggio rifiuti
| rifiuti vengono quindi inviati alla sezione di lavaggio costituita da vaglio rotativo con acqua ed
una lavatrice a coclea. L'acqua di lavaggio viene inviata al sistema di separazione della parte

solida da quella liquida. Nella fase di lavaggio viene separato I'ulteriore materiale organico che
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viene inviato alla disidratazione ed il materiale inorganico, che risultando privo di materiale

organico, viene inviato alla vagliatura finale.

Fase 5 - Vagliatura
Il rifivto lavato viene inviato ad un vaglio vibrante in cui viene separato in quattro frazioni

granulometriche (3 prodotti ed uno scarto costituito da una torbida).

Fase 6 - Separazione

L'acqua di lavaggio, derivante dal vaglio sgrondatore insieme con quella proveniente dalla
lavatrice saranno inviate a una prima fase di idrociclonatura a queste saranno aggiunte le acque
del vaglio vibrante e tutte insieme saranno sottoposte ad una seconda fase di separazione dalla

guale verrd separata la sabbia fine.

Fase 7 - Disidratazione Organico
L'organico viene inviato alla sezione di disidratazione dove un vaglio sgrondatore consente

I'asciugatura dello stesso e I'ottenimento del rifiuto organico (19 12 12).

Tratamento chimico fisico delle acque

La parte liguida di lavaggio dei rifiuti & inviata all'impianto di trattamento chimico fisico. Da tale
fase si ottiene un fango disidratato che & utilizzato nell'impianto di premiscelazione per la
produzione di conglomerato cementizio o che & inviato a recupero/smaltimento e acqua
depurata che ¢ riuvtilizzata per il lavaggio dei rifiuti. Allo stesso impianto vengono anche
convogliate le acque raccolte dalla zona di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti. Tale zona,
infatti, sard dotata d'impianto di raccolta delle acque di dilavamento che saranno stoccate in
una vasca di accumulo da 150 mc e quindi avviate all'impianto di trattamento.

Al fine di recuperare le acque meteoriche, poiché l'impianto ha necessitd di integrare
costantemente acqua, anche le acque meteocriche provenienti dalle tettoie dell'area di messa in
riserva dei rifiuti trattati in situ e della sezione di frattamento chimico-fisico verranno inviate verso
una vasca di raccolta da 50 mc e successivamente all'impianto di trattamento fisico-chimico.
Nell'eventudlitd che tale vasca risultasse piena I'acqua in eccesso verrd recapitata nel corpo
idrico superficiale costituito da un fosso di guardia esistente nel confine Sud del lotto.

Tale metodologia olfre che recuperare gran parte delle acque meteoriche precipitate nel lotto

garantisce la massima sicurezza nei confronti degli scarichi idrici.
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Impianto di betonaggio

E' prevista l'installazione di una centrale di betonaggio per la produzione di conglomerato
cementizio per mezzo del quale sard possibile riutilizzare il matericle inerte derivante dall' attivita di
recupero rifiuto e se necessario utilizzando anche materiale inerte naturale approvvigionato per lo
SCOpO.

L'impianto di betonaggio sara cosfituito da silos cemento/calce (leganti idraulici), sistema di
carico in framogge degli inerti, coclea di trasporto leganti e miscelazione con inerti, sistema di
dosaggio dei leganti, miscelatore, sistema di scarice del conglomerato cementizio.

| fanghi separati dalla sezione di depurazione delle acque potrebbero essere utilizzati per la
produzione di conglomerato cementizio ecologico. E' previsto che, una volta avviato I'impianto di
recupero, saranno condotte delle analisi e degli studi di fattibilitd volti a definire la possibilita di
utilizzare il fango per la produzione di conglomerato cementizio. | fanghi saranno, in attesa di
essere utilizzati per la produzione di conglomerato cementizio ecologico, avviati a recupero presso
altri impianti; in quest'ultima ipotesi agli stessi sard attribuito il codice CER 19 08 14,

Rispetto al progetto preliminare, in precedenza presentato, fale area di betonaggio & stata
spostata, al fine di una migliore gestione degli spazi, a ridosso dell'area di stoccaggio dei prodotti

generati dall'impianto di trattamento (vedi Tavole: 2.e1 - stato di fatto e 2.e2 - stato di progetto).

2.1.2 Criteri di dimensionamento
I dimensionamento dell'impianto € stato compiuto a seguito di andalisi di mercato e verifica della
necessita di recuperare i rifiuti.
Scelta la taglia dell'impianto, il dimensionamento & stato eseguito seguendo la normativa tecnica,
di sicurezza e ambientale vigente.

Non sono state apportate modifiche rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

2.2 Cumulo con altri progetti
Non sono presenti altri progetti o interventi, che vanno a interferire o a cumularsi con lo stato

attuale dell'opera oggetto di Studio Preliminare Ambientale.

2.3 Utilizzazione risorse naturali
L'impianto di trattamento rifiuti utilizza un'unica risorsa naturale, 'acqua. Tale risorsa sard
approvvigionata all'impianto seguendo il seguente ordine sequenziale:

1. Acque provenienti dall'area di trattamento e stoccaggio rifiuti trattati in sito e raccolta in

una vasca di circa 150 mc.

2. Acque meteoriche provenienti dalle tettoie dell'area di messa in riserva dei rifiuti frattati in
situ e della sezione di trattamento chimico-fisiche stoccate in una vasca di circa 50 mc.
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3. Acque emunte dal pozzo industriale da realizare nel lotto che avrd le seguenti
caratteristiche:
e  Profonditd: 30 metri;
e Diameftro perforazione: 400 mm;
e Tipo sonda di perforazione: Rotazione-percussione;
e Diametro tubo: 315 mm;
e Portata media: 31/s;
e Portata massima: 4,2 |/s;
e Rivestimento: Tubo in PP "Ecopozzo”.
e Boccapozzo protetta con cemento e chiusino per ispezionabilitd.
e Impermeabilizzazione: dal piano campagna al livelli iniziale dell' acquifero.
Rispetto allo stato di fatto, oggetto della precedente verifica di VIA, il pozzo & stato riposizionato

per ottimizzare |la distanza dello stesso dalle utenze.

2.4 Quantita e caratteristiche dei rifiuti prodotti
| rifiuti prodotti dall'impianto deriveranno per la maggior parte dal ciclo di recupero e
marginalmente dalle operazioni di manutenzione. In particolare il ciclo di recupero produce

prevalentemente rifiuti speciali costituiti da:

= codice CER 19 12 12 rifiuti misti - organico;
s codice CER 19 12 02 materiali ferrosi;
= codice CER 19 08 14 fanghi

Le attivitd di manutenzione dell'impianto  producono rifiuti  speciali che si originano
prevalentemente dalla pulizia dei manufatti, dagli scarti dell’eletiromeccanica, cambi ed usura
olio dei motori e plastiche ed imballaggi in quantita variabile di anno in anno.

Tutti i rifiuti prodotti saranno conferiti a trasportatori e smaltitori autorizzati ed ove necessario,
saranno campionati e analizzati secondo le procedure definite dalla normativa vigente e quindi

dotati di specifico certificato di caratterizzazione analitico e di identificazione del codice CER.
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3. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Ubicazione dell'intervento e inquadramento delle zone considerate

L'impianto in progetto & situato a Terni nell'area industriale di Maratta Bassa, I'area di sedime
dell'impianto & distinta al catasto terreni di questo comune al foglio n.81, particella n.501 ed ha

una superficie di circa 16.287 mq.

3.1 Impatto del progetto in relazione all’attuale ufilizzazione del territorio

3.1.1 Strumenti di pianificazione e programmazione territoriale
Si riporta di seguito l'elenco degli strumenti di pianificazione e programmazione presi in
considerazione nel presente studio:

e Piano Urbanistico Territoriale della Regione Umbria;

e Piano Regionale per la gestione dei rifiuti;

e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Terni;

e Piano Regolatore Generale del Comune di Narni.

3.1.2 Verifica di coerenza con la normativa vigente

Sia lo stato di fatto (progetto autorizzato) che il progetto oggetto del presente studio risultano
essere coerenti con la hormativa vigente.

La progettazione & stata eseguita con riferimento sia alla normativa tecnica vigente sia alla
normativa ambientale incluso il piano di smaltimento rifiuti che individua tale tipologia di impianti
per il recupero di materie dai rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale.

Inoltre le modifiche apportate, lay-out/posizionamento delle macchine, non cambiano la sostanza
dell'intervento e quindi rimane invariata la compatibilitd dello stesso rispetto all'impianto gia

autorizzato.

3.1.3 Verifica di coerenza con gli sfrumenti pianificatori
L'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, oggetto di studio, non presenta discordanze

nei riguardi dei principali strumenti pianificatori vigenti, come specificato nei paragrafi seguenti.

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELLA REGIONE UMBRIA (PUT)

Il PUT della regione Umbria, approvato con L.R. n. 27 del 24 marzo del 2000, ha come suo obiettivo
principale quello dello "SVILUPPO REGIONALE IN CHIAVE COMPATIBILE CON | CARATITERI
AMBIENTALI DEL TERRITORIO E DI QUELLI INSEDIATIVI CULTURALI E SOCIALI QUALI ELEMENTI DI
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VALORIZZAZIONE PER LA COMPLETA SOSTENIBILITA DELLE SCELTE ECONOMICHE E PER LA PIENA
OCCUPAZIONE".

Come é dettagliatamente descritto negli elementi del P.U.T., il complesso delle scelte e delle
norme & rivolto ad assicurare la salvaguardia di ogni componente abiotica, biotica regionale,
promuovendola a risorsa per lo sviluppo e le connessioni ecologiche sono valutabili non sul piano
della semplice compatibilitd, ma esclusivamente delle loro attfitudine di riqualificazione e
valorizzazione.

In buona sostanza il P.U.T. con i suoi elementi individua la versatilitd delle risorse ambientali, pur
nellambito di una loro rigorosa protezione, necessaria a garantire la salvaguardia dell’aspetto
naturale, culturale e persino dell'immagine dell’lUmbric e non prevede direttamente

"trasformazioni” del territorio, quale conseguenza diretta dello stesso Piano.

Ambiente fisico:

L'impianto in progetto, sito nell’area industriale di Maratta Bassa (Temi), si sviluppa su una superficie
costituita da un'area pianeggiante, situata nelle vicinanze del fiume Nera, compresa fra il corso

d'acqua stesso e la Strada Provinciale Maraftana.

Ambiente naturale:

Analizzando la carta n. 4, del paragrafo denotato agricoltura, si pud osservare che la superficie
dell'impianto in questione ricade all'interno di un'area definita come area di cava nei pressi di una
zona suburbana debolmente abitata. Tale superficie si colloca all’interno delle unitd ambientali
delle pianure fluvio-lacustri sulle quali si sviluppano aree urbanizzate con forte presenza industriale.
La superficie in oggefto non ricade all'interno di alcuna zona di particolare interesse faunistico o
all'intferno di altri ambiti faunistici, quali oasi di protezicne, zone di ripopolamento e catfurg,

aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie.

Non ricade all'interno di alcuna zona di elevata diversitd floristico-vegetazionale o all'interno di siti

d'interesse naturalistico o di aree di particolare interesse naturalistico ambientale.

L'area in cui & localizzato l'impianto in progetto, come si evince dalla carta seguente, non ricade
all’interno di alcun Sito di Interesse Comunitario (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS), di cui al
D.M. 03/04/2000.
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interesse naturalistico (Progetta Bioitaly)
Sita di Interasse Comunitario (5.1.C.)
Sito di Interesse Regionale (5..R.)
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Carta 2 - Ambiti urbani e per insediamenti produttivi,
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Paesaggio storico:

Ambiti di tutela paesistica

Legge 20 giugns 18389, n. 1487
i Legge B agosio 1985, n, 431, zone archeologecha

VA Lepge B agosio 1885, n. 431, parch

B IS TOA A O ‘ i

b , L3
#*
i ]
i

LY

Uso del Suolo e drografia

3 Pascolo

UBICAZIONE IMPIANTO ' [ Laghi e v erfificial

AN/ Fumia torent

Rete viarla
A\ WHBLIN X INTERESSE REGIONALE
7N sty

Allre shrade slalali, provinesti e di ecllegeameanta con i canlri

Rete ferroviarla
N LMEN DIRETTIESMA jisaveo s vy

AN/, e TERROVAR
WA Kamentge)

Piano topografico - Censimento ISTAT 1994

BT centri e nuctei sttal
AN/, Limti Comunali
N Cenfing Reglenale

Carta 3 - Ambiti di tutela paesistica ai sensi della legge n. 1497 del '39 e n. 431 del 1985, zone

archeologiche e parchi.

L'area che ricopre I'impianto oggetto di studio, possiamo affermare che non risulta soggetta a
nessun tipo di vincolo di tutela paesistica e che il posizionamento dello stesso non pregiudica le

qualita in ambito teritoriale appartenenti alla citta di Terni.
Agricoltura:

Come si evince dalla carta delle unitd di paesaggio e uso del suolo, la porzione di territorio, posta
a Ovest della cittd di Terni, & caratterizzata da un'area edificata molto ampia posta all’interno
dell'area industriale di Maratta. Tale area che borda in riva destra il fiume Nera era in principio
destinata a seminativo iriguoc ma nel periodo dell'industrializzazione della conca fernana & stata

trasformata in produttiva perdendo definitivamente le caratteristiche iniziali.

Le aree a ridosso del'area oggetto d'intervento, che in questo momento sono coltivate a
seminativo e che nel recente Piano Regolatore del Comune di Terni sono state definite
urbanisticamente come aree industriali, artigianali e commerciali, sono all'inferno di zone in cui

sono in atto progettazioni d'interventi edlilizi.
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o
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Zone umide

Beschi purl 0 mist d conlere, resinoze medierranse ¢ colivarion sueJ
Leccete | lecoio-roversia-corbezznio-camino ner, pino d'aleppe-isccio,
Boschi mist dirpa
Camo-canping nere, cemrcrovensia, carpine nero, roverelia e boschy pur
Boschl pur o a3 prevaerza o casiagno, boschl mizh mesolgroni
Famsto, rovers
Boschl purt ¢ a prevaie=nzs d fagglc
Arbusteto
i Ploppeto

Seminativo arborato, cihveto, vignato
. Seminatvo samplce

[ moceta nuda o srea & cava
B =dfcaen

L i

Carta 4 - Stralcio Tav. 14 del PTCP “Carta delle unitd di paesaggio e uso del suolo”.

Insediamenti:

L'impianto & all'inferno dell’area industricle di Maratta, tale fascia & compresa fra |'arteria

autostradale che collega Temi con Orte e il fiume Nera.
Infrastrutture di trasporto:

L'impianto di recupero & situate nelle vicinanze di infrastrutture con elevata importanza sia a livello
Nazionale che Regionale. Nel termritorio & presente una rilevante arteria di comunicazione
autostradale che collega Temni con Orte (Autostrada del Sole Al Milano-Napoli), Perugia (E45),
Rieti, che attraversa iI comune di Terni in direzione Est-Ovest, costituisce quindi una risorsa
importante per il territorio ma anche fonte di inquinamento causato da I'elevato traffico veicolare.
E presente inolire anche una serie di strade statali fortemente trafficate: la $.5. n. 3 Flaminia e la S.P.
n. 205 Marattana; che collegano i numerosi centri abitati con i comuni limitrofi. Vi & la presenza di

un importante nodo ferroviario che collega le citta di Roma alla cittd di Ancona.
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D CENTRI DI INTERSCAMBIO REGIONALI

] CENTRI DI INTERSCAMBIO LOCALI
AMBITI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'
_— @ NODI DELLA RETE VIARIA REGIONALE
LINEA DIRETTISSIMA (SISTEMA ALTA VELOGITA')
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CCOPROGRAMMI DI PROLUNGAMENTO

CONNESSIONI CON IL SISTEMA DI ALTA VELOCITA' (Firenze, Roma)
INTERCONNESSIONI LINEE FS-FCU (Fontlvegge-P.S.Glovanni-Temi)
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Edizione 2000!

Carta 5 - Mobilitd e infrastrutture di trasporto
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, come si evince dalla cartografia di

seguito riportata, non prevede nell’area in cui sorge I'impianto nessun vincolo ambientale e sotto
questo profilo non ci sono pertanto impedimenti sostanziali o formali che ostacolino la valutazione

in esame.

LEGENDA

ALTA CRITICITA' (4)
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@ ety ame

| Wrielerradeicrodn
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(husoria’ & Basknal Tovera)
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HIE  deiaveonacorn
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st o veme sl

Carta 6 - Aree arischio e ad elevata vulnerabilitd (Rischio componente ambientale suolo] (PTCP).

LEGENDA

Vincolo idrogeologica

Usi civici (ex L. 431/85)

Vincolo paesistk bienlale e
Parchi regionali

Singolarita geclogiche

Singolarita geclogiche

Zone di prolezione speciale (Z.P.S)
Siti di interesse comunitario (S.1.C.)

gico {L.1497/39)

UBICAZIONE
IMPIANTO

e
e gl
g=taih

Limiti comunali
Zone umide

Boschi puri o misti di conifere, resinose medit (]
b lo-carpine nero, pino d'aleppo-leccio,

Lecoste, lecsic-roverell
pino daleppo naturale
Boschi misti di ripa

Cerro-carpino naro, cerro-roverella, carpino nero, roverella e boschi puri
Boschipurioap di gno, boschi misti igrofifi

Fameto, rovere

1R

Boschi puri o a prevalenza di faggio
Arbustelo

Pioppeto

Seminativo arborato, oliveto, vigneto
Seminativo semplice

Roccia nuda o area di cava
Edificato

Zona militare

Carta 7 - Carta dei vincoli e delle emergenze di livello territoriale, PTCP.

Istanza di Verifica di Assoggettabilita Al VIA - Studio Preliminare Ambicntale

23/118



“‘ . == Strada di Cardeto n°67 - 05100 Terni
Tel. (+39 0744 441275 - Fax (+39) 0744 448590
B MESOING Wl
www.mesoing.it > info@mesoing.it

servizi per l'ingegneria P.ivalcod.fisc. 01377850555

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TERNI
Il PRG €& lo strumento con il quale il Comune stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione

e la trasformazione del proprio territorio definendone assetti di tutela e sviluppo.

Secondo quanto previsto dalle NTA del Piano Regolatore Generale del Comune di Temni, I'area &
destinata, come si evince dalla consultazione della Tavola A "Il progetto di Piano Operatfivo”

riportata di seguito, a Zone D per infrastrutture tecniche per I'industria e I'artigianato (D4F10).

| UBICAZIONE IMPIANTO

ZONE F - PER SERVIZI GENERALI
F1 | GRANDI INFRASTRUTTURE DI PARCHEGGIOTRASPORTO)
Centro logistive B3 |
Fin ] Avieswperficie S O 1.3
ISTRUZIONE SUPERIOREALL'OBBLIGOED UNIVERSITARIA | 1 1 |
Scucle superion LR NSRS
Univewsith, . A 1L OO
SALUTE ED ASSISTENZA o 15|
Giud della saluie [Aziendh ospedaliera) s
VERDE PUBBLICO IN PARCHI UREANI E TERRITORIAL 5 o i)
Parchi 1arritoriali 116 |
Parehi ansheologici — el L]
ATTREZZATURE PER Lt SPORT i
Cddellosport | . Foen b 150
Centro remiero - Lage & Piediluco i i U b
Alirezzature sportive privale : nri
F6 | INFRASTRUTTURE TECNOLUGICHEE DI DISTRIBUZIONE. | 1 | |
Sede atc. - oM o
D4F3 | Inceneritori 119
Fabbrica darmi
Penmenzione ares ikhsmale dismessa di Papigmo 84
Zom per toenalegiche lovali 118
Staziene di Temi - 129 .
Cagcere N O 1 §
Y65 | Sitema ellomettico I - B )
F66 | Dopuratore : oo R ) ,

Carta 8 - Stralcio Tav. A "Il progetto di Piano Operativo” del PRG del Comune di Terni
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Vincoli e limiti urbanistici ed edilizi

Dall’analisi delle tavole C e 72/a del PRG del Comune di Terni I'area ricade all’interno delle fasce

perimetrate a:

° Rischio idraulico molto elevato del Fiume Nera (PAI);
° Vincolo Ambientale art. 144 D. Leg. N.4%0 del 29.10.1999.
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Carta 9 - Stralcio Tav. C “Vincoli ambientali e beni culturali” del PRG del Comune di Terni.
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Carta 10 - Stralcio Tav. 72/a “"Carta dei vincoli Ambientali Sovracrdinati” del PRG del Comune di Terni,
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Principali previsioni e vincoli nei piani di bacino
Valutazione in merito al PAI

Il Piano Assetto Idrogeologico - Piano di Bacino del Fiume Tevere - Stralcio per |'assetto
idrogeologico (PAI - PSé) approvato con DPCM in data 09.02.2007 e suo aggiornamento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12.08.2013, pone limitazioni alla attivitd di
frasformazione del territorio per le aree perimetrate a rischio di esondazione ed a rischio di

movimenti franosi.

I Comune di Terni, rientra, secondo questo strumento urbanistico, sia nei comuni nei quali
ricade almeno un'area perimetrata a rischio di esondazione che a rischio di movimenti

franosi.

Dall'esame di questo documento si ricava che il sito previsto per l'intervento rientra nelle
aree perimetfrate a rischio di esondazione del reticolo principale (F. Nera) nella fascia

denominata A e del reticolo secondario (T. Tarquinio) nella fascia A e B.

Non rientra in quelle a rischio di frana.

Autorita di Bacino del Fiume Tevere - PAl Assetto idraulico
P T a
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Stralcio cartografia geotematica estratta dal sito web:
http://www.abtevere.it/website/pai fasce/viewer.htm
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Strumenteo: Far

Stralcio cartografia geotematica estratta dal sito web:
http://www.abtevere.it/website/pai frane/viewer.htm

L'area oggetto del presente studio & stata inserita nello studio idraulico realizzato dalla
societd Mesoing S.r.l., gid in possesso del Comune e della Provincia di Terni, nel quale sono
stati verificati gli effetti degli interventi edilizi in progetto sulla laminazione dell’onda di

piena nel caso di eventi esondativi.

| risultati hanno evidenziato che il livello del pelo libero dell'acqua tra lo stato attuale e
guello di progetto (nel moto vario quasi bidimensionale) all'interno della cella di

competenza non varia e quindi gli effetti della costruzione del rilevato sono trascurabili.

Attualmente, la societd proprietaria del lotto di terreno, autorizzata dal Comune di Terni
con permesso a Costruire n° 33 del 21/01/2011 e n°® 180 del 17/05/2012 e Autorizzazione
Unica n.3197/13/0O del 01.08.2013 autorizzati dalla Provincia di Terni con parere favorevole

ai fini idraulici rispettivamente protocollo n°34666 del 08.03.2011, protocollo n°19327 del
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12.04.2012 e protocollo n°44323 del 17.08.2012, ha iniziato le opere di messa in sicurezza
idraulica tramite la realizzazione di un rilevato in tera che creerd un nuovo piano
campagna che sard la quota di imposta del nuovo impianto. Tale spianamento sard
rialzato in media 2.5 metri dall'attuale piano campagna e sard posto a quote di sicurezza

idraulica (Quota del Tr 200 + 0,50 m franco di sicurezza).

Le opere in progetto precedentemente specificate sono congruenti con gli interventi
proposti nello “Studio idraulico per la verifica delle condizioni di sicurezza, di alcune aree
nella zona industriale di Maratta, nei riguardi di un probabile evento di piena del fiume
Nera con tempo di riftorno 50, 100, 200, 500 anni, Comune di Terni - 4° integrazione"
redatto dalla Societd Mesoing S.r.l. di Terni”, gia in possesso degli Enti Pubblici preposti per
le autorizzazioni, dal quale si riportano di seguito degli estratti nei quali si evidenziano le

qguote comprensive di franco di sicurezza (50 cm) da utilizzare per il presente progetto.
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- Lofto n. 13 (C.S.C. S.r.l.):

- Dati catastali: foglio Terni n. 81, part. 66 parte-501 parte;

- Sezioni diinteresse: n. 108,
Hmp (TR200)108 = 106,70 m. s.l.m.;

Hmv (TR200)108 = 106,24 m. s.l.m.;

Hp(108.2) = 107,20 m. s.l.m. (Hmp (TR200)108 + 0,50 m di franco di sicurezza);

- Sezioni diinteresse: n. 108.2
Hmp (TR200)1082 = 106,77 m. s..m.;

Hmv (TR200)1082 = 106,36 m. s.l.m.;

Hp(108.2) = 107,27 m. s.l.m. (Hmp (TR200)108.2 + 0,50 m di franco di sicurezza)

Dall’analisi della cartografia di seguito riportata (Tav. PB40 Tarquinio-Aia) I'area ricade
all’interno della fascia B e la quota del Tr 200 estrapolato dalla medesima mappa & circa
106,70 m s.l.m.; quindi la quota di 107,23 m s..m. (quota interpolata tra le due Hp sopra
riportate) garantisce circa 53 cm di franco di sicurezza sia nei confronti del fiume Nera

che del torrente Tarquinio.

PAT - PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
Progetto di primo aggiornamento

marzo 2010

Fasce idrauliche sul reticolo secondario € minore

Legenda

Fascia A

Fascia B Tav. PB40 Tarquinio-Aia
I Fascia C
./, Pai vigente (DPCM 10. XI. 2006) ® Scala 1:10.000
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Principali previsioni e vincoli nei Piani di Risanamento e Tutela delle Acque

Il Piano Tecnico di Coordinamento Provinciale della Provincia di Terni, approvato dal Consiglio

Provinciale con atto n. 150 del 14 settembre 2000 ed & in vigore dal 23 otftobre 2000 e modificato

con approvazione del Consiglio Provinciale con Delibera di n. 133 del 02 Agosto 2004, indica

l'assetto del territorio provinciale e di coordinamento della pianificazione di settore, individua

anche la vulnerabilitd dei corpi idrici superficiali e profondi. Per la verifica di compatibilitd

ambientale si sono utilizzate le seguenti tavole riportate negli allegati al testo:

e Tavola 11 “Carta della vulnerabilitd all’inguinamento dei corpi idrici sotterranei".
e Tavola Il B2 "Aree a rischio ed a elevata vulnerabilitd (aree ad alta, medio alta, media

criticitd componente acque superficiali e sotterranee”.
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Dalla visione della Tav. Il B2 e della Tav. 11 si evince che I'area oggetto di studio & ricompresa

rispettivamente nelle classi di vulnerabilitd delle acque, molto elevato ed elevato per la prima e

molto elevate per la seconda.

CARTA DELLA VULNERABILITA' ALL'INQUINAMENTO
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N

58509
9209939,

)
L)

o
e
’.
%
& &
(X )
&

»
*
+»

o
’

558
&

5%

55

)
O
89
*
*

¢
&/
()
>
L)
&
()
‘.
*
()
9
>

()
‘.

()

L)

(.

&

* &

L)
* ‘0
&

»

0

&

o0
e

L)

&
O
()

3,
R0
O
e - %0
Ly
.c‘.o
O
‘D.\.\_) ()
£ =

i
‘4 i.'

DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI|
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Carta 13 - Stralcio Carta della vulnerabilitd all'inqguinamento dei corpi idrici sotterranei (PTCP).
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LEGENDA
CLASS) DI CRITICITA' ACOUE SUPERFICIALI

I ALTA - Comprendonoi iratli dsi corsi d'acqua B ded corpi lacustr nel qual gli aspelti inerenti
la qualita delle acque, la sensibilitd e la pressione antropica sono lali da allerare negativamente,
In maniara mollo significativa, sia la sinttura cha la
fortamente fuso deila rsorsa. L it i sono tafi da
garantira gii usl richiest dal lerritorio.

B MEDIO-ALTA - Comprendono | rati del corsi d'acqus o dei corpl lacustr nel quali gl aspett inereni
Ia qualita delle acque, la sensibilita e la pressione aniropica sono lafi da modificare significativament
la strutlura s da alterare la funzionalitd del'ecosistema limitendo Fuso della risorsa. Tali ralti
presentano acgue con cartieristiche scadent! dal punlo di vista qualitativo. La disponibilita
quantitaliva della risorsa & tale ancora da garantire gil usl richiesti dal lerrilorio con Emitazion per gl
sl furislico-ricrealiv

MEDIA - Comprandeno | tralti dei corsi d'acgua @ def corpi aspalt
inarenti la qualita delle acque, Ia sensibilila o la pressione antropica & tale da modificare localments
la sintiura o da sllererela dot in perta, aleuni usi

risorsa. Tali lralf p di pregio. La die i delli

con
fisorsa  generalmente tala da garantire gll usi richiestl dal ferritonio

BASSA - Comprendong i lralt dei corsi dacqua e dei compi lecusti nel quali gli aspelti inerenti la

«quakta dalle scque. la lof vulnerabilita o sensibiild e la pressione anlropica sono nel complesso tal

da ron modificare la sirutiura & da non allerare |a corretia funzionalita dellecosistema.

Tali fratti presantano caratledsliche di pregio sla da un punlo di visia qualitelivo che di disponibilité

::Il:i‘wrln Cid consente di garantire Wwtti gli usi atiuaimente fichiesti dal terrilorio senza perticolari
ionl.

VULNERABILITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE

[]  Arse ricompreso nefls classi con grado di vdnerabilité: motio elevato (ME) ed slevato (E)
sono coralterizzate da una elovata ita degh acquiter da una forle.
cencentrazions di produtioni reali @ polenziali & inguinamenlo

|:l Area ricomprese nefle classl con prado i vuneratilitd: allo (A) e medio (M)
sono carallerizzale da una medio-alla gl acquifert dalia
prasenza di produtiori reali e polenziali ¢i inguinamento

[ Area icomprese nella classi con praa di vulnerabillia. basso {B) e bassissim o nullo (BN)
da acquiferi una non
significaliva prassione antroplca

PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI BACINO PS3 PER LA SALVAGUARDIA DELLE AREE E DELLE
5SPONDE DEL LAGO U1 PIEDILUCO

AMBITO A
Bl  Specchio lacustre
500 Le sponds {abilato d: Piediluco)

@ Fasda crcumiscusle - zona A1

Acquifert aliuvioneli di interesse regionele

Ambit di coltivazions @ scqua minarali dalla presenza i ri
i in PUT)

Area di ricerca i acque minerali permessi in fase diricerca &
& concessiont decadute o rinunciate {fonte PUT)

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AGGIORNATI AL 1988 {FONTE PUT)
Pozzo uliizzatlo
Pozzonon ulilzzato
Sorgents ulilizzala

Sorgente non ulifzzata

Limili amministrativi
Viabiita

Ferrovie

" Idrografia

Curva dilivello

PTG ,yé odificato @ infraskutiure

Carta 14 - Aree arischio e ad elevata vulnerabilita (Aree ad alta, medio-alta, media criticita
componente acque superficiali e sotterranee) (PTCP).
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3.1.4 Documentazione fotografica e coni di visuale

Ai fini del corretto inquadramento, poiché trattasi di modifica di un impianto autorizzato, la
valutazione delle modifiche apportate, nel presente documento, sard tra il foto inserimento
dell'impianto autorizzato (stato di fatto) e quello del nuovo progetto.

3.1.4.1 Documentazione fotografica

Nell'immagine satellitare d'inquadramento dell'area, di seguito riportata, sono indicati i vari punti
di scatto delle foto con i relativi coni di visuale. Cid consente di comprendere sia lo stato attuale
dell'area d'intervento e dei luoghi circostanti. Difatti sono state scattate foto sia all'interno del lotto
verso |'esterno sia viceversa. Inoltre ai fini della verifica delle modifiche apportate al progetto
rispetto a quello autorizzato (stato di fatto) sono state riportate le foto aeree con I'inserimento
dell'impianto.

Casa Fabrizi

ipoli

Cofle (-

4

! Poravalles,
S Y o ‘
Case Ponte 4 ]
d‘gl[‘:}‘ua i i} i 1t G &
: [ 3 | Santa Andrea f

Lago delltAiG
b

=
&
o
Lo < ¥ ’ (,\

Immagine satellitare con ubicazione dell'area oggette d'intervento e delle posizioni di scatto delle foto.
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Foto F1 - Vista da Narni.

Area oggetto
di studio

Foto F2 - Vista da Cesi.
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Immagine aerea con ubicazione dell'area cggetio di intervento e delle posizioni di scatto delle foto.

Foto F3 - Vista dali’esterno del lotto in direzione Nord-Est.
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Foto F4 - Vista dall’esterno del lotto in direzione Sud-Est.

Area oggetto
di studio

Foto F5 - Vista dalla Strada Provinciale Marattana.
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Area oggetto
di studio

Foto Fé - Vista in direzione Est dal viadotto.

Foto F7 - Vista in direzione Sud-Est dal lotto.
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Foto F8 - Vista aerea dell'impianto autorizzato (stato di fatto). Direzione di scatto Sud.

Foto F9 - Vista aerea dell'impianteo (stato di progetto). Direzione di scatfo Sud.

3.1.4.2 Coni di visuale e strade panoramiche

Al fine di accertare I'importanza dell’area dal punto di vista panoramico & stata andlizzata la
cartografia vigente estrapolando la porzione oggetto di studio dalle cartografie specifiche dei
piani urbanistici Provinciali (PTCP) e Comunali ([PRG) di cui si riportano di seguito gli stralci.
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Centro Storico di Terni

=== | Imite Cento Stonco di Temr (an 155)
[7] 2onw s rigetniziona urbana A,B,C,D,E o 186)
3] setiot urbeni (1-10) (ant 160162)

27| ree o ntorasss (art 160:161)

Aree Centrali - Territorio
= w= | imite Aree Contreli (art. 132)

8ingali edifici nel nuclei dl ph
edliizia ¢ aree industriall dismesse Bo(n)

I -0inci o partcolare InteresseiRestauro e Ris, conservalivo (art 137)
B cdi o part intiRisirutl odiza senza demehzions (o 137)
B £difc di part inRstrull edilizia senza demofiziane (pdl. 1381140
B -ristrutiurazione ediizia (art. 137)

[ -Ampramento & 180me (art 137)

[ -Amptiamento di 180mc (arl 138)

| Bot8)] -Ampiamento @ 360me (art 137)

Bb{n) o di

BV(n) Piani Alfuatwi {art. 137)
Befn.n) Nuclel di Ristrutturazione Urbanistica (ard, 137)

Perequazioni (art. 24)

D PRn -perequaziont produltive

D RESn peroquaziani residenzis!
Insiem: di Ares collegate:

(A) =RESD4-RES0&-RESCT

(B) =RES0Y-RES53-RESS4-RESS5-RESES
(C) =PRO2-PRO3

(D) = PRO4-PROE-PRO/

(E) =RES47 RES48

Protezione Clvile - Aree attrezzate (art. 121)
. CMia Arecd accoghenza (inslalinzione difende e roufolies)
Chi1b -Aree di accoglienza (Installaziong del meduli abitativi)
CM2 Aroo ¢i accoglionza coporo
CM4 -Aree ¢l atlesa (Meeling point)
CM5 -Aree ¢l ammassamento
" M6 -Aree ¢i atlesa coperte

I Frovo 0 mercals fart 424)
Circhi e spellacah itineranti (art 121)
B campo nomadi (art 123)
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% con: di visyale (art. 52) -

A punti di vista (arl 52)
Comprensorio del punti df paesaggio (ert, 97)
= Zon agricole dei punti di paesaggio (art. 97)

Mobilita

E: : Celimitazione Centri Abilali (art. 28)

Classificazione delle strade {art. 29)
- Sirada extreurbana principale
Strada extreurbana seconderia
Strada di colieg. inlerquartiare urbana ed extraurb.
— Stada extraurbana locale
Sistema ettometrico (art. 130)
— FCLU
m— SULHIONA
s ETTOMETRICO
= = Z PROPDSTA LINEA ETTOMETRICO

Piste ciclablil (art. 131)

8—9 Pile celatil esistentt
@8 Pile ciclabifl di progetio

Slazione Fefnoviaria {arl. 129)

numero post aulo nei parchecgl
Pr Interrati E\mbﬂcmm o o]

== parcheqgl intemati Pubblici ¢ ci Uso Pubblico

Carta 22. PRG Comune di Terni, Stralcio Taveola B Modadlitd di attuazione — Mobilitd - Protezione Civile.
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Carta 23. PTCP della Provincia di Temi. Stralcio Tavola IIA ~ Sistema paesistico ambientale e unitd di
paesaggio - Quadrante 138 IV,
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SISTEMA DEI BENI STORICO-ARCHEOLOGICI

EMERGENZE STORICO-ARCHEOLOGICHE DI TIPO PUNTUALE

CERTE
@ Tomba isolala /" Tomba isolala
‘ Palazzo { Palazzo
. Insediamenlo . Insedlamento
ﬁ Villa modemna 1 Villa moderna
- Struttura muraria D Struttura muraria

r Torre ‘r Totre

Asse viario Asse viafio

] Luego dicuto 1. Luego di culie

é) Fomanile-lontana-sorgente Fentanile-fontana-sorgente
Bl castsllo-rocca-borgo forlificatn
— Ponte - Penle
g1 Chicsa-converto-abbazia
) Necropol: ¢

i\*— Maleriale sporadico </ Materiale speradica

(7 Chiesaconvento-abbazia
Mecropoli

« = Cunicolo-pozzo-cisterna <> Cunicolo-pozzo-clstema
O~ Acquedatia

€D A di nui

4 Tracciali ¢i origing stonca

Acquedotta
Area di il
A
i

Area di interesse slonco-archealogico
[] Areadiinteresse slorico e di rischio archeologico
D:n Ares di rischio storice-archeologico

[[T11 centri storici

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE PAESISTICO

Limili di urlé di paesaggio
Corridelo ceologico - 1.d.p. con funzione regolatrice alla macra scala
Sorbaloio di naturalita - u.d.p. con funziene regolatrice per il territorio provinciale

w.d.p, con funzione di margine

Nods connettvi

oEooo

3.1.4.3 Conclusioni

Come si evince dalla documentazione riportata nei paragrafi precedenti il lotto di intervento &

4 castallo-rocca-bargo forlificalo
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situato all’interno dell’ area industriale di Maratta del Comune di Terni.

Dalla documentazione fotografica si evidenzia che le modifiche apportate rispetto al progetto
approvato risultano del tutto trascurabili. Inoltre se si considera che nell'areq, in cui & prevista la
redlizzazione dell'intervento, sono gid presenti impianti di trattamento di inerti e rifiuti analoghi alla

tipologia edificatoria di quella in progetto lo stesso risulta perfettamente integrato.

La presenza di vegetazione defermina infine la mascheratura quasi totale dell'impianto.

La cartografia dei piani Provinciali e Comunali (PTCP e PRG) evidenziano la fotale assenza di coni
di visuale strade panoramiche e punti di vista sentieri e percorsi ciclo-pedonali nelle aree limitrofe e

interagenti con I'area oggetto di studio.
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3.2 Impatto del progefto in relazione alla capacita di carico dell'ambiente naturale

3.2.1 Atmosfera

Cargtteristiche climatiche

Per guanto attiene alle caratteristiche climatiche, pud essere valido riferimento la stazione situata
nella zona centrale della cittd di Terni denominata osservatorio Federico Cesi. | dati estrapolati
sono utilizzati per definire le condizioni meteo-climatiche della conca Ternana (caso di particolare
inferesse sia per le sue caratteristiche orografiche sia per I'elevato grado di attivitd anfropiche che
vengono svolte al suo infemo). Le caratteristiche bioclimatiche per la stazione meteo di Terni sono

riportate nella seguente tabella descrittiva:

Macrobioclima: Temperato
Bioclima: Oceanico
semicontinentale
Variante: Sub mediterranea
Termotipo: Mesotemperato inferiore

Ombrotipo: Subumido superiore

Legenda:
_ Piano bioclimatico collinare sub mediterraneo;

- Piano bioclimatico basso montano;

- Piano bioclimatico basso collinare;

- Piano bioclimatico alto collinare.

Carta 15 - Fitoclimatica.

Istanza di Verifica di Assoggettabilita Al VIA - Studio Preliminare Ambicntale 13/118



> Strada di Cardeto n°67 - 05100 Terni
Tel. (+39 0744 441275 - Fax (+39) 0744 448590
Mob. (+39) 347 5445525
www.mesoing.it > info@mesoing.it
P.iva/cod fisc. 01377850555

L'Indice di Continentalita, esprime I'escursione termica annuale, nel caso da noi osservato tende a
decrescere o a mantenersi stazionario. L'Indice Ombrotermico mostra per la cittad di Terni
I'appartenenza dlla categoria collinare inferiore subumido superiore come indicato nel grafico

sottostante (Waltere Lieth).

TERN| {170 m s.l.m.)

°C 43 anni 43 anni mm

70 7 1548°C 920,79 mm 300
los3 = 2,06 - M, TEMPERATO v, SUBMEDITERRANEA

60 7 |ic = 290,00 - MESOTEMPERATO INF, 200
Ombrolipo SUBUMIDO SUPERIORE

50 - _’A L100

40 -

30 -

20 -

10

0 -
-10 . T T T T T =20

Grafico 1. —= Ombrotermico della citta di Terni.

L'Indice Ombrotermico mostra un andamento decrescente in tutte le stazioni considerate; |l
fenomeno € imputabile al generale aumento dei valori delle temperature medie e al decremento
dei valori delle precipitazioni. L'Indice di Termicitd, direttamente correlato alla temperatura media
annuale e alle medie delle minime e delle massime del mese piu freddo (che in Umbria pud
cadere in dicembre, gennaio o febbraio), mostra una tendenza alla crescita. Tale aumento &
riconducibile al’aumento generalizzato delle temperature medie mensili e annuali. L'ariditd estiva
tende a evidenziarsi maggiormente sul trimestre; questo fenomeno pud forse essere imputato alle
variazioni del regime pluviometrico soprattutto a carico dei mesi estivi, che presentano valori delle

precipitazioni abbastanza consistenti nel mese di agosto.

La seguente tabella contiene i dati relativi alle caratteristiche meteo (medie mensili) per I'area in
esame. Per le temperature, le precipitazioni ed i venti vengono utilizzati i dati rilevati

dall'osservatorio Federico Cesi nel cinquantennio 1953-2002,

Mese Tmin Tmax Precipitazioni
Gennaio 5 59 62,1
Febbraio 3,6 7,6 70,8
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Marzo 5.4 10,2 67.4
Aprile 8,1 13.4 83,1
Maggio 12,2 18,3 73,8
Giugno 15,8 22,5 66,4
Luglio 18,5 25,6 34,4
Agosto 18,5 25,2 53:5
Settembre 192 21,0 88.4
Ottobre 11,2 15,8 100.2
Novembre 7.0 10,4 116.8
Dicembre 3.9 6,4 20.8

Dall’analisi dei dati si determina che il valore medio delle precipitazioni totali annuali & pari a 90,7 +
18,4 mm. Il mese mediamente piU piovoso € novembre con 116,8 + 69,6 mm/anno seguito da
ottobre con 100,2 £ 65,1 mm/anno. Il mese meno piovoso & luglio con 34,4 £ 34,3 mm/anno 53,5
44,2 mm/anno. Le serie di precipitazioni totali annuali presentano un andamento statisticamente
decrescente; i mesi piu colpiti dal calo di precipitazioni sono: Febbraio, Marzo e Giugno. La
temperatura media annua & pari a 15,2 * 0,6 °C; il mese piv freddo & Gennaio con 5,9 + 1,7 °C
menfre il piu caldo luglio con 25,6 + 1,3 °C. Le temperature medie annuali osservano un netto
aumento che pud essere imputato a molteplici fattori: global warming, crescita

dell'industrializzazione, ecc.

Precipitazioni e femperature medie annue:

Stazione di Terni Stazione di Terni
1,800 18

17

1o A 16 —a—2 r\ ’\“AA A
A 5 v 2
/ T s VV

14

13

1956 1866 1876 1986 1956 1956 1966 1976 1986 1996
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Temperature medie annue (isoterme)
27 Ogni1°C

1..28
® Stazioni termo-pluviometriche

Precipitazioni medie znnue {soiats)

: < 800 mm

- da 800 a 1000 mm
- da 1000 2 1200 mm
- da 1200 & 1400 mm

Carta 16 - Pluviometrica (1: 900.000)

| dati misurati dalla stazione automatica a partire dalla metd del 1996 rappresentano delle medie
su 15 minuti della velocitd e della direzione di provenienza del vento. Le osservazioni dal 1997 al
2002 mostrano che le principali direzioni di provenienza del vento a Terni sono Sud-Ovest (S-O) con
il 19.5% di casi e Nord-Est (N-E) con il 16,5% di casi. Le calme di vento (intensité minore o uguale a 1
km/ora o 0,2 m/s) rappresentano il 10,3% dei casi. La rosa dei venti in Figura seguente rappresenta i
dati della Tabella 4.7.1: essa mostra che i venti tendono a orientarsi lungo I'asse NE-SO, che
identifica il corso del fiume Nera. Poiché Temni & situata nella parte nord-orientale della conca
Ternana, il regime di venti & influenzato dalla presenza di pendii che circondano la conca. Questa
influenza si manifesta in due modi: per prima cosa le bariere rappresentate dalle catene
montuose a Nord, disposte lungo la direzione Est-Ovest, fanno si che i venti provenienti da N e N-O
siano poco frequenti; in secondo luogo i rilievi possono influenzare la circolazione a carattere
locale, come le brezze di valle e di monte, caratterizzate da un ciclo giornaliero legato al

riscaldamento e al raffreddamento del terreno.
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Settore di provenienza | Numero di casi | Percentuale di casi (%)
N 12,527 6.0
N-E 34,538 16,5
E 28.932 13.8
S-E 8.558 4.1
S 18.728 9,0
S0 40.721 19,5
0 30.567 14,6
NO 12.830 6,1
Calme 21,587 10,3

Rosa dei venti relativa al periodo 1997 - 2002

Tabella 1 - rappresenta il numero totale dei casi per ciascuna direzione di provenienza e numero di
casi di calma nel periodo 1997 — 2002.

La classificazione delle velocitd (o intensitd o forza) del vento segue la scala Beaufort. Le brezze,
guindi, sono dei venti generalmente d'intensitd debole, compresa tra 1,6 e 5,4 m/s. Sono state
considerate le direzioni della brezza in due fasce orarie, che definiamo "diurna” e “notturna”,
centrate intorno all’ora in cui si raggiunge la temperatura massima € minima rispettivamente.
Tenendo conto del’andamento giornaliero della temperatura e della durata delle ore di
soleggiamento durante I'anno, la fascia diurna in inverno va dalle 6 alle 8 e in estate dalle 4 alle 6;

invece, la temperatura massima si registra durante I'anno sempre trale 14 e le 16.

Tabella 2 - scala di Beaufort della Tabella 3 - disfribuzione mensile del numero di casi di
velocitd del venfo. vento da 0 a 5 gradi dal 1997 — 2002.

Gradl |Descrizione Velocita (m/s) | Velocita {km/h) Gradi o 1 2 3 a 5
0 Calma 0-0,2 <1 Brezza Brezza Vento
1 Eihua il vari 0,3-15 1.5 Vento Calma Bava leggera {esa | moderato | Vento ieso

Gennaio 3.304 11.428 2,769 122 0 0
2 Brezza leggera 1,6-33 6-11

Febbraio 1.791 10.757 3.475 198 1 0
3 Brezza tesa 34-54 12-18

Marzo 1.621 10,274 5,256 687 18 0
4 Venio moderato 556-79 20-28 ~

Aprile 1.327 9.827 5,589 532 2 0
5 Vet tesg 80=10.7 i Maggio o16| 10401 6112 328 0 0
6 Vento fresco 10,8-13,8 39-49 Sigho a1 5505 P P 5 5
7 Vento forte 13,9-17.1 50-61 Luglio 6| 9471 7,285 567 5 0
8 Burrasca 17,2-207 62-74 Agosto 462 9.926 7.099 365 4 0
9 Burrasca forle 20.8—24,4 75-88 Settembre 1.108] 10475 5,660 332 3 0
10 Tempesta 24,5—- 28,4 89-102 Ottabre 2315 11.048 4,018 255 1 0
1 Tempesta violenta 28,5—32,6 103-117 Novembre 3.557 6.732 3,554 309 32 3
12 Uragano >=327 >= 118 Dicembre 4,148 9.616 3.450 305 14 0

Nelle figure sottostanti si nota che in estate, quando il regime delle brezze & pib faciimente

distinguibile, durante la notte il vento prevalente & da N-E {ovvero dalla Valnerina), mentre durante
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il giormo & da $-O. In inverno, come ci si aspetta, questa caratteristica non pud essere evidenziata,
poiché lo scarso irraggiamento giornaliero e il raffreddamento del terreno durante la notte
ostacolano la formazione delle brezze. Gli stessi meccanismi di riscaldamento e raffreddamento
che causano l'instaurarsi delle brezze sono responsabili della variazione diurna dell'intensitd del

vento. In condizioni di tempo stabile I'andamento della velociid del vento presenta un massimo

nelle prime ore del pomeriggio e un minimo all’alba.

Rosa dei venti relativa alle direzioni registrate nelle

Rosa dei venti relativa alle direzioni registrate
fasce orarie 4-6 e 14-16 in invervo.

nelle fasce orarie 4-6 e 14-16 in estate.

Per il periodo 1997- 2002 sono state calcolate le velocitd medie menisili. Il grafico seguente mostra

la distribuzione mensile della velocitd del vento calcolata su tutto il periodo considerato: la

distribuzione presenta un massimo nei mesi estivi e un minimo in quelli invernali.

VELOCITA MEDIA (m/s)
=4 k=4 o = o = =
E o [ [=] LS 3 -3

e
N

4
=3

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGD SET OTT NOV DIC
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Pioggia attesa:
Per quanto riguarda la pioggia attesa si & fatto riferimento agli annali idrologici ed attraverso
I'elaborazione statistica secondo la metodologia di Gumbel dei dati relativi alla precipitazioni di

massima intensitd (con durata di 1, 3, 6, 12, 24 ore) registrate alla stazione pluviometrica di Terni.

Nella tabella sottostante sono indicati i valori dell'altezza massima di pioggia, di durata 24 ore, per
tempi di ritorno T, = 50, 100, 200 anni.

Precipitazioni regolarizzate

con il metodo di Gumbel

Te in anni d=24h
50 145,76
100 160,55
200 175,27

Qualita dell'aria

La rete di monitoraggio in provincia di Terni & entrata in funzione nell’aprile del 1995. Nella
provincia ternana sono posizionate tre sottoreti di cui una, situata a Terni & dotata di
strumentazione capace di rilevare inquinanti in zone con elevato traffico veicolare e a carattere
industriale. La rete presente nella citta di Terni & composta da sette centraline distribuite in vari
punti della cittd, con la disponibilitd di un laboratoric mobile. Le sostanze inquinanti ricercate
principalmente sono: NOx, SOx, COx, PTS, PMio, PM2s, Oz e BTX.

Di particolare interesse sono i dati ricavati dalle stazioni di monitoraggio denotate: Maratta (zona in
cui & situato il depuratore delle acque reflue Temni), Polymer e Prisciano. La classe di appartenenza
delle suddette stazioni & la “D" (D.M. 20-05-91), corrispondente a una zona sub-urbana industriale.
Le cenftraline, infatti, sono dotate di varie strumentazioni per la misurazione delle sostanze inquinanti
ricercate nell'area di pertinenza. Nel caso delle stazioni di monitoraggio da noi osservate i

dispositivi di misurazione applicati per la ricerca delle sostanze inquinanti sono:

= Analizzatore NOx, NO2, NO;
= Analizzatore PTS;
= Analizzatore PMio;

= Andlizzatore Oa.
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Sulla base della relazione annuale sulla qualitd dell'aria, redatta nel 2006 da A.R.P.A. Umbria
dipartimento di Terni, possiamo estrapolare i dati acquisiti in continuo dagli analizzatori automatici

presenti in ogni stazione di monitoraggio della cittd.

Ossidi di azoto:

Gli ossidi di azoto, comunemente detti NOx, sono costituiti da una miscela di composti in cui I'azoto
& presente in vari stati di ossidazione. Gli ossidi di azoto (NOx) vengono immessi nellatmosfera da
sorgenti naturali (scariche elettriche atmosferiche, processi biologici, eruzioni vulcaniche, incendi,
efc..)] e anfropiche (prodotti di combusticne), soprattutto nelle zone ad alta densitd di
urbanizzazione e di industrializzazione. Qualunque tipo di combustione (o fiamma) che avvenga in
presenza di aria produce varie forme di ossidi di azoto (principalmente NO ma anche NO2 e N2Q)
a causa della reazione dellazoto (N2) con l'ossigeno (O2) contenuti nell'aria stessa. La tabella
seguente riporta le medie annuali del biossido di azoto in (ug/m3). Il limite massimo fissato dalla

normativa vigente e pari a in 200 pg/ma3.

La media annuale per gli anni 2005 e 2006:

*  Maratta: 21 e 24 (ug/m3);
= Polymer: 34 e 31 (ug/m3);
= Prisciano: 29 e 35 (ug/m3).

PTS:

Le polveri sospese che troviamo in ambiente urbano sono costituite da minuscole particelle di
diverse sostanze chimiche: aggregati di minerali, fuliggine, gomma dei pneumatici e materiale
derivato dall'usura di frizioni e di freni dei veicoli. Nelle polveri si tfrovano inoltre cristalli di nitrato
d'ammonio e solfato di ammonio. Per "polveri totali sospese” (PTS) si intende l'insieme di polveri
presenti in atmosfera aventi granulometria (diametro aerodinamico) fino a 100-150 um. Come si
pud dedurre da quanto sopra riportato le polveri hanno sia origine naturale che antropica; le
polveri vengono infatti prodotte da fenomeni di combustione (polveri fini) e da lavorazioni di varia
natura (metallurgia, edilizia, frasporti, agricoltura ecc..). |l limite massimo fissato dalla normativa,
nell'anno 2002, & pari a 150 ug/m3. Di seguito si riportano i valori delle concentrazioni medie

annuali, i massimi giornalieri riscontrati e il numero dei superamenti; | dati sono relativi all’anno 2002:

= Maratta: n.p.;
= Polymer: 32 e 111(ug/m3), 0 superamenti;

= Prisciano: 46 e 235 (ug/m?3), 3 superamenti.

Istanza di Verifica di Assoggeftabilita Al VIA - Studio Preliminare Ambicntale 50/118



> = Strada di Cardeto n°67 - 05100 Terni
Tel. (+39 0744 441275 - Fax (+39) 0744 448590
Mob. (+38) 347 5445525

- : www.mesoing.it > info@mesoing.it

servizi per l'ingegneria P.ivalcod.fisc. 01377850555

PM10:

Con la sigla PMig si definisce la frazione delle polveri che ha un diametro aerodinamico inferiore ai
10 micrometri. Essa rappresenta la parte pib insidiosa della polverositd, in quanto resta pit a lungo
sospesa in aria e viene inalata con estrema facilitd. La frazione fine delle polveri nei centri urbani
viene prodotta essenzialmente da fenomeni di combustione (fraffico autoveicolare, impianti di
riscaldamento, emissioni da impianti industriali con sistemi di abbattimento inefficaci). Le tabelle
seguenti riportano, rispettivamente, le medie annuali del PMio € i massimi giornalieri. Il valore medio

giornaliero massimo fissato dalla normativa vigente e pari a 50 pg/m3.

La media annuale per I'anno 2008 e il numero dei superamenti limite per le tre stazioni (da

normativa la soglia di superamenti & pari 35 gg/annc):

= Maratta: 29 e 35 (ug/m3);
= Polymer: n.p.

= Prisciano: 41 e 93 (ug/m3);

Ozono:

L'ozono (Os) & un inquinante gassoso incolore, dall'odore pungente e con caratteristiche di
potente ossidante. Tali caratteristiche lo rendono un agente chimico particolarmente insidioso, sia
per gli effetti fossici che per i danni ai materiali che & in grado di provocare. L'ozono & un
inquinante secondario che si forma a seguito di reazioni fotochimiche tra inquinanti primari
(immessi direttamente nell’atmosfera da fonti inguinanti) quali idrocarburi e ossidi di azoto; tali
reazioni vengono favorite dal calere e dalla radiazione solare, mentre condizioni di stazionarietd
atmosferica favoriscono la permanenza dell'ozono prodotto e degli altri inquinanti fotochimici
anche durante le ore serali € notturne. L'ozono e gli altri composti chimici che si generano durante
il fenomeno di smog fotochimico (perossiacetilnitrati, aldeidi, perossiradicali, chetoni, acidi organici
ed altri composti) a concentrazioni di 0,1 ppm (200 ug/m?) possono causare irritazioni alla gola, alle
vie respiratorie e possono provocare bruciori agli occhi. La soglia di protezione della salute viene
raggiunta quando la media massima giornaliera su 8 ore supera il valore di 120 mg/m3; il numero di
tali eventi rappresenta quindi un buon indicatore sugli effetti che I'inquinamento da ozono pud
determinare sulla popolazione esposta, in quanto tiene conto di valori mediati su un arco

temporale significativo, durante la giornata (anno 2005 e 2006):

= Maratia: 95 e 172 (mg/m3);
= Polymer: 29 e 165 (mg/m3);

= Prisciano: 60 € 143 (mg/m3);
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3.2.2 Ambiente idrico

Idrogrdfia, idrologia e idrogeologia:

Acque superficiali:

L'impianto in esame & collocato nella valle del fiume Nera, nei pressi dell’abitato di Terni.
L'impianto riceve le acque reflue urbane provenienti da pubblica fognatura, dopo le varie fasi di
trattamento riversa I'effluente depurato nel fiume Nera. Detto fiume risulta quindi I'unico corpo
ricettore coinvolto dalle attivitad dell'impianto e I'elemento potenziclmente piu esposto agli

eventuali impatti ambientali associati alla matrice acqua.

Il fiume Nera nasce sui monti Sibillini a una quota di 02 m s.l.m., nel comune di Castel Sant'angelo
sul Nerq, in provincia di Macerata; aumenta la propria portata grazie qi fiumi Corno, Velino e al
torrente Serra e confluisce nell’abitato di Terni attraversandolo da Est ad Ovest; in localitd San

Liberato forma un piccolo lago per poi confluire da sinistra nel Tevere presso Orte.

IMPIANTO DI
DEPURAZIONE

Carta 17 - Acque superficiali

Softobacino del fiume Nera:

Complessivamente il bacino del fiume Nera presenta una superficie totale di 4.311 km?2 di cui solo
1.563 in territorio umbro. Il bacine & caratterizzate dalla prevalenza di terreni calcarei a elevata
permeabilitd, solo su ridotte estensioni, circa il 15 % del totale, si ha la presenza di terreni poco
permeabili. A valle della confluenza con il fiume Velino, tra gli abitati di Terni e Narni, il fiume Nera
scorre in un'‘ampia conca valliva denominata Conca Ternana, sede di un importante acquifero

alluvionale. PiU a valle, all'altezza di Narni, solca frasversalmente la struttura carbonatica dei monti
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di Narni e d'Amelia, incidendo profonde gole (Gole del Nera), per poi confluire nel fiume Tevere
dopo aver attraversato un'area valliva di modesta ampiezza. La pendenza media dell'alveo fino
alla confluenza con il fiume Velino & di circa I'l1%; a valle della confluenza, del medesimo fiume, la

pendenza media scende a 0,3%. La densita di drenaggio & 1,12 km/km?2.

Qualita delle acque:

La gudlitad delle acque del fiume Nera viene definita in base ai risultati andalitici di sette stazioni
dislocate in questo modo: le prime tre (Nerl, Ner2, Nerd) rappresentano il fratto montano del corso
d'acqua (prima della confluenza del fiume Velino), altre tre, collocate rispettivamente a monte e
a valle della cittd di Terni (Ner5, Neré) e a monte della citta di Narni (Ner7) rappresentano il tratto
medio del fiume (a monte della confluenza del fiume Tevere), I'ulfima infine corrisponde alla

chiusura del bacino (Ner8).

I metodi per la definizione della qualitd dell'acqua sono molteplici, I'analisi biclogica consente di
definire gli effetti globali, sull'ecosistema acquatico, dell'azione dei vari elementi presenti nelle

acqgue. Uno fra i metodi maggiormente impiegati & quello dell'Indice Biotico Esteso (I.B.E.)

Per quanto riguarda i dati e le informazioni presenti in lefteratura, che interessano al nostro caso di
studio, risultano rappresentativi gli esiti qualitativi delle acque del fiume Nera situate nel tratto
medio a monte a valle e della citta di Terni. Piu precisamente, la stazione Ner5, & situata in localitd
Pentima periferia est della cittd di Terni, e la stazione di monitoraggio Neré, localizzata a Maratta

nei pressi della cava Sabatini e Crisanti.

Per la prima stazione di monitoraggio, Ner5, i valori dell'indice |.B.E. (secondo i criteri di conversione
tra indice IBE e classi di qualitd) attribuiscono, alle acque del Nera un valore che oscilla negl’anni
fra 7-8 ed una categoeria di appartenenza al S.E.C.A. pari a classe 2-3, va sottolineato che nel
periodo 2005-2007 non sono state effettuate rilevazioni dell'indice I.B.E. in questo tratto, pertanto lo
stato di qualita ambientale non pud essere definifo. Per la stazione di moniforaggio Neré i valori
dell'indice |.B.E associano, alle acque un valore che varia negli anni fra 6-7 e una categoria di
appartenenza al S.E.C.A. pari a classe 3, eccetto per I'anno 2002 in cui si & riscontrato un minimo

qualitativo con I'indice I.B.E. = 5 e classe 4 di appartenenza al S.E.C.A.

Sono definite, nella tabella seguente, le determinazioni confermate dalla serie storica degli esiti dei
monitoraggi delle stazioni appartenenti alla rete regionale situate a monte e a valle della cittd di
Terni, in cui sono riportati i dati relativi al monitoraggio chimico e biclogico delle acque del fiume

Nera.
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Codice stazione: 2127- NER6
Provincia: Terni

Comune: Terni

Localizzazione punto: Terni Maratta, Cava Sabatini e
Crisanti

Bacino idrografico: Nera

Corso d’acqua: Nera

Data avvio stazione: 1997
Coordinate Gauss Boaga X: 2321586
Coordinate Gauss Boaga Y: 4714525
Monitoraggi: D.Lgs. 152/99 Allegato 1

75° 75° 75° | 75°| 75° | 75° 75° Conc.
Pericdo| Perc.| Perc. | Perc.|Perc|Perc.| Perc.| Perc. Inquin.
classifi- E. |Somma| LILM. | IBE|[SEC.A| tab.1All [SAC.A
cazione| OD% | BODS5 | COD | NH4 | NO3| P-Tot D. Lgs.
Coli 152/99
1997- 28.7 64| 11.,8] 1,3 1,3| 0,22 65.000 Classe | < valore di St
uffic.
2000 20 20 20| 10| 40 20 5 135 |Llivello3| 7 3 soglia
35,1 57| 140( 08| 10| 0,15| 25250 Classe | <valore di
2001 Suffic.
10 20 20 10| 40 20 5 125 Livello3| 7 3 soglia
38,8 53| 145 14| 1,6| 0,14]18.500 Classe | <valore di
2002 Suffic.
10 20 20| 10| 20 40 10 130 |Livello3| 5 4 soglia
28,8 51 122 07| 1,3| 0,14] 20.125 Classe
2003 non attesi | Suffic.
20 20 20| 10| 40 40 5 155 | Livello3| 7 3
16,0 4,41 108 06| 1,5| 0,12]| 14.075 Classe
2004 non attesi | Suffic.
40 20 20| 10| 40 40 10 180 |Livello3| & 3
28,6 50 85| 1,5 1,3| 0,29 97.500 Classe
2005 non attesi | Suffic.
20 20 40| 10| 40 20 5 155 |Livello3| 6 3
24,7 4,3 9.8 09| 1.2| 0,15]| 57.750 Classe
2006 non attesi | Suffic.
20 20 40| 10| 40 40 5 175 |Livello3| & 3
33.3 3.9 7.8 06| 11| 0,22 9.275 Classe
2007 non attesi | Suffic.
10 40 40| 10| 40 20 10 170 |lLivello3| 7 3

Classificazione adottata nell'ambito del piano di tutela della acque (relativa al biennio: gen. 2002 - dic.2003)
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75° 75° | 75° | 75° | 75° | 75° Conc.
Periodo| Perc )
. Perc. | Perc | Perc | Perc | Perc [Perc. Inguin.
classifi- 4 Somm
. LILM. | ILBE|S.EC.A| tab.1 AllL1 |S.A.C.A
cazion E. a
BOD | CO P- D. Lgs.
e OD% NH4 [ NO3
5 D Tot i 152/99
Coli
2002- | 358 53| 13,9| 09| 1.4 0,14|20.000
. Classe
Livello 5 non attesi | Suffic.

2003 10 20 200 10| 40| 40 10{ 150 3 6

Codice stazione: 2128-NERS

Provincia: Terni

Comune: Terni

Localizzazione: punto Terni, Loc.Pentima

Bacino idrografico: Nera

;s. @:lhlm Masagicod £ Corso d’acqua: Nera
r X bb % Data avvio stazione: Giugno 2000
» ”\f Coordinate Gauss Boaga X: 2328676
‘ ;2 “ Coordinate Gauss Boaga Y: 4714548
o I ’l” ,’“_,;* g 'S . ; Monitoraggi: D.Lgs. 152/99 Allegato 1
75° | 75° 75° | 75°| 75° | 75° | 75° Conc.
Periodo| Perc| Perc | Perc | Perc|Perc| Perc| Perc Inquin.
classifi- E. |[Somma| LIM. |IBE |SECA| tab.1AlLl [SAC.A
cazione| OD%| BOD5 | COD | NH4| NO3 TF; D. Lgs.
Coli 152/99
21,2 23| 80| 02| 08| 004| 2.500 Livello Classe < valore
2001 20 80 40| 20| 40| 80 20| 300 2 7 3 soglia Suffic.
2002 9.9 24| 96| 01| 09]|005] 1.213 Livello Classe < valore
80 80 40 40 40 80 20 380 2 8 2 soglia
ooz | 70| 22 79 o1] 09]005] 1.788 Livello Classe .
80 80 40 40| 40 80 20 380 2 7 3 non attesi Suffic.
o 2.4 23| 54| 01| 09|004( 1.325 Livello Classe < valore
80 80 40 40| 40| 80 20 380 2 8 2 soglia
88 1.5 25| 01| 1,0] 0,04 1.750 Livello <valore
2005 80 80 80 40( 40 80 20 420 2 ND ND soglia NC
2006 8.9 1.2 25| 01] 09004 1.600( 420 Livello | ND ND non attesi NC
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80 80 80 40 40 80 20 2
7.9 1,31 25| 01| 08| 0,04 913 Livello < valore
2007
80 80 80 40 40 80 40 440 2 ND ND soglia NC

Claossificazione adottata nell'ambito del piano di tutela della acque (relativa al biennio: gen. 2002 - dic.2003)

75° £5° 5° £57 F5° 75% | #5° Conc.
Perc | Perc | Perc | Perc | Perc | Perc |Perc Inguin.
Periodo
tab. 1
classifi- E. Somma | LIM. | IB.E | S.EEC.A il S.A.CA
cazione | OD% | BODS | COD | NH4 | NO3 | P-Tot o
Lgs.
Coli
152/99
2002- 2.5 2,6 2,0 0.1 0,9 0,05|1.488 Classe P
Livello Suffic.
attesi
2003 80 40 40 40 40 80 20 340 Z 7 3

Comparando i dati estrapolati dalle due stazioni di monitoraggio si possono effettuare alcune
considerazioni: come mostrato, nella tabella utilizzata per la classificazione adottata nel piano di
tutela delle acque, relativa al biennio 2002-2003, confrontando i parametri macrodescrittori (rilevati
dalle stazioni di monitoraggio Ner5-Neré) si nota un leggero peggioramento; questo & dovuto al
fatto che nel tratto montano non vi sone agglomerati urbani di una certa importanza che possano
influenzare negativamente la qualitd delle acque; mentre nel tratto a valle della cittd, essendo

Terni un agglomerato forfemente antropizzato, si ha un inflessione di tutti | parametri.

In riferimento all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi non possiamo attribuire alcuna causa
di peggioramento qudlitativo delle acque del fiume Nera infatti il contributo di detto impianto &
totalmente ininfluente rispetto a quello formito da futto il resto dell’agglomerato urbano ternano
visto che lo stesso non ha necessita di scarichi industriali su tale fiume e sono state prese tutte le

precauzioni nei riguardi di eventuali inquinamenti della falda freatica.

Acque sotterranee:

La morfologia della Conca Ternana, che si estende per 100 km? circa, & caratterizzata da una
zona cenftrale pianeggiante, costituita da una serie di strati composti di sedimenti alluvionali,
circondata da una fascia avente debole acclivitd che si raccorda ai rilievi calcarei che bordano
gran parte della depressione. L'area pianeggiante composta di formazioni alluvionali pud essere
suddivisa in vari settori secondo lo spessore delle alluvioni, natura della copertura e tipo di

substrato.
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generalmente presente una copertura superficiale costituita da limi argillosi dello spessore medio di
circa 4-5 m, che funge da protezione per I'acquifero sottostante nei confronti di fenomeni di
inquinamento per infiltrazione verticale di sostanze inquinanti. Al disotto della copertura sono
presenti stratificazioni composte da sabbie e ghiaie con spessori maggiori di 20 m, che tendono a
diminuire di spessore nelle vicinanze di Colleluna. All'interno delle formazioni alluvionali, nell'area
tra Maratta e Cerasola, si riscontra un livello argilloso abbastanza continuo di spessore variabile fra i
3 e i é6 m che provoca, localmente, una separazione dei potenziali piezometrici, consentendo
I'impostazione di due circolazioni idriche separate: una superficiale freatica e una profonda

confinata.

Sotto la superficie ghiaiosa si rinvengono depositi limo-argillosi plio-pleistocenici, che fungono da

substrato per tutto I'acquifero alluvionale.

L'acquifero della conca Ternana, cosfituito da una falda dlluvionale, & alimentato
prevalentemente del fiume Nera; la fluttuazione della richiesta idrica & sempre stata modesta e

non si socno avute gravi ripercussioni, anche se negli ultimi anni si sono superatii 1800 I/s.

La misurazione dei livelli piezometrici, per la zona centfrale della conca Ternana, avviene nelia
stazione di monitoraggio in continuo di Maratta ubicata nelle vicinanze del fiume Nera, e i dati di
rlevamento mostrano variazioni del livello di falda nel corso delle stagioni piuttosto contenute,

come di seguito mostrato (grafico 2).

MARATTA 2
o R | - r TToUTTTTYTT T T T T T T T 1 R Y i
| | ! | I | 1 I | I I I
1 I I | ] I ) | ) | I |
i l 1 i | | i | i i I |
1 1 i 1 | I i 1 | 1 I i
I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
sS4+ --- e R B e el Sl B e el SEat R TP
! | i | ) | | l | | |
i_N\;\-I | | 1 | 1 I N
g | I | | ] I 1 | o) | |
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£ | ' I I i 1 1 i I i I I
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3 I I | | i 1 ! I | i I 1
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Grafico 2 - Andamenti dei livelli piezometrici misurati in continuo nella

stazione di moniforaggio di Maratta.
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eria

Come esposto nella relazione geologica e nella relazione tecnica, all'interno del sito verrd
realizzato un pozzo ad uso industriale [prevalente) e igienico-sanitario (secondario), con
captazione delle acque appartenenti alla falda confinata profonda (livello statico posto a circa -6
m dal p.c.); I'isolamento della falda superficiale freatica sard garantito tramite cementaozione della

stessa. Il pozzo avrd una portata media di circa 3 I/s e massima di circa 3,4 I/s.

Stato chimico:

L'andlisi dello stato chimico delle acque della conca Ternana & stata effettuata attraverso il
monitoraggio su 31 punti della rete, di cui 6 facenti parte della zona detritica pedemontana dei
Martani, e i restanti situati nella piana alluvionale. D'interesse per lo studio preposto & la valutazione
sullo stato chimico prevalente dell'acquifero della piana alluvionale, valutato in una classe 2 per la
maggior parte dei punti monitorati, fatta eccezione di alcune sezioni del tratto medio di valle,
situate a una distanza piv rilevante dal fiume Nera, alle quali si associa classe 4. Per queste ultime
sezioni il peggioramento & legato alle eccessive concentrazioni di fero e composti organo

alogenati volatili.

Stato Stato

Superficie Stato

Seftore quantitativo chimico
(Km2) ambientale
prevalente prevalente
Fascia pedemontana
4 C 4 Scadente

dei Martani
Area valliva 34 A 2 Buono

Tabella 3 - Stato ambientale acquifero della conca Termana.

In definitiva si pud affermare che, grazie al contatto idraulico con il fiume Nera, I'acquifero non
presenta carenze per quanto riguarda I'aspetto quantitativo della risorsa e nella maggior parte dei

casi di si ha la presenza di acque con buone caratteristiche idrochimiche.

L'impianto di depurazione utilizza numerosi accorgimenti atti ad evitare la dispersione o la
fuoriuscita accidentale di reflui non adeguatamente trattati, che, anche se i terreni superficiali per
la loro granulemetria medio-fine posseggono una bassa permeabilitd, infilfrandosi nel terreno

andrebbero ad inquinare le falde idriche sottostanti.

Dall’analisi della cartografia di seguito riportata si evince che I'area oggetto dell'intervento é ad
una distanza maggiore di 200 metri da pozzi e sorgenti idropotabili © comunque da punti di

capitazione e derivazione.
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NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE

STUDI GEOLOGICO-AMBIENTALI
PARTE STRUTTURALE E OPERATIVA
GEOL. SANDRO TRASTULLI {CAPOGRUP

PO)
GEOL. SANDRO FRANCHI GEOL. OTELLQ MASSARELLI GEOL. MAURZIO PALOMBI
GEOL. RAFFAELA PETRALLA

GEOL. PAOLO PACCARA

ELABORAZIONI CARTOGRAF ICHE G.LS.:Andlisi. gesione e slrullura dei dalabase reslizzsie dal DOTT. GEOL. PIERPAOLO CHIRAZ

CARTA DELLA VULNERABILITA’ ALL'INQUINAMENTO
DE1 CORPI IDRICI SOTTERRANEI

C.T.R. 346040 "TERNI"
ELABORATON. 43¢

N

""" LT

T o g s 0

Figura 1: Carta della Vulnerabilitd allinquinamento dei Corpi Idrici Sotterranei.
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O Ubicazione pozzo

ELEMENTI ANTROPICI
L EGE N DA v Allevamenti
. Impianti di depurazione civili ed industriali
GRADO DI VULNERABILITA'
@ Aree produttive
- Molto Elevato
S—— Cave
[ ! Elevato
e o
Discariche
/ Collettore principale in caduta
2
— =
| | Basso & al FmERAn

Scaricatore di piena

- Molto Basso Q
- Attivita di ! & deposi iall ferrosi

ELEMENT! IDROGEOLOGICI

== Limite delle aree ricomprese nel piano regionale di
| — bonifica delle aree contaminate
@] Captazioni ad uso idrop
(] Captazioni ad uso non idropotabile Siti Individuati come dal piano regi
di bonifica che verranne inseriti nell'anagrafe regio
nale dei siti contaminati
O Fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile
% Aree di criticitd rete fognaria
B—-—,
Area perimetrata dal D.M. 426/98 sito di interesse
| N nazionale

\
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— ‘ UBICAZIONE IMPIANTO

LEGENDA —
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STORCIE ARCHEQLOGON B TPO 4
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o =
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B2 oneon wa - s
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DOLE AREE Al PLAN: 3
ressense HESSRUI N SEpORR R, S s
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WLHTABUTA' 501 CORF! DR SOTTERRANE] - ART.39 SO B
Fssy wouro euevaro
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POZN ASM. € ICNE OV RISPETTO r~200 mi. Dieg n38 de! 2000 ART.40

P
f

e STRADE PAORAMOHE — ARLS
S SENTER € PERCORS! 01 INTERESSE NATURAUSTICO AUBENTALE - ART.49
b UDIGENIE STORGHE ARCHEOLDGOHE [ TPD PUNTUALE ~ ART. 47

L ] BEN O VALORE CULTURME — ART.47

I T=EE
i
g
:

SN mter o WTERESSE STORCO-ARCHECLDOCO — ARTAS

AREE Of RISOH0 STORCO- ARGECLOGED - ARLAS

ACouE
B o i o

B oo o ovcas s
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B crowu ARTFOAU
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CONIING COMUNALL
WA BASE GRAREA CATASTALE

Carta 17 = Stralcio Tav. C “Vincoli ambientali e beni culturali” del PRG del Comune di Terni.
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3.2.3 Vegetazione, flora e fauna

Vegetazione e flora

Sulla base delle indagini vegetazionali preliminari, che hanneo portato alla realizzazione della Carta
delle Serie di vegetazione della Provincia (Biondi 2002), possiameo associare dalla cittd di Terni la serie
climatofila: pre-appenninica submediterranea e temperata collinare neutrobasofila della roverella.

Le principali caratteristiche ambientali riferite all'associazione testa della serie:

R e =  Bosco: Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis

2 u Mantello: Lonicero etruscae-Rosetum sempervirentis
'j = Orlo: Asparago acutifolii-Osyridetum albae
( = Prateria: Centaureo bracteatae-Brometum erecti

=  Prateria post-colturale a dominanza di: Brachypodium
rupestre
= Vegetazione post-colturale: Senecio erucifolii-Inuletum

A
Y

g

viscosae

= Vegetazione infestante delle colture a dominanza di:
Anthemis altissima.

= Caratterizzazione climatica: Macrobioclima Temperato
Var. Submediterranea, Piano bioclimatico Collinare.

La caratterizzazione geopedologica attribuita alle serie sopradescritta associa dei litotipi di varia
natura solitfamente ricchi in argilla: substrati argillosi o argilloso-marnosi, riferibili prevalentemente
alle argille ed argille sabbiose del Pliocene medio-inferiore, ai depositi argillosi Plio-Pleistocenici
(Vilafranchiano p.p.) ed ai depositi dlluvionali Olocenici dei terrazzi piv elevati, secondariamente
dlle marne silfose, alle argille marnose grigie e alle falde detritiche pedemontane. Per quanto
riguarda i suoli fipicamente correlabili alla tappa forestale matura (Rose sempervirentis-Quercetum
pubescentis), essi sono riferibili a "Suoli bruni calcarei” su substrato detritico; su litotipi ricchi in argilla
si assiste al passaggio da "Regosuoli” a "Suoli bruni calcarei” o "Suoli bruni degradati". Dato che i
boschi sono costifuiti da cenosi miste a dominanza di roverella (Quercus pubescens), che
generalmente ospitano nello strato arboreo alcune essenze termofile come il leccio (Quercus ilex)
e I'acero minore (Acer monpessulanum); possono essere presenti anche il cerro (Quercus cer ris) e
il carpino nero (Ostrya carpinifolia). Sono generalmente governati a ceduo con matricine di
roverella e talvolta di cerro; hanno |'aspetto di boscaglie degradate a causa dell'intenso utilizzo e
del contesto agricolo in cui si sviluppano. Sono molto abbondanti le lianose, soprattutte la rosa di S.
Giovanni (Rosa sempervirens), la clematide fiammola (Clematis flammula). lo stracciabraghe
(Smilax aspera), il rovo comune (Rubus ulmifolius) e il caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca). Nello
strato arbustivo ricorrono il biancospine comune (Crataegus monogyna), la ginestra odorosa

(Spartium junceum), la carpinella (Carpinus orientalis) e la sottospecie xerofila della cornetta
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dondolina (Coronilla emerus subsp. emeroides). Lo strato erbaceo € generalmente molto povero e
privo di vere entitd nemorali, mentre frequente & l'ingressione di specie di orlo e di prato. In
particolare la composizione del sottobosco & dominata dal paleo rupestre (Brachypodium
rupestre), dalla carice glauca (Carex flacca), dall'elleboro puzzolente (Helleborus foetidus), dalla
viola di Dehnhardt (Viola alba subsp. dehnhardti), dall’erba-perla azzurra (Buglossoides pur

purocoeruleq).

Gli arbusteti di sostituzione del Roso-quercetum pubescentis sono dominati da Spartium junceum e
Rosa sempervirens. Nelle esposizioni particolarmente calde sono inoltre frequenti la marruca
(Paliurus spina-christi) e il carpino orientale (Carpinus orientalis). Le formazioni erbacee semi-
naturali, a dominanza di forasacco erefto (Bromus erectus), sono caratterizzate dal fiordaliso
bratteato (Centaurea bracteata) e dal caglio bianco (Galium album), ed ospitano con frequenza
la codolin di Bertoloni (Phleum bertoloni), il caglio zolfino (Galium verum), il trifoglino legnoso
(Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum), I'ononide spinosa (Ononis spinosa), il ginestrino
comune (Lotus corniculatus). Ospitano numerose orchidee di particolare bellezza come I'ofride di
Bertoloni (Ophrys bertolonii), 'ofride dei fuchi (Ophrys fuciflora), I'orchidea purpurea (Orchis

purpureq).

In particolare la zona interessata & caratterizzata da un ambiente tipico fluviale, vista la presenza
del Fiume Nera nella parte orientata a sud, caratterizzato da essenze arboree tipiche come |l
Salice (Salix albal), il Pioppo nero (Populus nigra) ed il Pioppo bianco (Populus alba), cui fanno da
conforno essenze arbustive ed erbacee quali il Rovo (Rubus sp.). la Canna comune {Arundo

donax), I'Ortica (Urtica dioica), la Vitalba (Clematitis vitalba).

3.2.4 Fauna
Per determinare la situazione faunistica del territorio di Terni & da rilevare che non esistono studi
inerenti 'ecologia e la popolazione di fauna presente o pubblicazioni riportanti elenchi delle
specie. La valutazione svolta si avvale di conoscenze dirette e di materiale bibliografico

prevalentemente relativo alla provincia di Terni.

L'antropizzazione, la presenza di ampie distese boschive e seppur nella popolazione vi sia
partecipazione moltc consistente alle attivitd venatorie, si presenta nel territorio una nofevole
guantitd di specie faunistiche. L'ambiente si presta a fornire luoghi di rifugio e di
approvvigionamento del ciboe costituendo quindi un habkitat ideale per la vita di mammiferi di

piccola-media taglia e per molte varietd di volatili.
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Le specie animali appartenenti all'avifauna che si riscontrano principalmente sul territorio sono:
Fringuello, Capinera, Tortora, Pettirosso e Merlo; dltre specie ornitiche riscontrate in maniera minore

sono: Zigolo Nero, Upupa, Toftavilla, Sterpazzoling, Picchio, Ghiandaia, Sparviero, Rigogolo,

Colombaccio, Cinciallegra ed alire ancora con presenze esigue.

Per quanto riguarda le specie faunistiche appartenenti alla macro e meso terio fauna rilevate nel
territorio sono: la Lepre, I'lstrice, la Talpa romana, il Tasso, la Volpe, la Faing, la Donnola, lo
Scoiattolo, il Cinghiale, il lupo, il Capriolo e il Cervo; dei quali si riscontra la forte presenza, sia nel
periodo estivo che in quello invernale, di mammiferi di media taglia quali il Cinghiale. Tutte le
specie di mammiferi sopra descritfe presentano caratteristiche ecoetologiche tali da poterle

considerare quelle che meglio si sono adattate alla convivenza con I'uvomo.

Tra i rettili piv diffusi troviamo la Lucertola Campestre e muraiola, i| Ramarro, la Luscengola, il

Biacco, il rospo comune.

Sono presenti innumerevoli specie di insetti e aracnidi, che si sono adattati perfettamente ad un

ambiente rurale poco antropizzato.

Alcune aree, del comune di Terni fanno parte del Parco del Fiume Nera, preservano, quindi, un

importante valenza ambientale, storico e culturale.

La presenza faunistica di tale area & caratterizzata esclusivamente da specie di avifauna
opportunista come la Gazza (Pica pica), la Cornacchia {Corvus corone cornix), il merlo (Turdus
merula), qualche tortora (Streptopelia turtur) nel periodo primaverile-estivo, il passero domestico
(Passer domesticus) e da mammiferi come |l riccio (Erinaceus europaeus), il topo campagnolo
(Microtus arvalis) e le arvicole (Arvicola terrestris), mentre tra gli anfibi e rettili troviamo la serpe
(Natrix natrix) e la lucertola muraiola {Podarcis muralis), il ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola
striata comune (Psammodromus algirus) tutte specie animali che hanno imparato a convivere con
la presenza di insediamenti umani e che non godono di particolari rischi di estinzione o di altri rischi
di natura ambientale ma che comungue traggono un cerfo giovamento dalla presenza dell’'uomo

nelle loro immediate vicinanze.
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3.2.5 Ecosistema

Aree di interesse naturalistico

L'Umbria presenta sette aree naturali protette di interesse regionale che coprono circa il 7,5% della
superficie Regionale. L'elenco delle Aree Protette rappresentate da quelle individuate nellambito
del progetto Bioitaly, che includono anzitutto i SIC (siti di inferesse comunitario) e le ZPS (zone di
protezione speciale), la cui identificazione fa pernc in particolare sulla direttiva Europea Habitat. In
guesto contesto trova applicazione il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la
conservazione della biodiversitd: Rete Natura 2000. Si fratta di una rete ecologica diffusa su tutto il
territorio  dellUnione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) per garantire |l
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o
rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 e costituita attualmente da Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), istituiti secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, atti a preservare la
biodiversitd allinterno di ogni regione biogeografica e comprende anche le Zone di Protezicne
Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli), designate per la conservazione
degli uccelli selvatici. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europeaq, dalle linee di
intervento emanate dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio con D.M. 3 settembre
2002, G.U. n. 224 del 24 settembre 2002, la Regione ha emanato le "Linee di indirizzo per la
predisposizione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000" sottoponendo, a progetto di piano, tuttii
siti Natura 2000 presenti in ambito regionale che attualmente sono stati adoftati, dalla Giunta
Regionale, con atto del 08 febbraio 2010, n. 161. Con la D.G.R. del 23 febbraio 2009, n. 2246 & stato
recepito il D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative
a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" mentre con la D.G.R.
del 08 gennaio 2009, n. 5, & stata varata la nuova procedura per la Valutazione di Incidenza di

piani e progetti.
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Carta 18 - Comune di Terni zone appartenenti ai siti natura 2000.

L'impianto oggetto del presente studio ricade in un'area produttiva intensamente urbanizzata che
si trova ricompresa tra il raccordo autostradale Temi-Orte ed il Fiume Nera, dove i terreni si
raccordano verso Sud in direzione del Nera; in tale zona possiamo quindi riscontrare due ecosistemi
principali: I'ecosistema urbano per quasi la totalitd dell’area ed un ecosistema fluviale posto al

margine Sud.

Nel PRG del Comune di Terni tale area ricade all'interno a Zone D per infrastrutture tecniche per

'industria e I'arfigianato (DAF10).

L'ecosistema urbano, dove sard ubicato l'impianto, € caratterizzato da insediamenti produttivi,
industriali e artigianali, con spazi verdi per lo piU caratterizzati da campi agricoli, siepi ed alberature
di confine, che determinano una diversificazione vegetazionale derivante dalla presenza di
differenti ecoftipi vegetali in grado di offrire una notevole differenziazione pabulare dlle specie
animali siano esse, uccelli, insetti, rettili e piccoli roditori, ma che comungue non garantiscono loro

un rifugio sicuro ed un habitat idoneo ed oftimale.
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L'ecosistema fluviale, che corre lungoe le sponde del Fiume Nera, ubicato ai margini Sud della zona
interessata & invece contraddistinta da specie arboree tipiche delle sponde di fiumi e torrenti
come il salice (Salix alba), il pioppo nero (Populus nigra) e pioppoe bianco (Populus albal), il pioppo
canescente (Populus canescens) inframezzati da specie abustive ed erbacee come il Rovo (Rubus
sp.), la canna comune (Arundo donax), l'ortica (Urfica dioica), I'edera (Hedera elix)ed il

sanguinello Cornus sanguinea).

3.2.6 Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche

Le indagini sono state finalizzate all'individuazione degli eventuali problemi derivanti dalle
caratteristiche geolitologiche, geostrutturali, geomorfologiche, litotecniche e idrogeologiche con

specifico riferimento alla vulnerabilitd intrinseca delle acque sotterranee.

A tal proposito & bene descrivere le caratteristiche della struttura in oggetto, che prevede un uso
delle acque per scopi industriali e che consta, all'inferno della sua superficie, di una serie di

impianti, servizi e spazi ad uso diverso, e con diversi uso e destino delle acque utilizzate.

Per gquanto riguarda gli scarichi, la sequenza di lavorazione dell'impianto di trattamento rifiuti € a
ciclo chiuso non prevede scarichi industriali poiché lo stesso ha bisogno di un rintegro di acqua pari
a circa 10 mc/ora. Tale reintegro verrd dal recupero di parte delle acque meteoriche, che dopo
essere state captate dalla rete di raccolta e convogliate all'impianto di trattamento chimico-fisico

delle acque, saranno utilizzate nel ciclo di lavorazione.

In particolare le acque metecriche saranno gestite da tre sistemi di raccolta di seguito specificati:
e Acque di dilavamento aree adibite a frattamento rifiuti;
e Acque metecriche delle coperture;
e Acque dilavamento piazzali e viabilitd;

Le acque di dilavamentio delle aree adibite a trattamento rifiuti saranne convogliate framite un
sistema di raccolta a una vasca di accumulo da 150 mc e saranno tutte utilizzate per il reintegro

delle acque dell'impianto frattamento rifiuti.

Le acgue meteoriche saranno convogliate in una vasca di accumulo di 50 mc e saranno
anch’esse utilizzate nel processo; qual ora risultassero in surplus I'eccedenza sard recapitata

all'interno di un fosso di guardia esistente in prossimita del limite Sud di proprietd.
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Le acque di dilavamento dei piazzali e della viabilitd inferna saranno raccolte e inviate
all'impianto di prima pioggia costituito da dissabbiatore e desoleatore e in seguito scaricate sul
fosso di guardia presente nel limite Nord della proprietd. Lo scarico e I'impianto di prima pioggia
hanno ricevuto il Parere tecnico preventivo dalla Provincia di Terni - Nota protocollo n. 30848 del
7/06/2013.

Nell'infervento & inoltre prevista la realizzozione di scarico di acque reflue domestiche — assimilate
necessario al frattamento biologico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici dei locali
spogliatoi e uffici mediante trattamento con impianto e successiva dispersione in un fossetto
interpoderale, secondo le norme vigenti (I'ubicazione & riportata nella tavola allegata). Gli scarichi
dei servizi igienici subiranno il frattamento di chiarificazione prima con fossa Imhoff, poi con il filtro
percolatore anaerobico e infine le acque saranno ulteriormente chiarificate all’interno della vasca
settica prima di essere smaltite all'internc del fossetto interpoderale presente nel limite Nord del
Lotto di proprietd. L'impianto di trattamento e il successivo scarico sono stati oggetto di Parere

tecnico preventivo rilasciato dalla Provincia di Terni con nota n.25203 del 16.05.2014.

Il ciclo di produzione ha necessita di integrare le acque di circolo, questo sard effettuato tramite il
recupero delle acque meteoriche e in assenza di queste tramite I'utilizzo delle acque emunte da

un pozzo dd uso industriale che sard realizzato all’interno dell'area di impianto.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche che recupera gran parte per rivtilizzarle nel ciclo
produttivo unito al fatto che l'impianto di trattamento rifiuti non ha scarichi industriali costituisce
quindi un sistema chiuso, senza recapiti di acque in porzioni esterne allarea di lavorazione e,

quindi, con totale sicurezza nei confronti del rischio da inquinamento.

Si pud sin d'ora affermare, come riportato nella relazione geologica allegata, che le caratteristiche
dell'insediamento non determinano alterazioni delle locali condizioni di stabilitd e di sicurezza
geologica, né il sito ospita aree geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di particolare

rilevanza e/o interesse.

3.2.6.1 Indagine geologica e morfologica

Le caratferistiche geologiche della zona di Maratta sono contraddistinte dalla presenza di
sedimenti alluvionali di etd recente, compresa tra il Pleistocene inferiore e I'Olocene, come gid

esposto in precedenza.
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In genere si & in presenza di una situazione stratigrafica che vede alla base un complesso a
prevalente sedimentazione argilloso-limosa, consistente e sovraconsolidato, con locali
intercalazioni di materiali organici o livelli di silt-sabbiosi, sul quale poggia un consistente banco di

ghiaie calcaree in matrice sabbiosa con intercalazioni limoso-argillose o sabbiose.

Al di sopra sone presenti, con distribuzione areale non omogenea, sedimenti di copertura recente

a granulometria medio-fine.

L'area in oggetto, in situ, & costituita da una sequenza che vede la presenza in superficie di
sedimenti alluvionali limoso-argillosi, quindi segue, in profonditd un potente complesso ghidioso in
matrice sabbiosa con la presenza di un'intercalazione argillosa di spessore di circa 5 m; al di sotto

€ presente il complesso argilloso di base, attribuibile al ciclo tiberine plio-pleistocenico.

Per I'area di stretto interesse la successione stratigrafica pud essere descritta come segue,

procedendo dall’alto verso il basso:

- Terreno diriporto antropico (spessore ca. 2-3 m);

- Limi argillosi (spessore ca. 5 m);

- Ghiaia con presenza d'acqua (falda libera, spessore acquifero ca. 8 m);
- Argille azzurre (spessore ca. 5m);

- Ghidia alluvionale (falda confinata, spessore acquifero ca, 5 m);

- Argilla grigia compatta (substrato locale).

E' importante osservare come il livello descritto come “limi argillesi” funga da protezione per
I'acquifero sottostante nei confronti di fenomeni d'inquinamento per infiltrazione verticale di
sostanze inquinanti; nonostante la presenza di tale livello protettivo, I'intera area sulla quale sorgera
I'impianto sard completamente cementata, al fine di scongiurare qualsiasi infiltrazione di sostanze

inquinanti nel terreno.

Dallesame dello strumento urbanistico del Comune di Terni (PRG) e in particolare delle tavole
7.2/a e C, si evince l'assenza nell’area oggetto di studio di zone d'interesse o a rischio storico-

archeologico (art. 45 — art. 46).

3.2.6.2 Costituzione del sottosuolo - indagini eseguite

Tenuto presente lo scopo del presente lavoro, il rilevamento geologico e i dati bibliografici integrati
dai precedenti lavori eseguiti nella zona, sono stafi coredati da una campagna geognostica
costituita da sondaggi meccanici, prove penefromefriche dinamiche continue e indagine MASW

che hanno permesso di definire la natura dei terreni dal punto di vista stratigrafico e geotecnico in
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accordo con le norme nazionali e regionali (D.M. 11.03.88, L é4/74, L.R. 27/2000, DPC 3274/2003,
D.M. 14/1/2008).

L'ubicazione delle indagini geognostiche eseguite in situ le loro specifiche tecniche & riportata

nella relazione geologica redatta dallo scrivente.

L'interpretazione dei dati raccolti permette di produmre un modello semplificato e unificato che
graficamente € rappresentato dalla stratfigrafia di seguito riportata mentre per quanto riguarda i

parametri meccanici e fisici dei ferreni sono riassunti nel prospetto di seguito riportato.

Materiali di riporto

Peso unitda di volume (nat) yN 1,65 t/m3
Angolo di attrito interno ¢ 16°
Coesione C 0.1 Kg/cm?

Limi argillosi

Peso unitd di volume (nat) N 1.85t/m3
Angolo di attrito interno ) 21°
Coesione non drenata Cu 0.3 Kg/cm?

Ghiaia grossolana in matrice sabbiosa

Peso unitd di volume (nat) ¥n 1.94 t/m3
Angolo di attrito inferno () 34°
Coesione G 0,0 Kg/cm?
Argille azzurre, consistenti

Peso unitd di volume (nat) m 1,87 t/m3
Angolo di attfrito interno ) 24°

Coesione non drenata Cu 0.4 Kg/cm?
Ghiaia alluvionale

Peso unita di volume (nat) N 2,00 t/m3
Angolo di attrito interno ) 37

Coesione C 0,0 Kg/cm?2
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Argille grigie, consistenti

Peso unita di volume (nat) TN 1,94 1/m3
Angolo di attrito interno () 26°
Coesione non drenata Cu 2,4 Kg/cm?

Riassumendo le diverse litofacies presenti nell'areq, si pud sintetizzare la situazione nel seguente
schema:

A - Terreni diriporto, inerti.

B - Limi argillosi e sabbiosi superficiali, presenti perlo piv fra 1 e 5m.

C - Ghigia eterometrica in matrice sabbiosa, con locali livelli metrici di limo argilloso.
D - Argille grigie talvolta limose, consistenti, per spessori notevoli al di softo dei 25 m.

Si tralascia il commento sui materiali di riporto, le cui caratteristiche fisiche, meccaniche e di
addensamento, sono variabili da luogo a luogo e percic sconsigliati nell'uso come materiale di
fondazione. Tali materiali sono in media spessi circa 3 metri e sono costituiti per circa 70 cm dal
vecchio piano di lavorazione dell’ attivita di lavorazione inerte e per circa 2-2,5 metri dal materiale

riportato per la messa in sicurezza idraulica in fase di ultimazione.

B - Per i limi argillosi, talora organici, presenti generalmente nella porzione piv superficiale e oggetto
di pedogenesi, il yn (il peso dell'unita di volume in condizioni naturali), si puo considerare variabile
tra 1,7 e 1,9 g/cmc. | valori piU bassi corrispondono alla parte piv superficiale e alterata, di natura

argillosa.

Il loro comportamento & di tipo granulare e, laddove & presente anche una frazione limosa o
argillosa, anche debolmente coesivo (si consiglia di frascurare il suo contributc a favore di
sicurezza). Gli angoli di attrito sono compresi tra 21° e 28°, il peso dell'unitd di volume naturale yn si
pud considerare variabile fra 1,6 e 1,85 g/cmc. Le densita relative sono basse, essendo materiali
alluvionali poco addensati, con valori di Dr compresi fra 15 % e 30 - 40 % e indice dei vuoti "e"
maggiore di 1. | colpi Nspt delle prove penetrometriche SCPT sono comprese tra 3 e 10. In

occasione di livelli di ghiaia si ottengono parametri piu alti @ maggiori densitd relative.

C - Le ghidie mostrano parametri fisici e meccanici alti: I'angolo di attrito ¢ & valutato in un ampio
spettro di valori, compresi tra 32° e 45°, con comportamento francamente granulare. La densita
relativa, ottenuta da prove penetrometriche, & sempre > del 40 %. Il ysat & compreso tra 2 e 2,2
g/cmc, mentre il yn € compreso tra 1,9 e 2 g/cmc. Questi materiali, molto diffusi sulla piana di Terni,

talora affiorano al di sotto di una modesta coltre di terreno vegetale, specie nell'area in sinistra
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idrografica del Nera a ridosso degli argini e sono ottimi terreni di fondazione; in corrispondenza del
sifo in esame, come accade in aree diffuse nella parte centrale della Conca, la confinuita
verticale delle ghidie & interrotta dalla presenza di un livelle argilloso dello spessore nell'area
oggetto di studio di circa 5 metri.

Le argille azzurre, difatti, sonc presenti a profonditd comprese trai 16 e i 21 metri, hanno parametri
meccanici buoni e comportamento coesivo. || parametro indicativo del loro comportamento
meccanico a breve termine & la coesione non drenata Cu, che, nella porzione inalterata delle
argille, raggiunge anche valori di 2 - 4 Kg/cmg. | parametri fisici dei pesi dell'unita di volume
possono essere considerati: I peso dell'unitd di volume 1.8 < yn < 1,6 g/cmc, mentre il vd e

compreso fra 1,5 e 1,6 g/cmc.

D - Le argille grigie di base sono presenti a profonditd consistenti, al di sotto delle ghiaie, con
parametri meccanici buoni e comportamento coesivo. Esse sono di fipo sovraconsolidato. |l
parametro indicativo del loro comportamento meccanico a breve termine & la coesione non
drenata Cu, che, nella porzione inalterata delle argille, raggiunge anche valori di 6 - 8 Kg/cmg. In
alcune prove su sondaggi eseguiti per la superstrada Terni - Rieti si sono avuti parametri della Cu >
5 Kg/cmg. | parametri fisici dei pesi dell'unitd di volume possono essere considerati: Il peso
dell'unita di volume 1,8 < yn < 1,6 g/cmc, mentre il yd &€ compreso tra 1,5 e 1,6 g/cmc. |l contenuto

d'acqua (W), pud variare tra il 30% ed il 55 %.
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Stratigrafia

Piano di campagna attuale (prima della messa in sicurezza idraulica)

~
Ay
I oSvobes
SIS

Riporto recente

-0.7m

Limi Argl“OSl Livello statico falda confinata [

Ghiaia con presenza d’acqua

(falda libera isolata) -16.5 m i ;

Argilla azzurra

Ghiaia alluvionale

(Falda confinata captata)

Argilla grigia compatta

-300m

Rappresentazione fuori

Nell'area non sono presenti particolari problemi di natura geologica relativamente alla consistenza

del sottosuolo e hon sono segnalati fenomeni geomorfologici s.s. di rischio in atfo.
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Livello statico falda confinata

- 8.0 Mz

Ghiaia con presenza d’'acqua

(falda libera isolata)

-16.5 m

Argilla azzurra

-21.0m
Ghiaia alluvionale
(Falda confinata captata)
-26.0m
Argilla grigia compatta
-30.0m

Nell’area non sono presenti particolari problemi di naturg geologica relativamente alla consistenza

Rappresentazione fuori

del sottosuclo e non sono segnalati fenomeni geomorfologici s.s. di rischio in atto.
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3.2.6.3 Idrogeologia

La zona di studio rientra nella pianura ternano-narnese, nota per essere una delle aree alluvionali di

maggiore interesse idrico per I'intero territorio regionale.

La piana di Terni & sede di un acquifero contenuto nei sedimenti alluvionali (presente per lo piU nel
termine ghicioso) e con livello impermeakile costituito dalle argille plio-pleistoceniche di base; dal
punto di vista idredinamico I'acquifero della Conca Ternana pud essere definito come un grande
acquifero freatico, all'interno del quale sono tuttavia presenti a luoghi lenti limo-argillose (aquitard)
capaci di separare localmente una circolazione idrica freatica superficiale da una confinata piv

profonda, come accade in cormrispondenza del sito oggetto di studio.

Le permeabilitd dei terreni mostrano una certa variabilitd da luogo a luocgo, specie se le coperture
superficiali sono di natura limo-argillosa o limo-sabbiosa, ma in genere si fratta di valori medio-
elevati (K > 103 cm/s). Quindi si deve distinguere la permeabilitd dei suoli superficiali, in genere
bassa (per via del processo di pedogenizzazione dei suoli che genera una copertura limo-
argillosa), dai sedimenti ghiciosi e sabbioso - limosi presenti in modo pit 0 meno omogeneo su futta

I'area contraddistinti da permeabilita alte.

In parficolare nella zona di Maratta sono state effettuate prove infiltrometriche sulla porzione
superficiale in occasione dello studio sulla vulnerabilitd dell'acquifero della conca ternana
(Pubblicazione n° 1068 del GNDCI-CNR, 1995) che hanno dato permeabilitd K comprese tra 102 e
103 cm/s. | valori di permeabilitd per i sedimenti ghicioso - sabbiosi, sottostanti la copertura argillosa

superficiale, sono piu elevati e stimabiliin 10! cmy/s.

Gli apporti che alimentano I'acquifero alluvionale provengono principalmente dalla circolazione
idrica profonda di origine carsica e di fratturazione che caratterizza i massicci carbonatici dei M.
Martani e Sabini settentfrionali, apporti che si generano attraverso contatti profondi tra strutture

calcaree e depositi fluvio-lacustri del Bacino Tiberino.

Altri apporti diretti sono riferibili alle infilfrazioni efficaci delle precipitazioni meteoriche dirette nella

zona di pianura e agli apporti diretti di subalveo da parte del Nera.

Le piezometrie nella pianura ternana tfendono a essere gradualmente piv superficiali procedendo

da Est verso Ovest.

Gli spessori medi del non saturo nell’area di interesse sono molio ridotti, e la falda si attesta su
guote topografiche di circa 92-20 m vicino al fiume, mentre verso la superstrada Orte-Terni si

attesta a circa 28 ms.l.m..
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Il livello statico della falda confinata oggetto di captazione si attesta a circa — ém dal piano di

campagna.

Nell'area dei vecchi siti di cava di ghicia in destra del F. Nera, la falda & piv bassa del livello del
fiume stesso, sifuazione che si riscontra per tutto il Nera nel tratto ricadente nel comune di Termni;

anche alcuni pozzi mostrano un livello statico piU basso del livello del Fiume.

Tale gquadro suggerisce un rapporte di scambio nel quale il Nera ricarica la falda; cid & confermato
anche in studi specifici (Giaquinto S. Martinelli A.; “Studi sulla vulnerabilita degli acquiferi”, 1995); gli
Autori sottolineano che il fenomeno & presente sia in sinistra idrografica del Nera, sia in destra
(Maratta), in cui la falda & pib depressa del livello del fiume a causa dei pompaggi da parte delle
industrie private. In questa zona le frasmissivitd sono relativamente piu alte, (102 / 108 cm?/s) con

gradienti idraulici piu bassi.

La vulnerabilitd dell'acquifero alluvionale, in base ai dati raccolti e dlle conoscenze ormai note
sull'areq, € elevata. Le permeabilitd dei tipi litologici, al di sotto della copertura di suolo, & sempre

alta. | gradienti idraulici, specie in destra del fiume, sono elevati.

| terreni superficiali a granulometria medio-fine posseggono permeabilitd piuttosto bassa e

costituiscono una valida barriera alla infilfrazione verticale di sostanze inquinanti.

Il lotto di terreno, come si evince dalle planimetrie allegate, & posto a pib di 200 metri a valle dal
campo pozzi della Societd Amerino rispetto al senso della circolazione idrica superficiale e

profonda; si ritiene quindi che I'infervento in progetto sia compatibile sotto tale aspetto.

In sede di costruzione dell'impianto vista la presenza in superficie (primi 7-8 metri) di materiali
inadeguati come terreni di fondazione, costituiti da riporto recente e limi argillosi, si realizzeranno
opere di fondazione superficiali a platea e paii trivellati in opera in calcestruzzo armato profondi
circa 10-12 metr dall'attuale piano di campagna. Questi ultimi saranno necessari solo per le
superfici interessate dalla costruzione di opere edili in calcestruzzo armato o in ferro e quindi
intferesseranno solamente le aree di stoccaggio rifiuti da trattare in impianto, di sedime
dellimpianto frattamento chimico fisico delle acque e dell'impianto di trattamenti rifiuti. Le
fondazioni superficiali non interferiranno con la falda idrica mentre i pali solo nella parte piv
profonda per circa 2-3 metr. Questi ultimi saranno logicamente realizzati nella prima fase di
costruzione dell'impianto  con metodologie ormai sicure dal punto di vista di possibile
inquinamento della falda visto che si utilizzeranno trivelle rotative in cui I'utensile che scaverd il foro
sara metallico senza rischio quindi di sversamento di idrocarburi; i materiali che saranno utilizzati

per la costruzione del palo saranno calcestruzzo e ferro. | pali saranno raccordati in superficie da
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una platea in calcestruzzo armato che oltre ad avere la funzione portante salvaguarderd i terreni

da eventudli sversamenti d’'inquinanti nel sottosuolo.

Per guanto riguarda I'assetto idrogeclogico delle aree in questione, si sottolinea che anche se esse

sono _cargtterizzate da una falda idrica alluvionale con contenuta all'interno _del primo livello

ghiaqioso, visto che i primi 4-5 metri di terreni superficiali sono _costituiti da materiali di hatura limoso-

argillosa _impermeabili, che i terreni sono stati rialzati di circa 2 metri rispetto 'attuale piano

campagna e che in fase progettuale sono state prese precauzioni sulla gestione delle acque

meteoriche all'interno del lotto si ritiene che ['intervento in progetto & compatibile sotto tale

aspetto.

3.2.6.4 Sismicita
Con l'entrata in vigore dell'Ordinanza del P.C.M. n® 3274 del 20/3/2003, che opera una

riclassificazione del territorio nazionale, il Comune di Terni & inserito nella zona sismica 2.

Per la progettazione delle strutture dovra essere tenutc conto delle nuove disposizioni contenute

nell’ Crdinanza sopra citata.

Accelerazioni sismica orizzontale di picco

Il Piano Urbanistico Territoriale Regionale del 2000 ha assegnato a Terni un valore di accelerazione
sismica orizzontale di picco di 0,17 g, con intensitd massime registrate pari al IX° MCS. (g =

accelerazione di gravitd).

La recente normativa, tuttavia, assegna per le localitd con classe 2, come il Comune di Terni, un

valore di accelerazione massima orizzontale di picco pari a 0,25 g.

Con I'adozione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/1/2008) la categoria di suolo di
fondazioni qui presente, come si evince dall'analisi di sismica a rifrazione MASW allegata alla

relazione geologica, & ditipo B "Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati

o terreni g grand fina molto consistenti con spessori superion a30m, .o.oooovern...

La categoria topografica & la T1: Pendii con inclinazione media i < 15°.

Gli studi di microzonazione sismica condotti per il nuovo PRG di Terni hanno indicato I'area come
“zona di fondovalle” - tipologia 7 nella carta della suscettibilitd sismica e/o di instabilita dinamiche

locali.
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INDAGINE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE
Al fine di valutare se I'area insiste su zone di interesse storico-archeologico si sono presi in esame |
Piani Regionali (PUT), Provinciali (PTCP) e Comunali (PRG) che ne indicano la loro presenza e la
compatibilité.
Attorno all'area oggetto di studio si riconosce una rete a maglie larghe di piccoli e medi centri
isolati di cui & evidente la matrice storica, a cui tuttavia & andato sostituendosi il ruolo legato al

sistema produttivo/industriale legato alle reti autostradali e ferroviarie presenti.

Aree sottoposte a centuriazione
*  Documentate dal LIBER COLONIARUM
o dalle fonti scritte . Mol ' 4 .
N Studiate o recanti tracce fossili
S, ¢ evidenii di LIMITATIO + Monti
@ sitdsluma Centri 2bitati ISTAT 1891
O sl diinteresse archeologico Nuclei abitati ISTAT 1991
. Municipi e colonie Aree urbane e infrastrutture industriali
N gdwm‘: ;m’l fiume Topino (Tinia) Aree a prevalenie collura erbacea
<.+ Grandi bacini lacustri scompars| 1 Aree a prevalente coltura arborea
| e il I Areeforestali
Grandi vie di comunicazione Cave e superfici naturali non vegetate
LI 9
£ % ViaFmminln I Laghi, fiumi e acque superficial
L) .
Y Via Amerina N Limili di Comune
#3 Via Contrale Umbra /. VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE
f} o (Esklonierroganioy
N Via Tiberina P

%ﬁ ﬁ: stalali, provinciali e di collegamento

Via Orvietana N LINEA DIRETTISSIMA  (ststema ata velocks)

Via Nursina LINEA FERROVIARIA

L]
o \fia Vissana

Carta 19. Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico, stralcio Carta n°25 del PUT.
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Carta 20. Stralcio Tav. 5 "Emergenze di Interesse Storico e Archeologico" del PTCP
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Carta 21. Stralcio tavola C del nuovo PRG del Comune di Terni.

Dallesame degli strumenti urbanistici Regionali Provinciali e Comunali e dalle risultanze
dell'esecuzione delle indagini geognostiche in situ si evince I'assenza nell'area oggetto di studio di

zone di interesse o arischio storico-archeologico.

3.3. Emissioni in atmosfera

L'impianto di frattamento rifiuti non produce emissioni in atmosfera di tipo convegliabili; si ha
soltanto la produzione di modeste emissioni diffuse (polveri ed emissioni odorigene da impianto
frattamento acque) per le quali si prevede il contenimento mediante sistema di
nebulizzazione/bagnatura di acqua nei punti di produzione e sistema di abbattimento degli odori

mediante I'utilizzo di prodotti chimici.
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3.4 Lo stato ambientale per rumore e vibrazioni
3.4.1 Verifica delle leggi e norme applicabili:
L'indagine sulla compatibilita acustica & stata condotta con riferimento alla seguente normativa:
g L.Q. n° 447/95;
D.P.C.M. 11/12/96;
D.P.C.M. 14/11/97;
D.M. 16.3.98;
L.R. UMBRIA n® 8 del 06/06/2002
Dal punto di vista acustico il Comune di Terni ha adottato lo strumento della Classificazione
Acustica del proprio territorio ai sensi della L.Q. n° 447/95, art. 6 e L.R. UMBRIA n°8 del 06/04/2002 e

s. m..

[ limiti massimi di immissione e di emissione ammissibili sono pertanto riportati nelle tabelle seguenti:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/97):

Classi di destinazione d'uso del .Templ cllfteimento
fariteio diurno notturno
(6.00-22.00) (22.00-6.00)
I. aree parficolarmente protette 45 35
1. aree pfe\'folenfemen’fe 50 40
residenziali
. aree ditipo misto 55 45
V. aree diintensa aftivitd umana 60 50
V. aree prevalentemente industriali 65 55
VI. aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/97):

Classi di destinazione d’'uso del [emphdidieimenio

territorio diurno nofturno
(6.00-22.00) (22.00-6.00)
|. aree particolarmente protette 50 40
Il. aree prgvgleniemenfe 55 45
residenziali
lIl. aree di tipo misto 60 50
IV. aree diintensa attivitd umana 65 55
V. aree prevalentemente industriali 70 60
VI. aree esclusivamente industriali 70 70
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3.4.2

La zona inferessata dal nuovo impianto di recupero di rifuti speciali non pericolosi & stata
sotfoposta ad indagine conoscitiva per I'individuazione dei ricettori di cui alla classe | della tabella

A del DPCM 14/11/79 (scuole, ospedali, parchi, efc.) e degli altri eventuali ricettori potenzialmente

sensibili.

Tale indagine € stata condotta in base ai criteri generali dettati dal DPCM 14/11/97 e dalle norme

servizi per l'ingegneria
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che regolano i Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA).

Individuazione dei ricettori maggiormente sensibili ai fini acustici e relativa classe acustica:

Nei luoghi limitrofi alla suddetta zona non sono presenti ricettori particolarmente sensibili (Classe 1).

I ricettori maggiormente sensibili unitamente alla classe acustica di assegnazione sono riportati

nella seguente tabella (vedere anche successiva foto aereal).

I

R

P e

Descrizione dei ricettori

- Abitazioni sparse situate in
Strada di Sabbione, a Sud al di
la del fiume Nera rispetto agii
impianti CSC alla distanza di
circa 450 mt. dall'area dove
verrd installato il nuovo
impianto

| R2 - Abitazioni di Strada di Maratta

Bassa in direzione nord/est alla
distanza di circa 450 mt.

Classe acustica in base al PCCA [

del comune di TERNI

Classe Il "Aree
prevalentemente residenziali”

Classe V "Aree
prevalentemente industriali”
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3.4.3  MISURA DELLA ENERGIA SONORA IMMESSA
3.4.3.1 Strumentazioni impiegate:
¢ Analizzatore sonoro modulare di precisione 01 dB - Metravib tipo “SOLO", numero di serie n°41148,
conforme alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994, dotato di filtri per analisi in frequenza
conformi alla norma EN 61260/1995, certificato di taratura n® 12-688-FON del 31/10/2012;
o Preamplificatore 01 dB - Metravib, Tipo PRE 21 S, numero di serie n°14302;
e Microfono GRAS ; Tipo MCE 212, numero di serie n°92383;
e Calibratore acustico B.&K. tipc 4231, n° serie 2191218, conforme alla norma CEl 29-4, cerlificato di
taratura n® C1202544 del 11/04/2012, per la calibrazione in loco della catena di misurazione prima
e dopo ogni ciclo di misurazioni, secondo procedure del ns. manuale “qualitd

e Software dedicati per la elaborazione dei dati acquisiti in campo

3.4.3.2 Findlita:

Lindagine fonometrica eseguita in condizioni atmosferiche normali (cielo sereno, velocitd del
vento v = 1 m/sec.), T = 20°C, umidita rel. = 58% periodo diurno e T = 16°C, umiditd rel. = 69%
periodo notturno, & stata finalizzata call'acquisizione dei dati per la quantificazione dei livelli di
rumorositd ambientale attuale della zona con particolare riferimento a quella in corrispondenza
dei ricettori sensibili.

E’ doveroso precisare che sono stati effettuati rilievi fonometrici:

- nel periodo notturno sia presso I'area oggetto di valutazione sia presso il ricettore R1 (rilievi
fonometrici periodo diurno eseguiti in data 18/04/2012 e riportati nella relazione tecnica di
riferimento);

- nel periodo notturno e nel periodo diurno presso il ricettore R2 come da richiesta del

Comune di Terni.

3.4.3.3 Metodica dilavoro:

Al fine di stabilire il metodo, i tempi e le posizioni di misura, sono state analizzate in via di massima
tutte le sorgenti di primaria importanza che influiscono sulla rumoerosités ambientale limitrofa al sito
dove verrd installato il nuovo impianto.

Tali sorgenti sono risultate:

® Rumorositd diffusa prodotta dagli impianti di proprietd della CSC per la lavorazione di inerti
e fraffico veicolare pivttosto intenso su Strada di Maratta Bassa e su Strada di Sabbione.

Le posizioni di misura sono state:

e PI1 nelle vicinanze del ricettore maggiormente sensibile R1 (solo periodo notturno);

e P2 nell'area dove verrd installato il nuove impianto della soc. RMT SRL (solo periodo
notturno);

o P3 nelle vicinanze del ricettore maggiormente sensibile R2 (sia periodo diurno sia

periodo notturno)
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Presso ogni punto di misura & stata atfrezzata una postazioni di misura con il microfono dello

strumento orientato verso le sorgenti di rumore.

| microfoni impiegati sono risultati del tipo ad incidenza casuale, montati su idoneo treppiede (h =

mt. 1.50) e dotato di cavo prolunga superiore a 5 mt, quando necessario, al fine di consentire agli

operatori di porsi a distanza da esso. | parametri rilevati in modo simultaneo, nel rispetto del

Decretfo 16/03/98 “Tecniche dirlevamento e di misurazione dell'inguinamento acustico" sono stati

i seguenti:

Il livello continuo equivalente della rumorositd ambientale (curva di pesatura “A”, costanti di
tempo SLOW /FAST) prodotta da tutte le sorgenti caratterizzanti I'attivitd produttiva con tempi di
misura significativi della manifestazione degli eventi sonori, ovvero pari a 10 minuti;

II'ivello della pressione sonora ponderata "A" con costanti di tempo SLOW (LASmax) e IMPULSE (
LAImp. max) per accertare la presenza di componenti impulsive nella rumorositd immessa;

Il livello percentile Lys per epurare dalle misure effettuate gli effetti della rumorosital diffusa
dovuta al traffico veicolare su Strada di Maratta Bassa in corrispondenza del punto di misura P3
- dll'esterno del ricettore sensibile R3;

Lo spettro in frequenza della rumorosita ambientale per terzi di ottava (da 12.5 Hz. a 20khz.) per
accertare la eventuale presenza di componenti tonali pure in conformitd alle indicazioni della
ISO 266/1987; la presenza di componenti spetirali in bassa frequenza & stata accertata solo nel
tempo di riferimento notturno (punto 12 allegato B al Decreto 16/3/98);

Altri parametri qudli il livello massimo del rumore, livelli statistici, etc., per meglio caratterizzare gli

eventi sonori.

Il tempo diriferimento per i suddeftirilievi & stato:

Quello diurno del 09/05/2013 (06.00 - 22.00)
Quello notturno del 09/05/2013 (22.00 - 06.00)

Quello di osservazione:

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (periodo diurno);

Dalle ore 22.10 adlle ore 23.10 (periodo notturno).

3.4.3.4 Personale che ha presenziato alle misure:

Tecnico Competente: Ing. Federico Caracciolo

3.4.3.5 Condizioni di misura:

Le misure sono state eseguite con le attivitd produttive limitrofe all’area oggetto di valutazione e gli

impianti della soc. CSC in funzione durante il periodo notturno.
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3.4.4 Risultati delle misurazioni

| risultati delle misurazioni sono riportati nelle successive tabelle.

In tali tabelle, per una lettura immediata, tali risultati vengono riassunti € per ogni punto di misura
viene segnalata la presenza di componenti penalizzanti il rumore immesso ([componenti impulsive,
fondli e B.F.) ed indicate le sorgenti sonore maggiormente responsabili della formazione dei livelli

sonori riscontrati.
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3.4.5 SITUAZIONE ANTE - OPERAM DELLA RUMOROSITA’ “AMBIENTALE RESIDUA"

3.4.5.1 Area oggetto di valutazione e ricettore sensibile R1

Livelli misurati nell’area oggetto di valutazione
La rumorosita dell'area interessata dalla realizzazione del nuovo impianto allo stato attuale si
attesta sui livelli pari a 62.5 dB(A) (valori misurati il 18/04/2012 — periodo diurno) e pari a 44.5 dB(A)

(valori misurati il 09/05/2013 - periodo notturno).

Livelli misurati presso i ricettori sensibili R1 ed R2

I livelli misurati presso il ricettore sensibile R1 allo stato attuale risultano pari a :
- periodo diurno 51.5 dB(A) valori misurato il 18/04/2012
- periodo notturno 45 dB(A) valori misurato il 09/05/2013

| ivelli misurati presso il ricettore sensibile R2 allo stato attuale risultano pari o :
- periodo diurno 57.0 dB(A) valori misurato il 18/04/2012

periodo notturno 43.5 dB(A) valori misurato il 09/05/2013
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Nella successiva tabella vengono riepilogati i valeri nella situazione ante operam

QUADRO DELLA SITUAZIONE ANTE OPERAM (PER LE STIME POST OPERAM
VEDERE SUCCESSIVO PUNTO C)

e e

a. LIVELLI DI RUMOROSITA’ PRESSO | RICETTORI R1 ED R2

» AMBIENTE ABITATIVO :
° Ricettore R1

° Ricettore R2

PERIODO DIURNO

=51.5 ° dB(A) Finesire aperte
=35.0A dB(A) Finesire chiuse

=57.0 ° dB(A) Finestre aperte
=41.5A dB(A) Finestre chiuse

A valore stimato

interno a finestre aperte

¢ il valore misurato in prossimitd del ricettore R1 ed R2 & stato assunto anche come livello

» AMBIENTE ABITATIVO :
° Ricettore R1

° Ricettore R2

PERIODO NOTTURNO

=45.0 ° dB(A) Finestre aperte
=28.5A dB(A) Finestre chiuse

=43.5 ° dB(A) Finestre aperte
=26.5A dB(A) Finestre chiuse

A valore stimato

interno a finestre aperte

¢ il valore misurato in prossimitd del ricettore R1 ed R2 & stato assunto anche come livello

b. LIVELLI DI RUMOROSITA’ NELL'’AMBIENTE ESTERNO DEL RICETTORE R1

ED R2 .
E
F1
PERIODO DIURNO(*) L
El

> AMBIENTE ESTERNO *: E
Ricettore R1 =51.5 dB(A) % {
Ricettore R2 = 57.0 dB(A) b
H

(*) —. Valore misurato

PERIODO NOTTURNO(*)

» AMBIENTE ESTERNO *:
Ricettore R1

Ricettore R2

= 45.0 dB(A) _ |

= 43.5 dB(A)
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3.4.6 ANALISI DELLE FONTI DI RUMORE PREVISTE PER IL NUOVO IMPIANTO
Nella successiva tabella sono indicati livelli di potenza sonora delle varie parti dell'impianto di

lavaggio meccanico per il frattamento rifiuti.

Descrizione macchina Livello di potenza sonora in
esercizio
dB(A) *
GRUPPO VAGLIO STELLARE 84
ALIMENTATORE A NASTRO MOD. AND 650x3 40
TRASPORTATORE A NASTRO MOD. TN 500x38 68
SEPARATORE MAGNETICO A NASTRO MOD. SMN 500 70
VAGLIO ROTATIVO MOD. VSR 1260 86
LAVATRICE A COCLEA MOD. LC 1200D 82
VAGLIO SGRONDATORE MOD. VD 2715D 48
VAGLIO VIBRANTE INCLINATO MOD. V 3,7/3 84
GRUPPO DI POMPAGGIO E CICLONATURA TORBIDA MOD. GRPC 48
1500/4
GRUPPO RECUPERO SABBIA CON IDROCILONE MOD. TSF 68
2000/4/1,6
TRASPORTATORE A NASTRO MOD. TN 400x26 66
TRASPORTATORE A NASTRO MOD. TN 400x25 66
TRASPORTATORE A NASTRO MOD. TN 400x24 66
TRASPORTATORE A NASTRO MOD. TN 400x30 46
IMPIANTO PNEUMATICO PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO 48
SPAZZATURA STRADALE

Per il calcolo delle immissioni rumorose al ricettore maggiormente sensibile & stato assunto il valore
di pressione sonocra totale (utilizzano la formula di propagazione in campo libero per passare da

potenza acustica a pressione sonora) pari a:

Letot = 80.5 dB(A)
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3.4.7 PREVISIONE DEIl LIVELLI DI IMMISSIONE E DI EMISSIONE

In considerazione della semplicitd del modello di propagazione dell’energia sonora sorgenti-
ricettori non sono stafi utilizzati software professionali; per la valutazione del rumore immesso
nell'ambiente esterno dei ricettori R1 ed R2 ad effetto dell'installazione del nuovo impianto della
soc. RM.T. Srl, & stato comunque sviluppato un foglio di calcolo excel basato sulle leggi di
propagazione del suono in campo libero al fine di stimare i livelli sonori immessi presso i punti di

ricezione precedentemente individuati.

Le relazioni di calcolo sono state desunte dalla norma ISO 9613, ovvero:
e [SO 9613.1, Acoustics-Atfenuation of the Sound during Propagation Outdoors, Part 1:
Calculation of the Absorption of Sound by the Atmosphere;
e |SO 9613.2, Acoustics-Attenuation of the Sound during Propagation OQufdoors, Part 2:
General Method of Calculation.

In particolare I'attenuazione del livello sonoro & calcolata in base alla formula seguente (ISO 9613):
A= Dc + Adiv + Aatrn + Aground + Areﬂ * Ascreen + Am.isc

dove:

Dc & I'afttenuazione dovuta alla direttivita della sorgente [dB(A)];
Adiv & I'attenuazione causata alla divergenza geometrica [dB(A)]:

Aatm € I'attenuazione dovuta all'assorbimento atmosferico, calcolata per bande di
oftava [dB(A)];

Aground & l'aftenuazione causata dall'effetto suclo, calcolata per bande di ottava
[dB(A]]. Le proprietda del suclo sono descritte da un fattore di terreno, G, che vale 0 per
terreno duro, 1 per quello poroso ed assume un valore compreso fra 0 ed 1 per terreno

misto (valore che corrisponde dlla frazione di terreno poroso sul totale);

Areri € |'attenuazione dovuta clle riflessioni da parte degli ostacoli presenti lungo |l

cammino di propagazione, calcolata per bande di ottava [dB(A)];

Asxcreen € I'aftenuazione causata da effetti schermanti, calcolata per bande di ottava
[dB(A)];

Amisc € I'attenuazione dovuta all'insieme dei seguenti effetti [dB(A)]:
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Ariinge € |'attenuazione causata dalla propagazione attraverso il fogliame, calcolata per

bande di ottava [dB(A}];

Aste & I'attenuazione dovuta alla presenza di un insediamento industriale, calcolata per
bande di ottava [dB(A)];

Ahousing e I'attenuazione causata dalla propagazione attraverso un insediamento urbano, a
causa dell'effetto schermante e, contemporaneamente, riflettente delle case, calcolata per
bande di ottava [dB(A)].

3.4.7.1 LIVELLI DI EMISSIONE

Sono stati assunti quelli forniti dalla committenza, che prevedono I'installazione di macchinari con

emissioni sonore complessive pari a 80.5 dB(A) — vedere tabella parag 3.4.6.

Sulla base di tali dati sono stati stimati i livelli di emissione negli spazi utilizzati da persone o comunita
(DPCM 14.11.97, art. 2) tenendo conto della rumorositad misurata in corrispondenza dei ricettori

maggiormente sensibili in entrambi i periodi diurno e nottumno (Situazione ante — operam).

3.4.7.2 LIVELLI DI IMMISSIONE - RICETTORE R1 — ABITATO DI STRADA DI SABBIONE (PERIODO DIURNO E
PERIODO NOTTURNO)
| dati di input per |'elaborazione dei fogli di calcolo per la stima dei livelli immessi al ricettore R1

sono stati:

o Llivello della rumorosita alla fonte pari a 80.5 dB(A) - dato fomito dalla committenza e
riportato in dettaglio nella relazione tecnica diriferimento;
¢ Livello del rumore misurato in comispondenza del ricettore sensibile R1, situazione ante —
operam (pari a 51.5 dB(A) — periodo diurno);
e Llivello del rumore misurato in corispondenza del ricettore sensibile R1, situazione ante —
operam (pari a 45.0 dB(A) - periodo notturno);
¢ Distanza area diintervento — Ricettore R1 pari a mt. 450 circa.
e Attenuazione dovuta a tutti i fattori che influenzano la propagazione del suono in campo
libero (assorbimento dell'aria, direttivitd, riflessioni, effetti schermanti di altri edifici, etc).
Il livello del rumore ambientale immesso in facciata del ricettore R1, con gli effetti della rumorosita
residua di zona, risulta pari a 51.5 dB(A) nel periodo diurno e pari a 45.0 dB(A) nel periodo noffurno.
Gli effefti delle sole sorgenti connesse con le affivita della RMT st risultano inferiori a 40 dB(A) sia nel

periodo diurno sia nel periodo notturno, come risulta dal successivo foglio di calcolo.
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T4BELLA 1 - RICETTORE R1 PERIODO DIURNO - NOTTURNO

VARIABILIGEOMETRICHE
Ne Quota QuotaPunto Distanza Dislivello
Punto Sorgente Disturbato
Disturbato
Ricettere R1 2,00 2,00 4500 0.0
VARIABILIACUSTICHE —I
Sorgenti ext Livello | ["Contmbani | [Curaensiene | [aTrENUAZION]| | Livelloatteso
emesso riflessiont Fisiche  ARIA Tmme  Excens| |dB(A) solo con gli
o) =
dB(AY | | femune = 0 effetti delle sole
sorgenti connesse
LIVELLO DIRUMOROSITA ALLAFONTE 80.50 con il nuovo
impianto
SOMMA LOGARITMICA 80,50 1,00 18,00 58,00 4.84 230 33,98
Residuo dB(A)
Diurno S8 SOSETELE 51,6 Livello atteso con gli effetti del
Notturno 45 45,00014 85 45 rumore residuo
dB(A)

3.4.7.3 LIVELLI DI IMMISSIONE - RICETTORE R2 — ABITATO DI STRADA DI SABBIONE (PERIODO DIURNO E
PERIODO NOTTURNO)
I dati di input per I'elaborazione dei fogli di calcolo per la stima dei livelli immessi al ricettore R2

sono stati:

o Livello della rumorosita alla fonte pari a 80.5 dB(A) — dato fornito dalla committenza;
e Livello del rumore misurato in corrispondenza del ricettore sensibile R2, situazione ante —
operam (pari a 57.0 dB(A) — periodo diurno);
e Livello del rumore misurato in corrispondenza del ricettore sensibile R2, situazione ante -
operam (pari a 47.5 dB{A) — periodo notturno);
e Distanza area di intervento - Ricettore R2 pari a mt. 450 circa.
e  Atftenuazione dovuta a tutli i fattori che influenzano la propagazione del sucno in campo
libero (assorbimento dell'aria, direttivita, riflessioni, effetti schermanti di altri edifici, etc).
Il livello del rumore ambientale immesso in facciata del riceftore R2, con gli effetfi della rumorosita
residua di zona, risulta pari a 57.0 dB(A) nel periodo diurno e pari a 43.5 dB(A) nel periodo notturno.
Gli effetti delle sole sorgenti connesse con le attivitad della RMT srl risultano inferiori a 40 dB(A) sia nel

periodo diurno sia nel periodo nofturno, , come risulta dal successivo foglio di calcolo.
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TABELLA 2 - RICETTORE R2 PERIODO DIURNO - NOTTURNO

VARIABILIGEOMETRICHE [
N Quota QuotaPunto Distanza Dislivello
Punto Sorgente Disturbato
Disturbato
Ricettors R 2,00 2,00 4500 00
VARIABILI ACUSTICHE |
Sorgentiext Livello Contributi Canunteristiche | [ATTENUAZION Livello atteso
£IMesso riflessioni Finchs  ARIA Temeno  Excess dB(A) solo con g]l
dBA) | | fumeno T ® effetti delle sole
sorgenti connesse
LIVELLODIRUMOROSITA ALLAFONTE 80,50 con 1] nuovo
impianto
SOMMA LOGARITMICA 80,50 1,00 18.00 58,00 4.84 230 33,98
Residuo dB(A)
Diurho 57 e 57 Livello atteso con gli effetti del
Notturno 43,5 43,50019 43,5 43,5 rumore residuo
dB(A)

3.4.7.4 LIVELLI DI IMMISSIONE Al PERIMETRO DELLA SOC. RMT SRL (PERIODO DIURNO E PERIODO
NOTIURNO)

| dati di input per I'elaborazione dei fogli di calcolo per la stima dei livelli immessi al perimetro della
soc. R.M.T. Srl:

o Livello della rumorosita alla fonte pari a 80.5 dB(A) — dato fornito dalla committenza;
e Livello del rumore misurato nell'area dove verrd installato il nuovo impianto, situazione ante —
operam (pari a 62.5 dB(A) — periodo diurno);
e Livello del rumore misurato nell'area dove verrd installato il nuovo impianto, situazione ante —
operam (pari a 44.5 dB(A) — periodo notturno);
e Distanza nuovo impianto dal confine RMT sl 50 mt. circa distanza media sui 4 lati)
e Aftenuazione dovuta a fuffi i fattori che influenzano la propagazione del suono in campo
libero (assorbimento dell’aria, direttivita, riflessioni, effetti schermanti di altri edifici, etc).
Il livello del rumore ambienfale immesso al perimetro della soc. RM.T., con gli effetti della
rumorosita residua di zona, risulta pari a 64.5 dB(A) nel periodo diurno e pari a 51.5 nel periodo

nofturno.

Di seguito viene riportato il foglio di calcolo:
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VARIABILI GEOMETRICHE
N® Quota QuotaPunto Distanza Dislivello
Punto Sorgente Disturbato
Disturbato
2,00 200 500 00
VARIABILI ACUSTICHE |
Sorgenti ext Livello Contributi Caratteristiche | [ATTENUAZION Livello atteso ;
2’;‘“0 riflessioni Fisiche ARIA T Excess| |B(A) solo con gli
) | | Teneno T A effetti delle sole
sorgenti connesse
LIVELLO DIRUMOROSITA AITAFONTE 80,50 con il nuovo
impianto
SOMMA LOGARITMICA 80,50 1,00 18,00 8,00 0,39 0,26 50,66
Residuo dB(A)
Diurno A — 64,5 Livello atteso con gli effetti del
Notturno 245 51,59808 51,6 51,6 rumore residuo
dB(A)
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VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO

Disposti di legge applicabili;

| disposti di legge applicabili per la valutazione previsionale d’'impatto acustico nel caso in esame,

risultano:

PCCA-(Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Terni);

DPCM 14/11/97 - relativamente al rispetto dei livelii assoluti a finestre aperte e a finestre
chiuse all'interno degli ambienti abitativi o di ambienti di altra natura (art.4) e al rispetto del
criterio differenziale (se applicabile in relazione ai valori assoluti di immissione);

DPCM 11/12/96 relativamente all’applicazione del criterio differenziale per gli impianti a
ciclo continue;

Legge Regione UMBRIA n® 8 del 06/06/2002 - tale legge detta disposizioni per la
determinazione della qualitd acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la
tutela della popolazione dall'inquinamento acustico in attuazione della legge n°447 del

26/10/1995 e successive modifiche di legge.

In base al PCCA adottato dal comune di Terni i luoghi d'interesse sono cosi classificati:

Are di pertinenza della soc. RMT SRL — Classe V Aree prevalentemente industriali

e Limiti immissione:70 dB(A) periodo diurno

Area di_pertinenza del ricettore maggiormente sensibile R1 - Classe Il Aree

prevalentemente residenziali

e Limiti emissione:50 dB(A) periodo diurno
e Limiti immissione:55 dB(A) periodo diurno

Area di pertinenza del ricettore _maggiormente sensibile R2 - Classe V_ Aree

prevalentemente industriali

e Limiti emissione:65 dB(A) periodo diurno

e  Limitiimmissione:70 dB(A) periodo diurno
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QUADRO DELLA SITUAZIONE POST —- OPERAM
VALORI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE
FExiono £ I ev—
RICETTORI A A di immissione
SENSIBILIRI EDR2 | Rum. | Rom. Rum. Rum. + 5dB(A) diurno

Amb. |Residuo Amb. | Residuo + 3dB(A) notturne

dB(A) | dB(A) dB(A) | dB(A)
R1 — civili abitagioni di
Strada di Sabbione
Finestre aperte 515 | 515 0 450 450 0 Conforme
Finestre chiuse 350~ | 330" 0 2857 2854 0 Conforme
R2 — civile abitngoni &
Strada di Maratta Bassa
Finestre aperte 570 | 570 0 4335 435 0 Conforme
Finestre chiuse 415" | 415" 0 26 50 2637 0 Conforme

3.4.9 CONCLUSIONI

Dal confronto dei dati scaturiti dai calceli previsionali, relativamente alla definizione della

rumorositd post — operam, derivante dal funzionamento del nuovo impianto della societd R.M.T. Sil,

con i precisati limiti imposti dal PCCA del Comune di Terni e dalle leggi vigenti in materia

d’'inquinamento acustico, si pud concludere quanto segue:

I'attivita connessa con il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operante su zona posta in
classe V, risulta:

o conforme ai limiti di immissione sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno al

perimetro dell’area della societd R.M.T. Srl;

Presso il ricettore R1, abitazioni di Strada di Sabbione alla distanza di circa 450 mit.
dall'insediamento, posto in classe Il vi & il rispetto dei limiti di immissione ed emissione nel
periodo diurno e nel periodo nofturno. Inolire presso I'ambiente abitativo di detto ricettore
vi @ anche il rispetto del criterio differenziale;
Presso il ricettore R2, abitazioni di strada di Maratta Bassa alla distanza di circa 450 mt.
dall'insediamento, posto in classe V vi & il rispetto dei limiti di immissione ed emissione nel
periodo diurno e nel periodo notturno. Inoltre presso I'ambiente abitativo di detto ricettore

vi & anche il rispetto del criterio differenziale.
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4. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

4.1 Valutazione degli impatti

4.1.1 Sfima degli impatfti ambientali atfraverso il metodo matriciale

Al fine di valutare complessivamente gli aspetti ambientali provocati dall'impianto, si & proceduto
preliminarmente ad una valutazione qualitativa delle interazioni esistenti tra le singole fasi
operative del processo e gli aspetti ambientali in grado di causare emissioni e/o potenziali
interazioni negative con I'ambiente. In tale valutazione sono stati presi in esame anche gli aspetti
legati ai consumi (di risorse o energia) considerandoli significativi per un inquadramento esaustivo
della guestione.

| risultati di detta analisi sono riportati nella seguente tabella. La X evidenza una presenza
qualitativa dell'interazione tra la fase in esame (presente nelle righe della tabella) e I'aspetto
ambientale considerato (riportato nelle colonne della tabella).

In questa preliminare fase non & stato effetfuato un confronto tra lo stato di fatto e quello di
progetto ma cisi € limitati ad evidenziare la presenza dell'impatto. Successivamente, nei paragrafi
relativi ad ogni impatto, viene messo in evidenza se I'impatto associato al fattore ha subito

modifiche.
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(*): impatto a valenza trasversale valutato sull'intero impianto e/o ciclo produttivo

Di seguito vengono analizzati in dettaglio gli impatti sopra evidenziati relativamente alla fase di
costruzione ed esercizio dell'impianto. Per ogni elemento d'impatto, dopo una descrizione
generale vengono riassunte in forma tabellare, per I'impatto associato all'esercizio, le seguenti
informazioni:

1. ulteriori componenti ambientali interessate;
area geografica interessata;
popolazione inferessata;
probabilitd;

durata e reversibilitd;

o A W N

frequenza.

4.1.2 Svolo e softosuolo

L'impatto associato alla fase di realizzazione dell'impianto & riconducibile alle attivitd di scavo. Gli
scavi interesseranno i terreni superficiali, in quanto la messa in sicurezza idraulica dell'area, gid
autorizzata e in fase di realizzazione, prevede la costruzione di un rilevato in terra alto circa 2 metr,
pertanto il piano di posa dell'impianto risulta sopraelevato rispetto alla naturale quota campagna.
La realizzazione del rilevato esclude il rischio che le fondazioni superficiali possano interferire con la
falda che si trova a circa 4 metri di profondita dal piano campagna mentre per i pali trivellati in cls

armato profondi in media 10-12 metri saranno prese le precauzioni riportate a pagina 74. Da
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quanto suddetto si evince che non sono previsti impatti significativi inoltre gli stessi hanno una

durata limitata e reversibile.

Nei riguardi dell'impatto sul suolo e sottosuclo associato alla gestione dell'impianto si precisa che

I'attivita di recupero si svolge completamente in aree dotate di pavimentazione e rete di raccolta

delle acque meteoriche. Come riportato nella planimetria le acque meteoriche saranno raccolte

da tre sistemi separati:

L

Acqgue provenienti dall'area di trattamento e stoccaggio rifiuti frattati in sito: saranno
tutte riutilizzate nel nel'impianto di recupero rifiuti dopo essere state depurate
dall'impianto di tfrattamento chimico-fisico.

Acque provenienti dalle coperture dell'area di messa in riserva dei rifiuti frattati in sito e
dall'area di frattamento chimico-fisico delle acque: saranno tutte riutilizzate
nell'impianto di recupero rifiuti; nell’eventualitd che eccedessero saranno smaltite nel
fosso di guardia presente a Sud del lotto di proprieta.

Acque dei piozzali e viabilitd: saranno convogliate all'impianto di prima pioggia
costituito da dissabbiatore e desoleatore e dopo essere state trattate saranno scaricate
sul fossetto interpoderale presente a Nord del lofto. Lo scarico e l'impianto di prima
pioggia hanno ricevuto il Parere tecnico preventive dalla Provincia di Temi - Nota

protocollo n. 30848 del 7/06/2013.

Tutta l'area adibita a stoccaggio, movimentazione e recupero rifiuti sard dotata di

pavimentazione, che unita alla presenza in sito di materiali argillosi di copertura spessi circa 4-5

meftri garantiscono una barriera nei confronti di eventuali infiltrazione in profondita di inquinanti

sversati accidentalmente.

Inoltre I'area adibita a messa in riserva sard dotata di tettoia di

copertura e a maggior garanzia la presenza del rilevato in tera spesso circa 2-3 metr, il cui

piano superficiale & previsto in materiale sabbioso, limoso, argilloso compatto, costituisce

un'ulteriore barriera impermeabile nei confronti della possibile contaminazione del sottosuolo.

IMPATTO | ULTERIORI AREA POPOLAZIO | PROBABILIT | DURATA E | FREQUENZ
COMPONENTI GEOGRAF | NE A E | REVERSIBILI | A
AMBIENTALI CA INTERESSATA | MAGNITUD | TA
INTERESSATI INTERESSATA O

Possibile | Acque Scala Interna ed | Bassa date | Durata Eventi

contami | sotterranee locale esterna le scelte | media imprevedi

nazione impiantistic | Reversibile | bili
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del suolo he e e determina
caratteristic fi da
he del siftuazioni
terreno di
Bassa emergenz
magnifudo a
date le
sostanze
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Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.3 Consumo di materie prime ed ausiliarie
Nella fase di costruzione il consumo di materie prime e ausiliarie & relativo alla realizzazione delle
infrastrutture e degli impianti. Le materie utilizzate sono: ferro, acciaio, materiali lapidei,
calcestruzzo, materiali plastici. | consumo di tale risorse € limitato alla fase di costruzione e 'utilizzo
delle stesse & per tutta la vita dell'impianto.
L'impianto in esame € un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e
produce rifiuti da avviare a smaltimentc e recupero e materiali da utilizzare nel settore edilizia e
nell'industria dei laterizi (sabbia, ghiaino, ghiaietto). L'impianto percié svolge in maniera diretta il
recupero di rifiuti svolgendo pertanto un servizio con la finalitd di trattare rifiuti per restituire dei
prodotti da immettere sul mercato.
Le materie prime o meglio le materie principali che alimentano il processo sono:

e Rifiuti speciali non pericolosi e urbani;

e Acqua;

e Prodotti chimici per il trattamento delle acque.
Per le motivazioni suddette il consumo delle materie non si inquadra quindi come aspetto
ambientale negativo che impoverisce il patrimonio di risorse ambientali anzi rappresenta un
aspetto ambientale positivo poiché impedisce il conferimento diretto nell'ambiente di sostanze
inquinanti provvedendo al recupero delle stesse.
Per guanto conceme il consumo di acqua si precisa che lo stesso viene oftimizzato, & prevista la
depurazione e il rivtilizzo sia delle acque di processe che delle acque meteoriche.
Per guanto attiene alle materie ausiliarie deve essere preso in considerazione il consumo di agenti

per il frattamento delle acque il cui consumo & limitato.
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IMPATTO | ULTERIORI AREA POPOLAZIO | PROBABILIT | DURATA  E | FREQUENZA
COMPONENTI GEOGRAFI | NE A’ E | REVERSIBILIT
AMBIENTALI CA INTERESSATA | MAGNITUD | A

INTERESSATI INTERESSAT O
A

Errato Acque Arealocale | Interna  ed | Bassa date | Durata Eventi
gestione | superficiali esterna le scelte | breve emergenzia
delle impiantistic | Reversibile li associati a
materie he e e errato
ausiliarie caratteristic dosaggio
he delle
sostanze.
Bassa
magnitudo
date la
tipologia di

inquinanti.

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.4 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera che si riferiscono alla fase di costruzione dell'impianto riguardano la
movimentazione terra (emissioni diffuse) e ai mezzi meccanici utilizzati (gru, camion, ecc). per
guanto concerne la prima tfipologia al fine del contenimento delle stesse si procederd alla
bagnatura del terreno, per quanto concerne le secondo gueste sono trascurabili rispetto al traffico

presente nell'area geografica.

L'impianto in esame durante la fase di esercizio determina emissioni prodotte dai mezzi meccanici
utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e quelle diffuse prodotte dalla fase di prevagliatura. Le
emissioni prodotte dal vaglio saranno abbattute mediante impianto di  nebulizzazione
dimensionatc per garantire un corretto abbattimento delle polveri anche nelle condizioni massime

di esercizio. Tutto il sistema di abbattimento per la sua peculiare caratteristica di micronizzazione
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dell'acqua attraverso ugelli crea una cappa sul matericle che fa precipitare il pulviscolo in
sospensione. Questo sistema impiega un minimo di acqua, senza sprecarla in gocciolamenti e
soprattutto senza creare sul materiale o nell’area della macchina, zone bagnate o percolamenti

d’acqua. L'acqua utilizzata sard quella emunta dal pozzo in progetto.

Sulla base delle affermazioni sopra citate possiamo asseverare che I'impianto di recupero rifiuti

oggetto di studio non costituisce impatto negativo, rilevante, sulla componente atmosfera.

IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZIO | PROBABILITA’ E | DURATA  E | FREQUENZ
COMPONE | GEOGRAFI | NE MAGNITUDO REVERSIBILIT | A
NTI CA INTERESSAT A
AMBIENTALI | INTERESSAT | A
INTERESSATI | A
Eventuale | Area Interna  ed | Bassa Continua Costante
Emissioni  in | ricaduta locale esterna associata Reversibile
atmosfera sul  suolo all'utilizzo di
limitrofo mezzi
meccanici
Bassa
magnitudo.

Iale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.5 Scarichi idrici

Il processo adottato per il recupero dei rifiuti non genera come scarico idrico quello associato al
lavaggio dei rifiuti. Genera invece oltre agli scarichi idrici che derivano dalla gestione dell'impianto
riguardante i servizi igienici quello delle acgue meteoriche dei piazzali e delle coperture.
L'impianto sard dotato di reti separate per la raccolta delle acque, che saranno, previa
depurazione scaricate in corpo idrico superficiale (Fossetto interpoderale). Gli scarichi e gli impianti
di frattamento acque di prima pioggia e reflui domestici sono stati autorizzati dalla Provincia di

Terni. Si pud affermare che lo scarico idrico non costituisce elemento d'impatto rilevante.
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IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZIO | PROBABILITA | DURATA E | FREQUENZA
COMPONE | GEOGRAFI | NE : E | REVERSIBILI
NTI CA INTERESSAT | MAGNITUD TA
AMBIENTALI | INTERESSAT | A O
INTERESSATI | A
Scarico Corpo Area Fruitori del | Bassa date | Durata Eventi  isolatfi
inquinato idrico limitrofe Fosso le scelte | limitata al | connessi a
recettore impiantistich | periodo eventi
e Evento | dell'event | accidentali
riconducibil | o
e ad un | accidenta
evento le
accidentale | Reversibile
Bassa
magnitudo
in gquanto lo
scarico
viene
pretrattato.

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.6

Consumi energetici

Nei vari comparti di trattamento, costituenti I'impianto, sono presenti dispositivi funzionanti ad
energia elettrica.

In particolare tutte le macchine per il lavaggio e la separazione delle materie sono alimentate ad
energia elettrica.

La potenza istallata sard di circa 500 kW.

Le macchine particolarmente energivore saranno dotate di componenti di regolazione quali
inverter che consentono la minimizzazione dei consumi elettrici. | consumi di energia sono ridotti al
minimo.

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto avtorizzato).
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Il processo di recupero dei rifiuti, per la fase di lavaggio, richiede I'utilizzo di acqua; il quantitativo

richiesto & di 1.000 kg per 10.000 kg di rifiuto trattato. Nella progettazione dell'impianto i consumi

sono stati ridotti al minimo in quanto tutta I'acqua che viene generata nelle vari fasi del processo

viene rivtilizzata come le acque meteoriche che vengono raccolte e rivtilizzate.

Si pud pertanto concludere che I'impiego della risorsa naturale in oggetto & stato ottimizzato e non

costituisce fonte di spreco.

IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZIO | PROBABILITA® | DURATA E | FREQUENZA
COMPONE | GEOGRAFI | NE E REVERSIBILI
NT| CA INTERESSAT | MAGNITUDO | TA
AMBIENTALI | INTERESSAT | A
INTERESSAT! | A
Consumi  di
acqua
associatiallcy (4
gestione S
dell'impiant
o]
Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).
4.1.8 PCBPCT
Nell'impianto non sono previsti macchinari e / o depositi contenenti PCB e/o PCT.
IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZIO | PROBABILITA | DURATA E | FREQUENZA
COMPONE | GEOGRAFI | NE ‘ E | REVERSIBILI
NTI CA INTERESSAT | MAGNITUD | TA
AMBIENTALI | INTERESSAT | A @)
INTERESSATI | A
Possibile
inquinament
o da PCB|
PCT
Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).
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4.1.9 Produzione di rifiufi
La produzione di rifiuti durante la fase di costruzione dell'impianto sono relativi a sfridi di costruzione
e imballaggi. Durante tale fase saranno condotte tutte le misure necessarie al contenimento della
produzione, dlla redlizzazione di adeguati stoccaggi e al recupero/smaltimento in conformitd alla
normativa vigente. L'impatto associato a tale fase & limitato e reversibile.
Per quanto concerne la fase di esercizio dell'impianto la produzione di rifiuti derivanti dal processo
di recupero degli stessi & il primo aspetto ambientale in termini di rilevanza. | rifiuti derivanti dal
processo in esame sono principalmente:

1. rifiuti misti (codice CER 19 12 12);

2. materiali ferrosi (codice CER 19 12 02);

3. fanghi (codice CER 19 08 14).

I quantitativo di rifiuti prodotti, per ogni singola tipologia, dipende dalla composizione dei rifiuti in
ingresso all'impianto. Si precisa che la composizione & estremamente variabile non solo in funzione
della fipologia (codice CER) ma anche in funzione del periodo di produzione/raccolta. Si pud
pertanto concludere che nonostante rappresenti i primo aspetto ambientale in termini di
rilevanza, lo stesso € del tutto trascurabile in quanto rispetto di rifiuti in ingresso all'impianto il 62%
viene recuperato. Considerando che una parte dei rifiuti separati sard inviata poi a recupero

presso altri impianti il quantitativo dirifiuti recuperati fotali rispetto all'ingresso & pari al 78%.

IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLA | PROBABI | DURATA E | FREQUENZA
COMPONENTI | GEOGRAFIC | ZIONE LITA’ E | REVERSIBILITA
AMBIENTALI A INTERESS | MAGNITU
INTERESSATI INTERESSATA | ATA DO
Produzione
di rifiuti
prodotti Suolo Alt Conti 5gg/7
Scala locale Interna d e
. PSS Bigiobale SR Bassa Reversibile jabere
gestione Acqua fanno
dell'impiant
o)

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).
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4.1.10 Impatto visivo
Al fine di verificare Iimpatto visivo dell'intervento sull'ambiente circostante si & realizzata una

simulazione virtuale con modellazione 3d che & stata comparata con delle fotografie dello stato

attuale di seguito riportate.

Fotografia stato attuale vista Nord (dalla strada Marattana)

Rendering stato di fatto vista Nord (dalla strada Marattana).
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Rendering stato di progetto vista Nord (dalla strada Marattana).

ey

i
. !-1;

Immagine aerea Vista Nord
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Fotoinserimento suimmagine aerea (stato di progetto)

Durante la fase di cantiere 'impatto visivo & irlevante data la presenza di mascheramento
vegetale arbustivo ed arboreo (pioppi) presente che lo rende non visibile dall’esterno al lotto. Si
precisa inoltre che per la realizzazione dell'impianto sarannc utilizzate macchine di medie

dimensioni € che I'impatto relativo a questa fase & limitato nel tempo e reversibile.
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Il lotto d'intervento & parte di un'area industriale attualmente utilizzata per lo stoccaggio e
movimentazione di materiali inerti di cava e nel quale sono presenti due realtd industriali (CSC srl e
Asfalterni snc) che operano nel settore della produzione di inerti e conglomerato cementizio
nonché nella produzione di conglomerato bituminoso e loro recupero ecologico. La nuova realtd
industriale confinante con le aziende suddette si integra con le realta esistenti sia per la tipologia di
lavori che andrd a realizzare (vedi fotoinserimenti e rendering di seguito riportati) sia perché i
prodotti emergenti dall’atfivitd di recupero (inerti) costituiscono la materia prima per la CSC srl alla
quale saranno destinate. Dall'analisi della documentazione fotografica dei coni di visuale dai
maggiori centri abitati limitrofi (Nami e Cesi) e dai foto-inserimenti si evince la guasi non visibilités
dell'impianto. Da quanto sopra evidenziato, si evince che I'impianto risulta completamente
infegrato nella realtd industriale circostante esistente e quindi caratterizzato da un impatto

frascurabile in fase di esercizio.

IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZIO | PROBABILITA | DURATA E | FREQUENZA
COMPONE | GEOGRAFI | NE ' E | REVERSIBILI
NTI CA INTERESSAT | MAGNITUD | TA
AMBIENTALI | INTERESSAT | A O
INTERESSATI | A
Impatto
visso |

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.11

Nell'impianto non sono previsti macchinari e / o depositi contenenti CFC e gas effetto serra.

CFC e gas effefto serra

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.12 Rumore e vibrazioni

Le attivitd di costruzione dell'impianto risultano avere un impatto non trascurabile per rumore e
vibrazioni. Al fine comunque di contenere l'impatto trasmesso sull'ambiente esterno saranno
utilizzate macchine con livelli di emissione ridotta e le lavorazioni saranno condotte in orari diumni.
L'impatto risulta limitato alla sola fase di costruzione e reversibile.

L'impianto di recupero rifiuti in esame sard dotato di apparati meccanici quali vagli, trasportatori,

pompe, separatori. Tali macchinari sono fonte di emissioni acustiche variabili il valore di pressione
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sonora presa a riferimento & di circa 80 dbA. Tutti i dettagli in materia sono riportati nella paragrafo

3.4, dove viene evidenziato come I'inquinamento acustico prodotto dall'impianto sia trascurabile.

IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZl | PROBABILIT DURATA  E | FREQUENZA

COMPONENTI GEOGRAFI ONE A E | REVERSIBILIT

AMBIENTALI CA INTERESSAT | MAGNITUD A

INTERESSATI INTERESSATA | A O
Rumore

A 0]
prodotto re.cx Interna Alta Continuo
e prossima ; Costante

allimpiant impianto esternd Bassa Reversibile
o

Relativamente alla componente vibrazioni non si evincono fenomeni vibratori prodotti dal
funzionamento del'impianto, in quanto la natura dei macchinari utilizzati fanno ritenere

frascurabile tale aspetto.

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.13 Traffico veicolare

Il fraffico veicolare associato alla realizzazione dell'impianto emerge dai mezzi che raggiungono
limpianto  per effettuare le lavorazioni e/o i mezzi che dovranno consegnare i
materiali/componenti.

Il traffico veicolare associato alla gestione dell'impianto & determinato dai mezzi per |l
conferimento dei rifiuti, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e per la vendita del materiale. i
numero minimo di mezzi in ingresso e uscita dall'impianto si valuta in media pari a circa 2 camion
ora. Tale fraffico & associato alla configurazione di due linee di trattamento alla massima portata
di 60 ton/h ed il conferimento dei rifiuti con mezzi da 30 ton. Tale impatto risulta essere limitato nel
fempo e reversibile.

Il traffico veicolare pud aumentare se gli stessi sono conferiti con mezzi aventi capacitd inferiore
(ad es. 8 ton). In quest'ultima ipotesi si avrebbero mediamente 10 mezz ora. La Ditta previlegerd il
conferimento con mezzi di grandi dimensioni sia per la miglicre logistica, sia nell'ottica di ridurre
I'impatto ambientale associato, sia per abbattere i costi di frasporto che saranno minori con viaggi
a pieno carico.

E’ inoltre di notevole importanza il fatto che i prodotti inerti recuperati saranno in parte utilizzati

dalla Societd CSC srl confinante con la nuova realtd industricle. Cid determina un abbattimento
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del flusso veicolare proveniente dall'esterno per il frasporto dei materiali inerti dalla cava di

estrazione all'impianto di lavorazione e trasformazione CSC srl.

IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZIC | PROBABILITA | DURATA E | FREQUENZA
COMPONE | GEOGRAFI | NE ’ E | REVERSIBILI
NTI CA INTERESSAT | MAGNITUD | TA
AMBIENTALI | INTERESSAT | A O
INTERESSATI | A
Troffico - : prQZZ?na Interna ed Alta Continuo 599/7
indotto mostera rplario esterna Scarsa reversibile | g 1o /giomo

4.1.14 Impatto sulla vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
Sulla base degli studi condotti ed in relazione alle caratteristiche dell'area di inserimento

dell'impianto non si prevedono interazioni significative su: Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi.

Dall’indagine faunistica e vegetazionale dell'areale oggetto della localizzazione dell'impianto, non
emergono particolari criticitd che coinvolgono le specie vegetali ed animali, infatti riguardo alla
fauna, I'entrata in funzione della struttura, pur producendo un lieve aumento sia del volume del
traffico pesante sulla nuova rete viaria che del relativo rumore, determina una modificazione
ininfluente rispetto al rischio gid esistente in loco vista la notevole e consistente presenza dei flussi
veicolari provenienti dalle attivita limitrofe, vedi Autostrada Al. Per quanto concerne sia I'aspetto
vegetazionale sia quello concernente gli ecosistemi, poiché I'area presenta gid un livello di
antropizzazione molto elevato, si ritiene che I'opera in progetto non produrd alcuna ripercussione
sugli equilibri generali, sulle dinamiche e sulle tendenze di sviuppo attuali delle componenti
naturalistiche ed ecosistemiche presenti nel territorio esaminato.

Dal punto di vista ecologico-ambientale quale elemento migliorativo lungo il confine Est e Sud
saranno impiantate essenze arboree/erbacee/arbustive autoctone. Nel lato Nord sono gid
presenti barriere arboree-arbustive costituite essenziclmente da pioppi e nel restante lato (Ovest) &
prevista la realizzazione di una recinzione mobile in quanto trattasi di late confinante con la

Societd CSC stl, che potrd utilizzare gli inerti recuperati dall'impianto.
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IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZION | PROBABILITA" | DURATA E | FREQUENZA
COMPONENTI | GEOGRAFIC E E REVERSIBILITA
AMBIENTALI A INTERESSATA MAGNITUDO
INTERESSATI INTERESSATA

Vegetazione -

Flora - fauna -

presenza

impianto

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.15 Impatto sullo stato di salute e benessere della popolazione

La corretta gestione dei rifiuti garantisce la conservazione dell'ambiente e di conseguenza la
salute e il benessere della popolazione circostante. In particolare il processo adottato che prevede
il recupero di rifiuti presenta una valenza ambientale positiva in quanto evita lo smaltimento del

rifivto e riduce la produzione della materia prima.

IMPATTO ULTERIORI AREA POPOLAZION | PROBABILITA' | DURATA E | FREQUENZA
COMPONENTI | GEOGRAFIC | E E REVERSIBILITA
AMBIENTALI A INTERESSATA | MAGNITUDO
INTERESSATI INTERESSATA

Salute e

benessere S

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).

4.1.16 Impattfo sull'assetto socio-economico
La presenza di tale impianto rappresenta una risorsa socio - economica per il comprensorio difatti:
o fornird la disponibilitd di un servizio di recupero di rifiuti a costi sostenibili disincentivando cosi
anche eventuali smaltimenti illeciti.
e avra una ricaduta occupazionale sul territorio ed in particolare si cercherd di reintegrare
del personale attualmente licenziato per effetto di procedure di mobilita interessate dalla

maestranza della CSC sr socia della RMT sr.

Istanza di Verifica di Assoggettabilita Al VIA - Studio Preliminare Ambicntale 117/118




\\
‘M

&
ESOING

servizi per l'ingegneria

>> Strada di Cardeto n°67 - 05100 Terni

Tel. (+39 0744 441275 - Fax (+39) 0744 448590
Mob. (+39) 347 5445525

www.mesoing.it > info@mesoing.it

P.ivalcod.fisc. 01377850555

IMPATTO

ULTERIORI
COMPONENTI
AMBIENTALI
INTERESSATI

AREA
GEOGRAFIC
A
INTERESSATA

POPOLAZION
E
INTERESSATA

PROBABILITA'
E
MAGNITUDO

DURATA E
REVERSIBILITA

FREQUENZA

Impatto socio

economico

Tale impatto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (progetto autorizzato).
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