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La Ditta TE.MA SRL - Via Pietro Vassanelli, 38/40 - 37012 Bussolengo Verona G
DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilita di aver posto sull'impianto TE.MA
matricola 961207812 (anno di costruzione 201 2) la targhetta di identificazione con
relativo marchio CE, che ne garantisce la conformita, e dichiara inoltre che
I'impianto TE.MA, costituito da una pressa mod. 96.120, da un nastro mod. NTM
- 1700/200, da un trituratore mod. TRITEMA 10 e da un nastro mod. NTM
1000/125, oggetto di questa dichiarazione & conforme a quanto previsto dalle
seguenti direttive europee: .

2006/42/CE - Direttiva macchine
2004/108/CE - Direttiva compatibilita elettromagnetica
2006/95/CE - Direttiva bassa tensione

Ed é stato costruito nel _zmumno delle seguenti norme armonizzate:
UNI EN ISO 12100-1, UNI EN ISO 12100-2 e CEI EN 60204-1

Si dichiara inoltre che la pressa sopra menzionata non rientra nell'allegato IV della
direttiva macchine in quanto & una imballatrice a camera chiusa.

_.__vam:SmoEmn:mﬁomoaamm_ﬂm_ ﬁmasmz_ammmocﬁmNNmmammmgmdﬂo:amamam_m
contenuti nelle direttive stesse. _ _

In caso di modifiche non autorizzate dalla ditta costruttrice tale dichiarazione
perde la sua validita.

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico e il Sig. Riolfi Oriano,
presso la ditta TE.MA SRL — Via Pietro Vassanelli 38/40 — Bussolengo VR.

Bussolengo, 19/04/2012
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PRESSA

D) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

D1 - DESCRIZIONE:

La macchina & una pressa idraulica orizzontale, a ciclo automatico o manuale,
per compattare carta, cartone, nylon, legno, prodotti agricoli, ecc. in balle a
forma di parallelepipedo (lunghezza regolabile) assicurate da legatura con filo
metallico. . .

Il processo di _m<o_.mumo.=m si divide in 4 fasi:

caricamento dei prodotti nella tramoggia (NON manualmente) tramite
apposito nastro caricatore (impianto a richiesta) o impianto dj aspirazione
(impianto a richiesta); :

taglio (nella parte superiore del carrello) e compattazione dej prodotti;
legatura orizzontale o verticale con fili metallici
scarico della balla.

La macchina e composta da:

tramoggia a base rettangolare;
Camera per lo scorrimento de| carrello;

carrello di pressatura con coltelli per il taglio prodotti posti nella parte
superiore; :

con quello superiore, e taglio finale;
camera, a sezione variabile tramite - apposito cilindro/i oleodinamico/i

posto/i -sulla parte superiore, per |a formazione e scorrimento con
espulsione finale della balla.
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D2 - .03.29_1}...__ MISURE DI SICUREZZA CONTRO | RISCHI DI NATURA
MECCANICA:

Zone protette: A - mediante protezioni fisse

B - mediante protezioni mobili interbloccate

Pulsante di emergenza sul quadro elettrico.
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3)

4)
o)
6)
7)

Gruppo passafilo protetto da ripari fissi in rete stampata.

Legatore protetto da riparo mobile in rete stampata con microinterruttore

(in alternativa puo essere fisso con bulloni).

Riparo fisso in lamiera per dispositivo di trattenimento (presse verticali) o
* per spostafilo (presse orizzontali).

Porta della tramoggia dotata di microinterruttore.

Protezione fissa in lamiera dellapertura di accesso al carrello.

Protezioni laterali fisse delle tubazioni del cilindro di spinta

Protezione posteriore fissa delle tubazioni del cilindro di spinta
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1 - PREMESSA

Il problema della corretta manutenzione ed esercizio dei macchinari ed attrezzature, degli
opportuni controlli sulle acque in arrivo e dei vari effluenti rappresenta una condizione
fondamentale per il buon funzionamento degli impianti di depurazione.

E' questo uno degli aspetti pit importanti che a volte & trascurato, specie per piccoli
impianti, 0 comunque spesso non affrontato con la dovuta cura.

Per una corretta gestione di un impianto di depurazione quindi & necessario disporre di

personale idoneo, dotato di una adeguata preparazione tecnica e di buona esperienza
specifica.

La ditta “GAZEBO" intende con questo manuale operativo fornire una adeguata
preparazione ed istruzione sulla gestione degli impianti di depurazione. Il personale
addetto deve avere una conoscenza teorica e pratica dell'impianto, di ogni sua parte e dei
processi che vi si svolgono; di ogni singola unita di trattamento deve aver chiara la
funzione e le modalita operative, i criteri che gli consentono di valutarne il buon
funzionamento, le operazioni e gli interventi da effettuare in caso di anomalie o disfunzioni.

E’ comunque importante ed indispensabile per un corretto funzionamento ed una efficace
manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche che il conduttore e I'addetto alla
manutenzione siano perfettamente a conoscenza del contenuto dei libretti “uso e
manutenzione” delle ditte produttrici, i manuali tecnici sono parti integranti di ogni
apparecchiatura installata.

2 - GENERALITA’

Le acque di prima pioggia sono costituite dalle acque meteoriche di scorrimento
superficiale defluite nei primi istanti di una precipitazione e caratterizzate da modeste
concentrazioni di sostanze inquinanti.

Le acque meteoriche operano il dilavamento delle superfici scolanti causando il trasporto
nella rete di sostanze inquinanti tra le quali, principalmente solidi sedimentabili, elementi
nutritivi, batteri, oli, grassi minerali e idrocarburi non emulsionati.

GAZEBO SpA
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L'inquinamento provocato dalle acque meteoriche di dilavamento di superfici impermeabili
€ ormai riconosciuto come una delle maggiori cause nell'alterazione della qualita dei corpi
idrici ricettori. Il D.Lgs. 152/06 - parte terza - affronta il problema delle acque meteoriche di
dilavamento e del trattamento delle acque di prima pioggia. Ai fini della prevenzione di
rischi idraulici e ambientali, si prevede che le regioni disciplinino le forme di controllo degli
scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie di raccolta
separate e i casi in cui pud essere richiesto che le acque di prima pioggia siano
convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione.

La normativa considera acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento
meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniforme distribuita sull'intera superficie scolante
servita dalla rete di drenaggio.

Ai fini del calcolo delle portate ¢ altresi stabilito che tale valore si verifichi in quindici minuti
e che i coefficienti d’afflusso alla rete debbano essere assunti pari a 1 per le superfici
coperte, lastricate od impermeabili ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo,
escludendo dal computo le superfici coltivate.

Considerata la necessita di adeguamento dei sistemi fognari esistenti conformemente alla
legislazione in vigore la ditta Gazebo ha realizzato una serie di impianti di trattamento
primario delle acque di prima pioggia per soddisfare le richieste del settore.

Prima dell’'avviamento di ogni unita di trattamento occorre eseguire alcuni controlli sia per
le opere civili sia per quelle elettromeccaniche.

Data la vastita dellargomento la “GAZEBO“ ha ritenuto opportuno limitarsi alle
considerazioni piu interessanti relative ad ogni unita operativa prima di procedere
all'avviamento vero e proprio dell'impianto.

Per gli interventi di manutenzione delle apparecchiare si consiglia la lettura dei vari
manuali tecnici e libretti di uso e manutenzione delle ditte produttrici, che si allegano.

GAZEBO SpA o
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Nel disoleatore statico avverra la separazione di grassi/oli minerali ed idrocarburi non emulsionati
mediante flottazione.

Nel manufatto, con l'ausilio del defiettore in acciaio INOX AISI 304 per rallentare e distribuire il
flusso, si otterra una separazione delle sostanze oleose non emulsionate in sospensione ed un
affinamento della massa liquida attraverso una filtrazione a coalescenza.

Il filtro & costituito da poliuretano espanso a celle aperte finemente spaziate avente forma
reticolare, resistente ai solventi, che pud essere riutilizzato per lunghi periodi (¢ sufficiente un
semplice lavaggio per ripristinare il suo potere filtrante).

Le migliaia di fibre finissime costituenti il filtro, intersecando il flusso dell'acqua, consentono di
attrarre e trattenere le eventuali goccioline d'olio e contemporaneamente allacqua depurata di
defluire verso lo scarico finale.

Per una sicura ritenzione delle sostanze oleose sulla tubazione di uscita & inserito un dispositivo di
chiusura automatica che, attivato da un determinato livello di liquido leggero accumulato, chiude lo

scarico impedendo la fuoriuscita dell'olio. Il dispositivo & azionato da galleggiante e calibrato per
liquidi leggeri con massa volumica fino a 0,85 g/cm®.

Un sensore di rilevamento presenza pioggia & fornito a servizio dellimpianto di trattamento allo
scopo di bloccare il funzionamento della pompa in caso di nuova precipitazione, evitando cosi
sovraccarichi dei corpi recettori e scongiurando un eventuale funzionamento parziale dell'unita di
trattamento.

Infine a servizio dell'impianto di trattamento acque di 1° pioggia e fornita una sirena acustico-visiva
IP 30 (fornita sfusa) che indica I'eventuale blocco termico della pompa.

e EA n.91519
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3 - PROCESSO IDRAULICO - DEPURATIVO

L'impianto scelto ha la specifica funzione di separare le acque di prima pioggia dalle successive
acque precipitate (2° pioggia) sul piazzale, trattare le acque accumulate con idoneo sistema
tecnologico e smaltire le acque dopo il trattamento di depurazione.

L'impianto proposto & costituito da vasche monoblocco prefabbricate in C.A.V. corredate di tutti i
dispositivi necessari a realizzare i singoli comparti di trattamento.

Le acque di prima pioggia vengono raccolte nellimpianto previsto e stoccate per un determinato
lasso di tempo, successivamente I'acqua sara inviata a mezzo di una pompa al trattamento di tipo
statico (disoleatore a coalescenza).

Quando nel sistema di raccolta viene raggiunto il livello massimo stabilito, pari al volume delle
acque di prima pioggia calcolato, un particolare dispositivo in acciaio INOX AISI 304 costituito da
una valvola di intercettazione comandata da un galleggiante, blocca I'ulteriore immissione delle
acque nella bacino stesso separandole dalle successive acque precipitate (2° pioggia) che
verranno scaricate a mezzo di by-pass direttamente al corpo idrico recettore (pozzetto di by-pass).
Nel bacino di accumulo si realizza una sedimentazione (decantazione del materiale sedimentabile
di tutte quelle sostanze che per effetto gravitazionale tendono a depositarsi sul fondo della vasca
(tracce di terreno, sabbie, morchie, ecc.)

Dopo circa 48 ore dalla conclusione delle piogge, un dispositivo di temporizzazione (orologio)
collegato alle sonde di livello dovra dare I'impulso alla elettropompa sommergibile allo scopo di
scaricare le acque pre-trattate di prima pioggia nel comparto di disoleatura-filtrazione. La portata
verra regolata attraverso adeguato limitatore di portata tarabile manualmente.

Al termine dello svuotamento del bacino di accumulo (entro 48-72 ore dalla fine della
precipitazione) si ripristineranno automaticamente le impostazione iniziali dell'impianto in modo da
renderlo disponibile per un altro ciclo depurativo.

Lungo la tubazione di mandata della pompa verra installato un misuratore di portata ad
induzione magnetica con sensore IP68 installato in campo, all'intero di un manufatto
interrato.

s 401 - R.EA. n. 91519
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4 - UNITA’ DI TRATTAMENTO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE

4.1 — DECANTAZIONE/ ACCUMULO

Per accumulo si intende l'invaso stabilito che consente di contenere la quantita di acqua
prevista da calcolo.

Tramite il trattamento di decantazione vengono separati dalla massa liquida gran parte dei
solidi sospesi quali sabbie, tracce di terreno, morchie, ecc.

Prima dell'avviamento vero e proprio, & necessario effettuare una serie di controlli
preliminari; in particolare occorre:

» Ripulire il manufatto da tutti i residui che possono essersi accumulati durante la
costruzione o il periodo di inattivita;

» Controllare sia la chiusura che la tenuta della valvola di intercettazione in acciaio INOX
AlS| 304 posta sulla tubazione acque in ingresso regolata da comando a galleggiante;

» Controllare che le tubazioni di ingresso e scarico non siano ostruite.

4.2 — RILANCIO (SOLLEVAMENTO)

Nella fase di rilancio le acque di prima pioggia decantate vengono sollevate al comparto di
disoleazione per la separazione statica del carico oleoso.

All'interno della zona di rilancio acque 1° pioggia ¢ installata 1 elettropompa sommergibile
da 0,60 kW completa di tubazione di mandata in acciaio INOX AISI 304 e valvolame.

L'impianto di sollevamento & completamente automatico.

GAZEBO SpA
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Prima dell'avviamento vero e proprio, & necessario effettuare una serie di controlli
preliminare che dipendono anche dal tipo delle pompe installate; i principali sono:

» Verificare che nella camera di rilancio non siano presenti residui accumulati durante la
costruzione;

» Lubrificare le apparecchiature secondo le istruzioni della casa fornitrice,

» Controllare che i collegamenti elettrici siano effettuati correttamente in conformita agli
schemi di montaggio;

» Controllare che I'albero delle pompe ruoti liberamente,

» Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi salvamotore;

» Verificare che le valvole poste sul circuito siano correttamente posizionate, in
particolare controllare che siano aperte le valvole sulla aspirazione e sulla mandata;

» Verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di fermata ed avviamento
automatico (regolatori di livello).

L’avviamento comporta le seguenti operazioni:

» Fornire corrente per brevi periodi sia per verificare il senso di rotazione (& corretto se la
girante gira in senso orario guardando dall’alto dell'unita installata), sia per controllare che
I'albero ruoti liberamente.

Dopo l'avviamento & necessario_controllare le tenute delle pompe e delle tubazioni, il
grado di riscaldamento dei cuscinetti e la rumorosita delle apparecchiature.

Controllare visivamente le spie di blocco pompe alloggiate nel quadro elettrico, e nel caso
verificarne il motivo: stacco del termico, ostruzione pompa, ecc., se necessario chiamare
la ditta specializzata.

GAZEBO SpA .
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4.3 — MISURATORE DI PORTATA

Lungo la tubazione di mandata della elettropompa & installato un sistema elettromagnetico
per la misura della portata (modello PROMAG 10W25) completo di convertitore elettronico
a microprocessore, posto in apposito vano tecnico adeguato.

Prima dell'avviamento vero e proprio, & necessario effettuare una serie di controlli
preliminari:

> mw rimanda alle istruzioni contenute nel manuale tecnico di uso e manutenzione della
a_zm ENDRESS+HAUSER (modello PROMAG 10W25) che si allega come parte
integrante del presente documento.

» controllare che i collegamenti elettrici siano effettuati correttamente in conformita agli
schemi di montaggio;

4.4 — DISOLEATURA STATICA - FILTRAZIONE

La disoleatura statica & un trattamento -fisico di rimozione degli oli/grassi minerali,
idrocarburi non emulsionati e di tutti quei liquidi leggeri che hanno peso specifico inferiore
a quello dell'acqua.

La successiva filtrazione a coalescenza assicura il trattenimento delle particelle oleose
favorendone cosi la separazione limitando lo scarico al corpo recettore finale.

Periodicamente le sostanze accumulate dovranno essere asportate e smaltite a mezzo
autospurgo attraverso il servizio di ditte specializzate.

Prima dell'avviamento vero e proprio, & necessario effettuare una serie di controlli
preliminari; in particolare occorre:

» Ripulire la vasca da tutti i residui che possono essersi accumulati durante la costruzione
o il periodo di inattivita

» Controllare che il deflettore in ingresso non sia ostruito;

» Prima della messa in funzione il separatore sara riempito di acqua pulita;

» Ripulire il filtro a coalescenza, estraendolo tramite apposito cestello, da eventuali
residui derivati dalle operazioni di montaggio o accumulati durante il periodo di inattivita
dellimpianto.
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4.5 — SISTEMA FINALE CHIUSURA AUTOMATICA

In corrispondenza della tubazione di uscita del disoleatore & inserito un dispositivo di
sicurezza di chiusura automatica ad otturatore a galleggiante per impedire la fuoriuscita
dallo scarico delle sostanze oleose accumulatesi nel disoleatore.

Prima dell'avviamento vero e proprio, & necessario effettuare una serie di controlli
preliminari; in particolare occorre:

» Verificare che I'otturatore automatico sia pulito e in buono stato;

» Mantenere I'otturatore automatico sollevato durante il riempimento della vasca:

> L'otturatore automatico deve essere messo in stato di galleggiamento.

9 - AVVWIAMENTO

Si definisce come periodo di avviamento di un impianto di trattamento/depurazione quello
intercorrente fra la messa in marcia dell'impianto stesso ed il suo collaudo di processo.

Il periodo di avviamento di tutti gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia
risulta particolarmente semplice, in quanto gia nelle prime fasi di funzionamento esso
assicura i migliori effetti depurativi.

GAZEBO SpA _

47043 Gatteo (FC) / Via Molino Vecchio, 9 C.F./P.IVA 00186680401 - R.EA. n. 91519 : 0 vt o eemeenne o
Tel. 0541.818060 / Fax 0541.818542 N. Iscr. Reg. Imprese Forl Cesena 00186680401 m ISTITUTO
Fax Amministrazione 0541.804197 Capitale Sociale € 106.605,00 i.v. > GIORDANO

www.gazebo.it / e-mail:gazebo@gazeba.it
pag. 9



» Progettazione e produzione impianti di trattamento acque reflue
» Produzione vasche e pannelli prefabbricati in ¢.a.v.

9.1

REGOLAZIONE DEI_TEMPI DI PAUSA |
LAVORO DELLE ELETTROPOMPE DI
RILANCIO PRIMA PIOGGIA

La durata del tempo di pausa della elettropompa che andra a scaricare le acque di prima
pioggia al trattamento di disoleatura & ottenuto tarando opportunamente un dispositivo a
tempo costituito da un temporizzatore (orologio) posto nel quadro elettrico di comando
controllo.

L'elettropompa sara dunque regolata in modo che la partenza sia ritardata di almeno 48
ore rispetto all'avvenuto riempimento della vasca di accumulo-decantazione, avendo cosi
la certezza dell'avvenuta separazione delle sostanze sedimentabili.

Le acque quindi verranno scaricate attraverso un ciclo di circa 4-5 ore alla fase di
disoleatura — filtrazione allo scopo di non sovraccaricare quest'ultimo trattamento e
consentire una buona separazione delle sostanze oleose.

La durata del ciclo di trattamento si regolera tramite la taratura di una saracinesca in ghisa
posta sulla tubazione di mandata della pompa che andra a regolare il flusso di ritorno in
vasca, limitando cosi la quantita di acque inviata al disoleatore statico.
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» Progettazione e produzione impianti di trattamento acque reflue
» Produzione vasche e pannelli prefabbricati in c.a.v.

6 - INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE

Nel presente paragrafo. sono ri ortate le schede relative alle fasi di trattamento costituenti
I'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Per ciascuna fase di trattamento sono riportati gli interventi di gestione e manutenzione da
prevedersi in condizioni di normale esercizio e nel caso di evidenti disfunzioni (di cui sono
indicate le possibili cause ed i relativi rimedi).

| trattamenti o i dispositivi di cui sono riportate le schede sono:

1. Accumulo/Decantazione

2. Rilancio (Sollevamento)

3. Misuratore di portata

4. Disoleatura statica

5. Filtrazione

6. Sistema di chiusura automatica

7. Quadro elettrico di comando/controllo
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» Progettazione e produzione impianti di trattamento acque reflue
» Produzione vasche e pannelli prefabbricati in c.a.v.

6.1 — SCHEDE D’INTERVENTO

NORMALE ESERCIZIO

SCHEDA N°1 - A

CCUMULO - DECANTAZIONE

serraggio dei bulloni.

1. Verifica della tenuta della valvola di intercettazione ingresso acqua ed eventuale

all'anno)

2. m.mzmnwo:m con autospurgo del materiale sedimentato, con periodicita da stabilire in
funzione dei quantitativi estratti, variabili da impianto da impianto (in genere una volta

3. Pulizia delle pareti della vasca dopo ogni svuotamento

DISFUNZIONI

CAUSE

RIMEDI

1. Sviluppo di odori molesti

Decomposizione della
sostanza organica
sedimentata insieme alle
sabbie.

E’ necessario una piu
frequente estrazione delle
sabbie depositate.

2. Intasamento delle
tubazioni poste a monte del
sedimentatore

Difficolta di afflusso delle
acque nella vasca di
decantazione

E’ necessario verificare le
condizioni di funzionamento
del pozzetto selettore; se
necessario ripulirlo dalle
sabbie depositate.

3. Intasamento delle
tubazioni/asole di

E necessario effettuare un
controlavaggio delle

passaggio tubazioni con forti getti di
acqua in pressione o ripulire
il fondo della vasca in
prossimita dell'asola di
passaggio
GAZEBO SpA

47043 Gatteo (FC) / Via Molino Vecchio, 9
Tel. 0541.818060 / Fax 0541.818542

Fax Amministrazione 0541804197
www.gazebo.it / e-mail:gazebo@gazebo.it

C.F./PIVA 00186680401 - R.EA n. 91519
N. Iscr. Reg. Imprese Forli Cesena 00186680401
Capitale Sociale € 106.605,00 i.v.

pag. 12

0 e e

ISTITUTO
GIORDANO

[PPLT




» Progettazione e produzione impianti di trattamento acque reflue
»  Produzione vasche e pannelli prefabbricati in c.a.v.

SCHEDA N°2 -

RILANCIO (SOLLEVAMENTO)

NORMALE ESERCIZIO

1. Rimozione, ad ogni visita, degli eventuali oggetti galleggianti di grandi dimensioni
resenti sulla superficie liquida nella zona di rilancio

2. Asportazione periodica degli oli e dei grassi dalle pareti e dagli interruttori di livello per

mezzo di getti d'acqua in pressione

3. Controllo settimanale del regolare funzionamento delle pompe, assicurandosi in

particolare del corretto funzionamento del motore e dei cuscinetti; esecuzione degli

interventi programmati di manutenzione elettrica e meccanica (serraggi, cambi olio e

verifica assorbimento del motore)

4. Verifica settimanale del perfetto funzionamento degli organi di controllo del livello del

liquido nella vasca (rispondenza dei controlli al variare del livello dell'acqua, avviamento e

arresto delle pompe quando i galleggianti raggiungono le predeterminate posizioni)

DISFUNZIONI CAUSE RIMEDI
1. Sviluppo di odori molesti | Scarsa pulizia delle pareti Devono essere rimossi tutti
della vasca quegli oggetti o sostanze che

per le loro dimensioni o peso
tendono a ristagnare
all'interno della vasca (solidi
grossolani, oli, grassi, ecc.)

2. Funzionamento della Difetti nella pompa Riparare o sostituire il
pompa non corretto (portata |(girante,guarnizioni ecc.) o | motore, la girante e le
inferiore a quella prevista) materiale estraneo impigliato |guarnizioni, rimuovere il

nella girante materiale impigliato nella
girante
3. Funzionamento della Funzionamento non corretto |Riparare il sistema di
pompa non corretto delle apparecchiature di controllo, riparare il circuito
(la pompa non entra in controllo o connessioni elettrico sostituendo il fusibili
funzione) elettriche interrotte, fusibili o il termico

bruciati, termico saltato
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P Progettazione e produzione impianti di trattamento acque reflue
» Produzione vasche e pannelli prefabbricati in c.a.v.

SCHEDA N°3 - MISURATORE DI PORTATA
NORMALE ESERCIZIO T

1. Controllare il regolare funzionamento dello strumento e del relativo convertitore
2. VEDI MANUALE USO E MANUTENZIONE DITTA ENDRESS+HAUSER

SCHEDA N°4 - DISOLEATURA STATICA ]
NORMALE ESERCIZIO .

1. Estrazione periodica con autospurgo del materiale flottato in superficie con periodicita da
stabilire in funzione dei quantitativi estratti, variabili da impianto da impianto (in genere 2-3
volte all'anno). Gli intervalli di pulizia devono essere definiti in modo da non superare la
capacita di ritenzione del disoleatore.

2. Svuotamento della vasca 1 volta all'anno circa

3. Pulizia delle pareti della vasca dopo lo svuotamento

4. Prima di essere rimesso in esercizio il separatore dovra essere riempito di acqua pulita

DISFUNZIONI CAUSE RIMEDI

E necessario aumentare la
periodicita di estrazione delle
sostanze oleose raccolte

1. Intasamento delle Mancato svuotamento delle
tubazioni di alimentazione sostanze oleose accumulate | E necessario effettuare il
controlavaggio delle
tubazioni con forti getti di
acqua in pressione

2. Sviluppo di odori molesti | Decomposizione della E’ necessario una piu
sostanza organica frequente estrazione delle
sedimentata insieme alle sabbie depositate.
sabbie.
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SCHE

DA N°5 -

FILTRAZIONE

NORMALE ESERCIZIO

2. La pulizia del filtro

1. Pulizia del filtro in poliuretano espanso, dotato di
con periodicita da stabilire in funzione dei quantitativi
| impianto a impianto (in genere ogni 6 mesi)

viene effettuata con fortj getti

cestello d’estrazione in acciaio INOX,
di oli e grassi intrappolati, variabili da

d'acqua in pressione in testa al
filtro tram

ite I'apposita maniglia (da

DISFUNZIONI

CAUSE

RIMEDI

Eccessivo intasamento della
superficie filtrante

Inadeguato lavaggio del
filtro

E' necessario aumentare |
controlavaggi del filtro con
forti getti di acqua per
eliminare gli eventuali residui
che possono otturarlo
parzialmente

Completo intasamento della
superficie filtrante

Filtro usurato

Sostituire il filtro

]

| SCHEDA N°6 - SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA
NORMALE ESERCIZIO

1. Verificare che I'otturatore automatico sia pulito e in buono stato

2. Mantenere I'otturatore automatico sollevato durante il riem
3. L'otturatore automatico deve essere messo in stato di ga

lleggiamento

imento della vasca

DISFUNZIONI

CAUSE

RIMEDI

1. L'otturatore a galleggiante
si e innescato durante le
operazioni di avviamento

L'otturatore non é stato
messo in stato di
galleggiamento

E necessario mantenere
I'otturatore automatico
sollevato durante il
riempimento del vano

2. L'otturatore a galleggiante
e innescato

Mancato svuotamento delle
sostanze oleose accumulate

E necessario aumentare Ia
periodicita di estrazione delle

sostanze oleose raccolte
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» Progettazione e produzione impianti di trattamento acque reflue
» Produzione vasche e pannelli prefabbricati in c.a.v.

MANUTENZIONE OTTURATORE A GALLEGGIANTE CON
FILTRO A COALESCENZA IN CESTELLO ESTRAIBILE

1- SFILARE CESTELLO ESTRAIBILE USANDO
L'APPOSITA MANIGLIA

"BLOCCO® OTTURATORE A GALLEGGIANTE
cestello estraiblle

CON FILTRO A COALESCENZA IN CESTELLO @
ESTRAIBILE

filtro a coalescenza

5§ - RIPOSIZIONARE FILTRO A
COALESCENZA ATTORNO AL CESTELLO

6- RIPOSIZIONARE LA GRIGLIA ESTERNA
DEL CESTELLO E BLOCCARLA CON
L'APPOSITO PERNO

pemna per chiusura cestello

GAZEBO SpA

47043 Gatteo (FC) / Via Molino Vecchio, 9 C.F./PIVA 00186680401 - R.EA n. 91519 p—

Tel. 0541.818060 / Fax 0541.818542 N. Iscr. Reg. Imprese Forli Cesena 00186680401 ISTI q c ﬂ O
Fax Amministrazione 0541.804197 Capitale Sociale € 106.605,00 i.v. . . GIORDANO
www.gazebo.it / e-mail:gazebo@gazebo.it

pag. 16



» Progettazione e produzione impianti di trattamento acque reflue
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SCHEDA N°7 - QUADRI ELETTRICI DI
COMANDO/CONTROLLO

NORMALE ESERCIZIO

modello QAEOR200.00V55, matricola n. 17241/2012 “Quadro di comando”

1. Controllare regolarmente I'assorbimento di ogni singola apparecchiatura ed il regolare
funzionamento di teleruttori e relé termici

2 Controllare semestralmente il funzionamento dei contatti dei teleruttori, se necessario
sostituirli

3_Controllare che non siano scattate valvole fusibili o che non siano scattati rele termici.
Il ripristino del funzionamento del rele termico & manuale, pertanto I'apparecchiatura
rimane ferma fino allintervento dell’'operatore. In caso di ripetuti interventi dei termici
fermare I'apparecchiatura e verificare il guasto

4. Controllare periodicamente il regolare funzionamento dei temporizzatori e dei vari
controlli di livello

5. Controllare periodicamente che non siano bruciate le varie lampade spia, in
particolare quelle che indicano le apparecchiature in blocco

6. Prima di intervenire sulle varie apparecchiature poste all'interno al quadro, portare
linterruttore generale sulla posizione “0”

N.B.: Gli interventi da eseguire all’interno del

uadro_elettrico dovranno essere

effettuati da personale specializzato autorizzato appositamente dal responsabile

alla gestione dell’impianto.
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MANUTENZIONE OTTURATORE A GALLEGGIANTE CON
FILTRO A COALESCENZA IN CESTELLO ESTRAIBILE

1- SFILARE CESTELLO ESTRAIBILE USANDO
L'APPOSITA MANIGLIA

*BLOCCO" OTTURATORE A GALLEGGIANTE
CON FILTRO A COALESCENZA IN CESTELLO
ESTRABILE

cestello estraibile

4 - CONTROLAVAGGIO/SOSTITUZIONE 5 - RIPOSIZIONARE FILTRO A
FILTRO A COALESCENZA COALESCENZA ATTORNO AL CESTELLO

6- RIPOSIZIONARE LA GRIGLIA ESTERNA
DEL CESTELLO E BLOCCARLA CON
L'APPOSITO PERNO

S
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» Progettazione e produzione impianti di trattamento acque reflue
P Produzione vasche e pannelli prefabbricati in c.a.v.

SCHEDA N°7 - QUADRI ELETTRICI DI
COMANDO/CONTROLLO

NORMALE ESERCIZIO

modello QAEOR200.00V55, matricola n. 17241/2012 “Quadro di comando”

1. Controllare regolarmente I'assorbimento di ogni singola apparecchiatura ed il regolare
funzionamento di teleruttori e relé termici

2. Controllare semestralmente il funzionamento dei contatti dei teleruttori, se necessario
sostituirli

3. Controllare che non siano scattate valvole fusibili o che non siano scattati relé termici.
Il ripristino del funzionamento del relé termico & manuale, pertanto 'apparecchiatura
rimane ferma fino all'intervento dell'operatore. In caso di ripetuti interventi dei termici
fermare I'apparecchiatura e verificare il guasto

4. Controllare periodicamente il regolare funzionamento dei temporizzatori e dei vari
controlli di livello

5. Controllare periodicamente che non siano bruciate le varie lampade spia, in
particolare quelle che indicano le apparecchiature in blocco

6. Prima di intervenire sulle varie apparecchiature poste allinterno al quadro, portare
I'interruttore generale sulla posizione “0”

N.B.: Gli interventi da esequire all'interno del quadro elettrico dovranno essere

effettuati da personale specializzato autorizzato appositamente dal responsabile

alla gestione dell’impianto.
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