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Pannelli in acciaio serigrafato recanti testi ed immagini relativi a:
Storia di Massa Martana e del suo castello
Vicende storiche inerenti la rupe di Massa Martana
Progetto di consolidamento della rupe e di rifunzionalizzazione el fronte ovest di Massa Martana

Rivestimento muro in c.a. con elementi di laterizio
Mattone romano: dimensioni 3.3x12x25
Ricorsi sottogrado

testa angolare con blocco monolitico in travertino Tivoli
dalle dimensioni in modulo con il mattone romano

Fascia sommitale di coronamento in accoltellata di
mattone romano
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Rivestimento muro in c.a. con elementi di laterizio
Mattone romano: dimensioni 3.3x12x25
Ricorsi sottogrado

Fascia verticale con latre di travertino e mezzo mattone
in corrispondenza del giunto sismico

testa angolare con blocco monolitico in travertino Tivoli
dalle dimensioni in modulo con il mattone romano

Fascia sommitale di coronamento in accoltellata di
mattone romano
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profilo finitura

blocco di fissaggio a scomparsa in alluminio

parapetto cristallo

lastra in travertino

rivestimento in lastre
di travertino piano
naturale a correre

c.a.

pavimentazione in lastre di pietra di Izzalini
lastra in travertino
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cuneiprofilo alluminio grezzo
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travertino piano naturale
a correre

allettamento
sabbia-cemento
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Lastre di travertino Tivoli levigate
Spessore 4cm.

Fascia di basamento e di
livellamento con la
pavimentazione in lastre di
basalto Orvieto
Spessore 4cm.

Idonea essenza arrborea
sempreverde
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pezzo n.4 tubo Ø 12 "
o barra liscia Ø 20 mm

barra liscia Øe 10

pezzo n.4 tubo Ø  "
o barra liscia Ø 20 mm

barra liscia Øe 10

pezzo n. 5
tubo Ø 1 14 "

pezzo n.4 tubo Øe  "
o barra liscia Ø 20 mm

corrimano
tubo Ø 1 12 "

pezzo n.2
piatto sp. mm 10

pezzo n. 3
piatto sp. mm 10

saldatura

pezzo n.6
piatto sp. 10 mm

pezzo n.1

tubo interno
forato e saldato Ø 1 14"

tubo infilato tagliato e
adattato al tubo esterno Ø 1 "

CAMMINAMENTO

MURO IN PIETRA

h 110cm
 a pavim

entazione finita

11
0.

010.0

570

44

50

45

46

5

R5

R5

71°

75°

75

51

28

82

58°

R5

45°

fori Ø 7 mmR50

58

40

100

14

25

1042°

30

25

21°

19

Ø20

60

Ø4026

2

30
60

pezzo n.1

pezzo n.2

pezzo n.3

pezzo n.4

pezzo n.5

in posizione bassa:
sotto la metà del montante

in posizione alta:
sopra la metà del montante

10

pezzo n.6

20 15

2015

RETRO FIANCO ANTE ANTE RETRO

9090

80

13 26 5113
5

59
17

66
2

13 38

20
0

39 12

40

5

21 5 68 5 2120
30

120

21
4

20
5 20

0

11
10

80 30

10

26
2

27
5

39

33
57

25
12

65
12

4 0

52

58
31

64

20
0

90
90

20
0

Lastre in acciaio Corten serigrafate
Dimensioni 90X200 cm.  Spessore 4mm.
Struttura interna di sostegno ed irrigidimento
in UPN...

Fondazione in c.a.

Lastre di chiusura in
acciaio Corten
largh. 10cm, sp. 4mm.
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REDATTO

TAVOLA:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Pavimentazioni, rivestimenti, arredo.
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REGIONE UMBRIA
PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI MASSA MARTANA

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI MASSA MARTANA
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SETTI IN CEMENTO ARMATO RIVESTITI IN LATERIZIO ( mattone romano 3.3x12x25 )  scala 1:50

PARTICOLARE_11 Parapetto in cristallo

0 10m1 2 3 4 5

PARTICOLARE_07  Setto in laterizio in corrispondenza della rampa che collega il percorso inferiore della rupe all'area panoramica-espositiva-didattica

PARTICOLARE_08  Setto in laterizio in corrispondenza della rampa che collega i percorsi superiore ed inferiore della rupe.

Prospetto longitudinale ovest (verso ciglio rupe)

Prospetto longitudinale est (verso centro storico)

Prospetto longitudinale ovest (verso ciglio rupe)

Prospetto longitudinale est (verso centro storico)

Scala 1:5 Scala 1:20
0 10 20 30 40 50 100cm0 5 10 20cm

PARTICOLARE_13
Ringhiera in acciaio percorso superiore

Ringhiera in acciaio con verniciatura ferromicacea

Scala 1:20
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PLANIMETRIA GENERALE con riferimenti
scala 1:500

01 02 03

01_ Panca-panchina (tipo "Cima" City Design)

02_ Dissuasori idraulici a scomparsa
(tipo Pilomat 127/P600A, diamentro 127mm)

03_ Cestino (tipo "Elly" Fonderie Viterbesi)

           ARREDO URBANO

(per la collocazione degli elementi di arredo urbano
vedi B_ART_06)

PARTICOLARE_12
Vaso per essenza arbustiva
in lastre di travertino

Scala 1:20

PIANTA

PROSPETTO

PARTICOLARE_09
Ringhiera in acciaio zincato percorso inferiore

Prospetto_Sezione  Scala 1:10
0 10 20 30 40 50 100cm

Elementi costruttivi  Scala 1:5

0 5 10 20cm

PARTICOLARE_10  Totem accesso nord al percorso rupe
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Scala 1:20
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04

04_ Fontanella (tipo "H2O" CityDesign)

N

scala 1:20 scala 1:20scala 1:10 scala 1:10

Corrimano di coronamento_parapetto in muratura e ringhiera


