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Apparecchi ellittici
10°x30°

Appareccho "PLATEK"
esistente da
riposizionare ad inizio
via Della Portella

Appareccho "PLATEK" (rif.
E/E) esistente; qui
riposizionato tramite
ampliamento linea "F -
centro" da contiguo
apparecchio uguale (rif. F33) .
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LINEA H (esistente) da quadro elettrico area Lignole
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Ultimo apparecchio "Rupe IV"
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LINEA J (esistente)

RETE ESISTENTE

RETE ESISTENTE

RETE ESISTENTE

LINEA H (prosecuzione)
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Derivazioni a gruppo
apparecchi tipo L2

2x2,5

Derivazioni a gruppo

apparecchi tipo L3

LINEA K
2x4

Derivazioni a gruppo

apparecchi tipo L3
2x2,5

63

Derivazioni a gruppi di apparecchi L3

e predisposizioni x ampliamenti

luci espositive da sopra.

Predisposizione a collegarsi
con la dorsale LINEA H per
eventuali luci espositive

2x2,5

Derivazioni poste nella
fioriera x apparecchi L2.
Pozzetto di uscita linea
con posizione e tipo di
salita nascoste da
concordare con la D.L..

2x2,5

2x2,5

2x2,5

2x2,5

Predisposizione a collegarsi
con il pozzetto P61 delle
reti centro storico

Predisposizione a collegarsi
con il pozzetto P65 delle
reti centro storico

Predisposizione a collegarsi
con il pozzetto P79 delle reti
esterne centro storico per
chiusura anello reti.

63

Derivazioni a gruppo

apparecchi tipo L3

2x2,5

Prosecuzione rete da "Rupe IV stralcio"

da valutare con la D.L.

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

TIPO APPARECCHI DI
ILLUMINAZIONE

32 apparecchi tipo L1

LINEA POTENZA TOTALE

2503 W

190 W

256 W

INTERRUTTORE

20 A

10 A

10 A

J

K

H

CAVO DORSALE:
FG7OR 0,6/1 kV

SUDDIVISIONE LINEE

2x4

2x2,5

4x64 apparecchi tipo S1
6 apparecchi tipo S2

(Esistente nel IV stralcio)

DA QUADRO GENERALE
CENTRO STORICO

DA QUADRO GENERALE
AREA LIGNOLE

DA QUADRO GENERALE
CENTRO STORICO

(1722 W - 2,8 A)
3 apparecchi tipo S3

(Esistente nel IV stralcio) (45 W )

11 apparecchi tipo L2
17 apparecchi tipo L3

(Esistente dal IV stralcio) (750W 3.2A W )

LPI:
LINEA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

LEGENDA Rete di adduzione in polietilene Ø125  / Ø63  interrata

Formazione: FG7OR 2x4

Illuminazione rampe e d'accento non regolataLI
N

EA
 K

Rete di adduzione in polietilene Ø125 / Ø63 interrata - incassata

Formazione: FG7OR 4x6

Illuminazione percorso rupe - sotto regolatore di flussoLI
N

EA
 J

PO
ZZ

ET
TI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Rete prosecuzione da "Rupe IV stralcio" polietilene Ø25 - incassata

Formazione: FG7OR 2x2,5

Illuminazione rupe non segolataLI
N

EA
 H

Pozzetto 300x300 mm (dove necessario 400x400 oppure 600x600mm)
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Derivazione da dorsale (Giunzione in classe II in pozzetto o scatola di
derivazione)
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N
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Scatola derivazione a parete incassata (classe II)
- per la Linea H è prevista una scatola ogni apparecchio

Condutture interrate in polietilene Ø125

R
ET
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Condutture interrate esistenti
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