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area verde

area verde

percorso pedonale

area verde0.55 0.70

+7.42 +7.42

+7.24

Panchina per esterno, costituita da: supporti laterali di fissaggio e sostegno in ghisa sferoidale con ampio
basamento per uno stabile ancoraggio a pavimento, trattati con una mano di vernice protettiva; n. 5
listoni in legno di pino L = 125 mm, per seduta e schienale, con impregnanti e mano di finitura color
legno; bulloneria di assemblaggio in acciaio zincato; tasselli per l'infissione a secco.
Dimensioni: lunghezza 1780 mm, altezza 840 mm, larghezza 740 mm.
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Il cestino è  rivestito  da listelli di mm 30 x 60 x 600h realizzati con una miscela di materie plastiche
riciclate che rende il prodotto ecologico al 100% e a zero impatto ambientale,e da palo di sostegno in
acciaio, infisso nel terreno, di diametro 60 mm. E' dotato di fondo interno in lamiera di acciaio zincata
dello spessore di 1 mm, sul quale sono praticati quattro fori per lo scarico dell'acqua piovana. Il fondo
interno è saldato al palo di sostegno del cestino. 

Descrizione cestino

6
40

40

Rampa con masselli autobloccanti in cls

12 150 12

6
5

15

10 10

6
40

50

Grigliato carrabile in cls con interposto
terreno vegetale o pietrisco sp. 8 cm
Tessuto non tessuto

Misto granulare stabilizzato sp. 27 cm

Terreno compattato

Letto in pietrisco fino (classe 0-4 mm)

12 12

10
0

44

Copertina in peperino
o cls sp. 5 cm

Masselli in cls sp. 6 cm

Allettamento in sabbia sp. 5 cm

Sottofondazione in misto
granulometrico 4÷7 sp. 29 cm

Tessuto non tessuto

10
0

60

Tessuto non tessuto ad alta
resistenza 500g/mq

37

5
29

Marciapiede

60

37

Rampa in masselli autobloccanti in Cls

H 
va

r.-
 H

ma
x =

 11
0

Strada carrabile in asfalto Rotatoria  verde

25

6
40

37

60

30

Tessuto non tessuto ad alta
resistenza 500g/mq

37

H 
va

r.-
 H

ma
x =

 11
0

mi
n 2

0

Strada carrabile in asfalto Caditoia

25

15

Hv
ar

.-H
ma

x =
 15

0

80

Tessuto non tessuto ad alta
resistenza 500g/mq

6
40

49

30

Tubo dreno Ø150-200 in PVC rigido o
acciaio collegato a linea acque bianche

60

mi
n 2

0

6
40

5
29

Hv
ar

.-H
ma

x =
 15

0

80

Tessuto non tessuto ad alta
resistenza 500g/mq

6
40

49

30

Tubo dreno Ø150-200 in PVC rigido o
acciaio collegato a linea acque bianche

64

Ringhiera in
metallo

Rampa in masselli autobloccanti in Cls

20

5
29

Hv
ar

.-H
ma

x =
 15

0

80

Tessuto non tessuto ad alta
resistenza 500g/mq

6
40

49

30

Tubo dreno Ø150-200 in PVC rigido o
acciaio collegato a linea acque bianche

60

mi
n 2

0

Terreno vegetale

5
29

Marciapiede

6
40

37

60

Tessuto non tessuto ad alta
resistenza 500g/mq

37

H 
va

r.-
 H

ma
x =

 11
0

mi
n 2

0

Rampa in masselli autobloccanti in Cls

6
40

37

60

Tessuto non tessuto ad alta
resistenza 500g/mq

37

H 
va

r.-
 H

ma
x =

 11
0

mi
n 2

0

6
58

226
40

40

Va
r. 

mi
n. 

 80
 cm

pendenza 2/3 % pendenza 2/3 %

6

40

80

+5.40

+6.18

+7.24

+9.27

+5.15+5.15

+3.35+3.35+3.35+3.35

+3.53

+3.53

+5.33 +5.33

+5.40

+6.18

+6.00

+7.24

+9.27

+6.00

+5.15
+5.15

+5.00

+3.35

modulo abitativo

modulo abitativo
vialetto pedonale

vialetto pedonale

vialetto pedonale

vialetto pedonale

vialetto pedonale

vialetto pedonale
+3.53

+5.33

percorso pedonale

area verde

area verdepercorso pedonale

area verde

+5.50 +5.50

2.00

0.55
0.70

marciapiede

+3.20

+3.30
+3.30

0.45
0.45

+6.18 +6.18

+6.00

+7.42

+7.42

+7.42

+7.24

P1

P2a
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DETTAGLIO PANCHINA IN GHISA E LEGNO

SCALA 1:20

DETTAGLIO 26

SIEPI INTORNO ALLE S.A.E.

SCALA 1:50

DETTAGLIO 22

PERGOLA IN LEGNO LAMELLARE

SCALA 1:50

DETTAGLIO 23

STACCIONATA IN PALI DI CASTAGNO

SCALA 1:20

DETTAGLIO 21

RECINZIONE METALLICA SU MURO IN TUFO E/O CLS

SCALA 1:20

DETTAGLIO 20

DETTAGLIO 9

CESTINO PORTA RIFIUTI IN LESSTELLI DI PLASTICA RICICLATA

SCALA 1:20

DETTAGLIO 27

DETTAGLI DI ARREDO

DETTAGLI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE TERRE

DETTAGLIO 5

VIALETTI PEDONALI IN MASSELLI

SCALA 1:10

RAMPA ESTERNA IN MASSELLI DI CLS

SCALA 1:10

DETTAGLIO 7

AIUOLE PER ALBERATURE SU PERCORSI PEDONALI IN MASSELLI DI CLS

SCALA 1:10

DETTAGLIO 25

DETTAGLIO 18

DETTAGLIO 13

PARTICOLARE MURI IN TUFO HMAX 1,10 m CON RAMPA CENTRALE

TIPO B   SCALA 1:10

DETTAGLIO 2

STRADA CARRABILE IN ASFALTO E ROTATORIA

SCALA 1:10

DETTAGLIO 10

DETTAGLIO 4

CIGLIO STRADA CARRABILE IN ASFALTO LATO CADITOIA CON MARCIAPIEDE

SCALA 1:10

DETTAGLIO 11

DETTAGLIO 19

DETTAGLIO 15

MURO DI SOSTEGNO IN CLS RIVESITO IN PIETRA LOCALE

TIPO A   SCALA 1:10

DETTAGLIO 16

MURO DI SOSTEGNO IN CLS RIVESITO IN PIETRA LOCALE

TIPO B    SCALA 1:10

DETTAGLIO 17
DETTAGLIO 12

PARTICOLARE MURI IN TUFO HMAX 1,10 m RIVESTITI IN PIETRA LOCALE CON RAMPA CENTRALE

TIPO A   SCALA 1:10

DETTAGLIO 3

MARCIAPIEDE S.A.E. IN MASSELLI DI CLS

SCALA 1:10

DETTAGLIO 1

MARCIAPIEDE IN MASSELLI

SCALA 1:10

DETTAGLIO 14

TUBO DRENO SOTTO PERCORSO PEDONALE IN MASSELLI DI CLS

SCALA 1:10

DETTAGLIO 6

PARCHEGGIO IN GRIGLIATO

SCALA 1:10

DETTAGLI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE TERRE

DETTAGLIO 8

DETTAGLIO SCARPATA CON TUBO DRENO

SCALA 1:20

PARTICOLARE MURO IN TUFO HMAX 1,10 M RIVESTITO IN PIETRA LOCALE

CASO A   SCALA 1:10

PARTICOLARE MURO IN TUFO HMAX 1,10 M RIVESTITO IN PIETRA LOCALE

CASO B   SCALA 1:10

PARTICOLARE MURO IN TUFO HMAX 1,50 M RIVESTITO IN PIETRA LOCALE

SCALA 1:10

PARTICOLARE MURI IN TUFO HMAX 1,10 m RIVESTITI IN PIETRA LOCALE CON RAMPA CENTRALE

TIPO C   SCALA 1:10

PARTICOLARE MURO IN TUFO HMAX 1,50 m RIVESTITO IN PIETRA LOCALE CON RAMPA IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS

SCALA 1:10

PARTICOLARE MURO IN TUFO HMAX 1,10 M RIVESTITO IN PIETRA LOCALE

CASO C   SCALA 1:10

NOTA:

I MASSELLI AUTOBLOCCANTI DEVONO ESSERE

MULTICROMATICI

PROFILO 1

PROFILO 2a

Sisma del 24 agosto 2016. Accordi Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs.

n.163/2006 e s.m.i. - Fornitura, trsporto e montaggio di Soluzioni Abitative in

Emergenza(S.A.E.) e servizi connessi

CNS - Consorzio Nazionale

Servizi Società Cooperativa

Via della Cooperazione, 3

40129 - Bologna

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OOUUPP RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO E

MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA S.A.E. PER CONTO DELLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI_DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO

PROTEZIONE CIVILE

Ing. LEONARDO GATTI

REGIONE UMBRIA - COMUNE DI NORCIA

AREA  INDUSTRIALE 'A'- LOTTI 1 - 2


